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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проектная документация по объекту «Строительство полигона размещения твердых 

бытовых отходов и части промышленных отходов вблизи р.ц. Челно-Вершины» выполнена в 
соответствии с государственным контрактом №33 от 07 ноября 2013г., заключенным с 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и 
техническим заданием НИИПРИИ «Севзапинжтехнология». 

Проект санитарно–защитной зоны (СЗЗ) для объекта: «Строительство полигона 
размещения твердых бытовых отходов и части промышленных отходов вблизи р.ц. Челно-
Вершины» разработан специалистами ООО «ЭКОГЛОБАЛ+» на основании договора №267-П 
от 26 ноября 2013 г. 

Проект  разработан на основании следующих нормативных документов: 
ü Руководство по проектированию  санитарно-защитных зон  промышленных 

предприятий (Приложение к СНиП II.60-75); 
ü ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 

выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»; 
ü СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (редакция 2009 г.) «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов»; 
ü СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха 

населенных мест»; 
ü Законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» и 

постановления правительства РФ «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 
лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов» №545 от 03.08.92, Указа 
Президента РФ от 04.02.94 «О государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития». 

Гигиенические требования к охране здоровья населения, в том числе и связанные с 
воздействием загрязнения атмосферного воздуха, изложены в следующих документах: 

ü Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения», 1999; 
ü «Закон об охране атмосферного воздуха» ФЗ-96 от 1999 г.; 
ü Основы Законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. 22 

мая    1993г. № 5487-1; 
ü Положение о Государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 

утвержденное Постановлением правительства РФ от 05 июля 1994 г. № 625; 
ü Постановление Департамента Госсанэпиднадзора России «Об использовании 

методологии оценки риска для управления качеством окружающей среды и здоровья 
населения в Российской Федерации» № 25 от 10.11.97г.; 

ü ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 

ü ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 

ü ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; (дополнения и изменения № 2 к ГН 
2.1.6.1338-03»); 

ü ГН 2.1.6.1984-05 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (дополнения и изменения № 
2 к ГН 2.1.6.1339-03»). 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
Проектная документация по объекту «Строительство полигона размещения твердых 

бытовых отходов и части промышленных отходов вблизи р.ц. Челно-Вершины» выполнена в 
соответствии с государственным контрактом №33 от 07 ноября 2013г., заключенным с 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и 
техническим заданием НИИПРИИ «Севзапинжтехнология». 

Отведенный земельный участок под проектируемый полигон твердых бытовых отходов 
располагается по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, в 2 км севернее с. Челно-
Вершины в границах сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. Земельный участок утверджен актом выбора земельного 
участка от 02.04.2014. 

Кадастровый номер участка 15 га - 63:35:0501005:13. 
Для размещения подъездной дороги выбран участок площадью 77681 кв.м. 
Участок расположен на землях категории «земли  промышленности». 
Объект расположен в северной части Челно-Вершинского района Самарской области, к 

северу от р. ц. Челно-Вершины. С северной стороны участок ограничен оврагом, с запада -  
пустырем, с юга  – пустырем, с  северо-востока  - грунтовой дорогой. Территория изысканий 
представляет собой заросший травой  пустырь с грунтовой дорогой на северо-востоке.  

Ближайшие населенные пункты располагаются следующим образом:  
· р.ц. Челно-Вершины – в 2,0 км к югу от полигона ТБО,  
· н.п. Новое Аделяково – в 4,5 км к северо-востоку от полигона ТБО,  
· н.п. Нижние Челны - в 4,5 км к северу-западу от полигона ТБО.  

Населенные пункты связаны между собой дорогами с асфальтированным и щебеночным 
покрытием.  

 

Рисунок 1.1. Ситуационная карта – схема расположения участка 

На данной территории отсутствуют ООПТ регионального значения (Письмо 
Администрации м.р. Челно-Вершинский №1399 от 24.06.2014 г.) 
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ООПТ федерально значения отсутствуют (Письмо Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ №12-47/24965 от 30.10.2014г). 

Виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области 
отсутствуют (письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области №2703-03/15408 от 25.09.2014 г.). 

Согласно письма Министерства Культуры Самарской области №26-04/1747 от 05.06.14 
объекты исторического и культурного (археологического) наследия отсутствуют 

Скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов отсутствуют 
(Письмо Департамента ветеринарии Самарской области от 17.02.2014 г. №ДВ-18/516). 

В райое расположения объекта строительства полигона месторождения полезных 
ископаемых отсутствуют (письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому ФО 
№02-12/990 от 04.08.2014 г.) 

Вокруг площадки на территории нормативной санитарно-защитной зоны полигона 
размером 500 м. располагаются земли сельскохозяйственного назначения. 

Необходимо выполнить перевод земель в радиусе 500 м от участка, из категории 
сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

От заказчика Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области получено письмо, гарантирующее перевод земель под проектируемый полигон и 
санитарно-защитную зону проектируемого полигона в земли категории «земли 
промышленности» (Приложение З). 

 
Техническим заданем (Приложение №3 к контракту № 33 от «07» ноября 2013 г.) 

предполагается строительство полигона размещения твердых бытовых отходов и части 
промышленных отходов. 

Согласно 4.4 СанПиН 2.2.1/.2.1.1.1200-03, полигоны размещения твердых бытовых 
отходов относятся к предприятиям II класса опасности, для которых размер санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ) составляет 500 метров. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать (п. 5.1, 5.2 СанПиН 
2.2.1/.2.1.1.1200-03): 

· жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 
зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

· объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Ориентировочный размер СЗЗ, составляющий согласно СанПиН 2.2.1/.2.1.1.1200-03 500 м, 
выдержан. 

Объектов, размещение которых недопустимо в пределах территории санитарно-защитной 
зоны, согласно п. 5.1, 5.2, не имеется. 

Ситуационная карта района размещения проектируемого полигона с нанесенными 
границами промплощадки и ближайшей жилой зоной в масштабе 1:20 представлена в 
Графической части (Лист 1) настоящего проекта. 
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Проектом предлагается установить санитарно-защитную зону проектируемого полигона 
ТБО: 

· 500 метров во всех направлениях от границы участка. 
Для окончательного согласования установленного размера санитарно-защитной зоны 

настоящим проектом предлагается программа систематических натурных исследований и 
измерений загрязнения атмосферного воздуха, уровней шумового воздействия на атмосферный 
воздух, воздействия за состоянием поверхностных вод разработанная в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/.2.1.1.1200-03. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 
 
Проектируемый объект (полигон) – комплекс природоохранных сооружений, 

предназначенных для  складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, 
образующихся на территории р.ц. Челно-Вершины.  

В административном отношении полигон ТБО расположен вблизи р.ц. Челно-Вершины, 
2,0км севернее с. Челно-Вершины, в границах сельского поселения Сиделькино. Обеспечивает 
комплексное решение вопросов по захоронению отходов от жилищного фонда и объектов 
инфраструктуры следующих населенных пунктов: с.Челно-Вершины, с.Заиткино, с.Старое 
Эштебенькино, с.Чувашское Эштебенькино, с.Новое Эштебенькино, с.Девлезеркино, с.Малое 
Девлезеркино, п.Красный Строитель, с.Зубовка, п.Красная Горка, с.Каменный Брод, с.Новая 
Таяба, с.Чистовка, с.Озерки, с.Шламка, с.Краснояриха, п.Советский Нурлат, с.Новое 
Аделяково, с.Сиделькино, с.Старое Аделяково, с.Токмакла, с.Чувашское Урметьево. 

Отведенный земельный участок под проектируемый полигон твердых бытовых отходов 
располагается по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, в 2 км севернее с. 
Челно-Вершины в границах сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. Земельный участок утверджен актом выбора земельного 
участка от 02.04.2014. 

Кадастровый номер участка 15 га - 63:35:0501005:13.77681 кв.м.  
Для размещения подъездной дороги выбран участок площадью 77681 кв.м. 
Участок расположен на землях категории «земли промышленности». 
Основным видом деятельности проектируемого полигона является прием и 

размещение бытовых и промышленных отходов 4-5 классов опасности. 
Для доставки ТБО на полигон будут использована проектируемая асфальтобетонная  

дорога до полигона протяженностью 4400 м и пожарный въезд 50м. 
Мощность полигона, согласно заданию,  устанавливается  в размере 75 тыс. м3/год (15 

тыс. т/год) ТБО. 
Срок эксплуатации полигона – 25 лет. 
Фактическая вместимость полигона составляет  840,4тыс.м3. 
На объект планируется ежегодно доставлять твердые бытовые отходы из населенных 

пунктов Челно-Вершинского района. Выборка утильных фракций для вторичного 
использования не планируется. 

 
2.1 Конструктивные решения 
В составе полигона ТБО, согласно техническому заданию, проектной документацией 

предусмотрены следующие сооружения: 
· участок складирования ТБО (карты КР-1-КР-8); 
· административно-хозяйственная зона (КПП, дезбарьер, весовая, администрация, 

гардеробная-душевая, столовая, гараж, склад отработанных люминесцентных ламп и 
ртутьсодержащих приборов, биотуалет, зона отдыха, щит с противопожарным инвентарем, 
стоянка автотранспорта, пожарные резервуары); 

· инженерные сооружения (подъездная дорога, контрольные водоемы, регулирующий 
водоем, система с водозаборным колодцем). 

 
Административно-хозяйственная зона 
Административно-хозяйственная зона запроектирована на въезде к свалке. 
Площадь хоззоны – 0,6 га, в том числе покрытие из сборных ж.б плит – 0,58 га.  
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В хозяйственной зоне размещаются: 
· шлагбаум;  
· весовая (бесфундаментные автомобильные весы, электронные); 
· дезбарьер; 
· ворота у  пожарного въезда; 
· контрольно-пропускной пункт – блок-контейнер; 
· административное здание -  блок- контейнер; 
· гардеробная-душевая -  блок-контейнер; 
· столовая – блок-контейнер; 
· гараж для стоянки  машин и механизмов; 
· склад отработанных люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов; 
· биотуалет; 
· зона отдыха; 
· щит с противопожарным инвентарем; 
· -контейнер для сбора мусора с хоззоны; 
· -стоянка автотранспорта; 
· -пожарные резервуары. 

Подъезд к объекту осуществляется по подъездной дороге протяженностью 4400 м с 
асфальтобетонным покрытием.  

Кроме того, на случай аварии или пожара предусматривается второй заезд – пожарный 50 
м. 

Въезды с дорог на полигон оборудованы  одним шлагбаумом и  двумя воротами. 
Площадка полигона отделена от окружающей территории ограждением из 

железобетонных панелей высотой 2,0м  на фундаментных блоках Ф 6. Общая протяженность 
ограждения 1550 м. 

С внутренней стороны ограждения вдоль границ участка устраивается полоса зеленых 
насаждений площадью 0,80 га, представлена рядовой посадкой кустов и деревьев. 

На территории полигона предусмотрены внутриплощадочные автодороги, 
обеспечивающие подъезд к сооружениям хозяйственной зоны, участкам складирования ТБО, 
контрольным и регулирующему водоему. Материалом для устройства покрытия 
технологической дороги служат железобетонные плиты, подъезда к водоемам служит 
щебеночное покрытие.  

На территории административно-хозяйственной зоны запроектировано покрытие из 
сборных ж.б. плит. 

Склад отработанных люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов 
используется для временного складирования (накопления) отходов с дальнейшей передачей на 
лицензированное предприятие по обезвреживанию отходов 1го класса опасности. 

Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть 
месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших 
утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования (89-ФЗ). 

На проектируемом полигоне НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ размещение, 
обезвреживание, захоронение токсичных отходов 1-3 класса опасности. 

 
Участок складирования ТБО 
Участок складирования ТБО  занимает основную часть площади полигона и разбивается 

на карты складирования с учетом обеспечения приема отходов в течение нескольких лет.  
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Разбивка участка складирования выполнена с учетом рельефа местности. Участок 
складирования представляет собой группу из 8 котлованов размерами по 68х132 м, территории 
контрольно-регулирующих водоемов и участка для складирования грунта изоляции. 

Общая площадь карт складирования отходов 7,83 га.  
Участок складирования защищен от стоков поверхностных вод с вышерасположенных 

прилегающих территорий  ограждающими каналами. 
 
Технология заполнения карт 

Полигон разбивается на 5 очередей эксплуатации. Очереди эксплуатации полигона 
рассчитывается из условия обеспечения приема ТБО – по5 лет каждая очередь. 

Срок эксплуатации полигона – 25 лет. 
Складирование отходов ведется ярусами. Карты полигона послойно заполняются 

отходами толщиной в 2,25 м с  изоляцией в 0,25м. Толщина 1го слоя составляет 2,5м. 
· I очередь располагается на картах КР-1 и КР-2 в четыре слоя отходов по 2,25м с 

изолирующим слоем грунта 0,25м. 
· II очередь располагается на картах КР-3 и КР-4 и надвигается на террикон I 

очереди. 
· III очередь располагается на картах КР-5 и КР-6 и надвигается на террикон I 

очереди. 
· IV очередь располагается на картах КР-7 и КР-8 и надвигается на террикон II и III 

очереди. 
· V очередь производится на территории всех карт до выхода на отметку 161,00. 

 
Рисунок 2.1 – Схема заполнения полигона 

В процессе эксплуатации формируется террикон отходов в виде пологого холма с 
выровненными поверхностями, боковые грани которого выполняются не круче 1:4. Такая 
конфигурация отвала гарантирует статическую устойчивость холма, проектной высотой 20 м и 
защиту его бортов от размыва талым и дождевым стоком. 
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После заполнения карт отходами поверхность террикона изолируется. Для защиты от 
выветривания и смыва грунта с поверхности и откосов, предусмотрено крепление посевом трав 
по слою растительного грунта. 

 
Участок инженерных сооружений 
Подъездная дорога 
Подъездная дорога к полигону ТБО протяженностью 4400м запроектирована от 

существующей автомобильной дороги районного значения «Челно-Вершины-Новое Аделяково-
Сиделькино..».  

Подъездная дорога согласно СНиП 2.05.07-91* принята категории III. Ширина дороги 
10м, проезжей части- 6,0м, ширина обочин-2,0м. Покрытие дороги – асфальтобетонное по  ГОСТ 
9128-2009 толщиной верхнего слоя t=0,05м, нижнего t=0,08м. 

 
Водоотводящая сеть 
Для предотвращения подтопления полигона дождевыми и паводковыми водами с 

вышерасположенных земельных массивов по границе участка предусмотрены водоотводные 
каналы ОГР-1, ОГР-2, ОГР-3  общей протяженностью 1482м с  параметрами: 

- ширина по дну – 0,6м, 
- средняя глубина каналов  –  1,0-1,30 м, 
- заложение откосов 1:1,25, 
- крепление  откосов -  засев трав по слою растительного грунта  t=0,15м. 
Сток из каналов поступает в регулирующий водоем ВР-1. 
 
Контрольные водоемы ВФ-1, ВФ-2 
Для обеспечения требований по охране окружающей среды на полигоне 

предусматривается раздельная система сбора загрязненного стока и поверхностных вод. 
Отвод внутренних дождевых и талых вод, собранных на территории полигона, 

происходит в контрольные водоемы, состоящие из двух секций (ВФ-1, ВФ-2). Вместимость 
каждой секции пруда рассчитана на объем максимального суточного дождя повторяемостью 
раз в 10 лет. Осветленные воды направляются на производственные нужды. 

В контрольные водоемы поступают стоки из лотковых каналов КФ-1, КФ-2. Из 
смотрового железобетонного колодца КС-1 диаметром 1,5м сток по полиэтиленовым трубам 
диаметром 315мм поступает в  водоем ВФ-1, затем по закрытому коллектору в ВФ-2. 

При переполнении водоемов вода откачивается поливомоечной машиной на отходы в 
жаркое время года. 

 
Регулирующий водоем 
Регулирующий водоем представляет собой копань с откосами 1:2. Для увеличения 

вместимости водоема  с северной стороны устраивается дамба высотой 1,0-1,5м.  
В регулирующий водоем поступает вода из каналов ОГР-1 и ОГР-2. 
Регулирующий водоем служит для аккумуляции атмосферных осадков с целью 

дальнейшего использования их на производственные нужды.  
Подъезд к водоему осуществляется по дамбе-дороге Д-3, затем по съезду на 

водозаборную площадку. Для забора воды из водоема на водозаборной площадке  
устраивается колодец КВ-1 диаметром 1,0м. 

 
Противофильтрационный экран 
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В связи с тем, что в основании полигона залегают грунты с коэффициентом фильтрации 
0,07м/сут, т.е. более допустимого (Кф=0,0086м/сут), предусматривается устройство 
искусственного противофильтрационного экрана. Многослойный противофильтрационный 
экран, выполняется из бентонитовых матов Bentofix (с применением порошка натриевых 
бентонитовых глин), геомембраны HDPE толщиной 1,5мм (гладкой в основании карт и 
структурированной с двух сторон на откосах), защитного геотекстиля с плотностью не менее 
800 г/м2 и защитного слоя песка мощностью 40см. На спланированное и уплотненное 
основание (дно) карты укладываются бентонитовые маты Bentofix, геомембрана Carbofol, 
защитный геотекстиль Secutex.  

 
2.2 Инженерное обеспечение 
Система водоснабжения 
Водоснабжение проектируемого полигона предусматривается: 
· для питьевых нужд – бутилированная вода из расчета 3 литра на человека в сутки; 
· для хозяйственно-бытовых нужд - привозная вода, горячее водоснабжение не 

предусмотрено. 
· для производственных нужд (полив территории и отходов) –  используется вода из 

регулирующего водоема, наполняемого за счет аккумулирования атмосферных осадков с 
территории объекта. 

· Для пожаротушения – вода из пожарных резервуаров, наполняемых. 
 
Система водоотведения 

· загрязненные сточные воды с проездной дороги и с территории хозяйственной зоны 
направляются в лоток, устраиваемый в водоотводный канал, и далее в контрольный водоем; 

· атмосферные осадки прилегающей территории объекта собираются внутренними   
водоотводящими каналами в регулирующий водоем. 

· На стадии складирования выше отметок гребней дамб стоки с поверхности карт 
собираются лотковыми каналами и отводятся в контрольные водоемы. Эти воды используются 
в дальнейшем для полива складируемых отходов в жаркие  периоды года. 

Сброс поверхностных и сточных вод в водные объекты исключен. 
 
Электроснабжение 
· для освещения и отопления блок-контейнеров  и освещение территории 

административно-хозяйственной зоны подача электроэнергии предусматривается от 
электрических сетей филиала «Самарские РС» ОАО «МРСК Волги»; 

· - освещение рабочих карт полигона в темное время  суток производится 
передвижной мобильной мачтовой установкой с дизельным двигателем  мощностью 6 кВт для 
освещения территории. 

 
Теплоснабжение 
Собственной котельной на проектируемом полигоне не предусмотрено. Теплоснабжение 

бытовых помещений осуществляется электронагревательными приборами. 
  



 

      
33-11/13-3-СЗЗ 

Лист 
      12 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

17 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 
3.1 Природно-климатические характеристики рассматриваемого района 
Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика» район 

расположения лицензионного участка относится к зоне умеренно-континентального климата с 
теплым летом и суровой снежной зимой. Район работ находится в условиях ясно выраженного 
континентального климата, что обусловлено близостью к полупустынным районам Казахстана 
и удаленностью от Атлантического океана. 

Основные черты климата района – это холодная зима, жаркое сухое лето и быстрый 
переход от зимы к лету и от лета к зиме; неустойчивость и недостаточность атмосферных 
осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие солнечного 
освещения в течение весенне-летнего сезона. 

По данным ближайшей климатической ст. в р.ц. Челно-Вершины температура воздуха на 
территории в среднем за год положительная и равна 3,4 ºС. Самым жарким месяцем является 
июль (плюс 19,4), самым холодным – январь (минус 13,0 ºС). Абсолютный максимум 
зафиксирован на отметке плюс 42 ºС, абсолютный минимум - минус 47 ºС. Годовой ход 
температуры воздуха показан в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.1.1 - Средняя месячная температура воздуха, ºС 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-13,0 -12,4 -6,3 4,7 13,0 17,8 19,4 17,1 11,3 3,5 -4,5 -9,9 3,4 
 

 
 
Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, количеством водяного пара, 

содержащегося в атмосфере (упругость водяного пара), и степенью насыщения воздуха водяным 
паром (относительная влажность). Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее 
холодного месяца составляет 84 %, наиболее теплого месяца – 70 %. Минимальные значения 
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упругости (парциального давления) водяного пара наблюдаются в январе – феврале (2,4 гПа), 
максимальные – в июле (15,2 гПа) (таблица 3.3.2). 

 
Таблица №3.1.2 - Среднее месячное парциальное давление водяного пара, гПа 

Месяц 

I II III IV V VI VI VIII IX X XI XII 

2,4 2,4 3,6 6,5 8,6 13,4 15,2 13,2 9,7 6,6 4,2 3,0 
 

Атмосферные осадки обусловлены главным образом циклонической деятельностью. На 
исследуемой территории среднегодовое количество осадков составляет 498 мм. На теплый 
период года (апрель–октябрь) приходится 339 мм осадков, на холодный (ноябрь-март) – 159 мм 
(таблица 1.9.3). Большая часть жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. 
Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода. 

 
Таблица №3.1.3 - Сумма осадков, мм 

Месяц 

I II III IV V VI VI VIII IX X XI XII 

35 28 20 31 35 64 50 53 53 53 40 36 
 

Среди атмосферных явлений гололедно-изморозевые отложения наблюдаются в период с 
ноября по апрель. Гололед в среднем за год отмечается в течение 4 дней с наибольшей частотой в 
ноябре-январе (1 день), изморозь – в течение 22 дней и чаще всего бывает в декабре-феврале 
(5 дней), Метели возможны с октября по апрель (за год в среднем 25 дней), с наибольшей 
продолжительностью до 7 дней в январе. В течение всего года на территории наблюдаются 
туманы (обычно 13 суток за год) с наибольшей частотой в межсезонье. 

Ветер на территории преобладает южной четверти. В зимний период на южные ветры 
приходится наибольший процент повторяемости (37 %). Летом повторяемость ветра южного, 
северного и западного направления почти одинакова (14-17 %). Наибольшую годовую скорость 
имеют ветра юго-западного направления (2,2 м/с), наименьшую восточного (1,7 м/с). 
Повторяемость направлений ветра за отдельные периоды представлена на рисунке 3, годовой ход 
средней скорости ветра по направлениям - в таблице 3.3.4. 

Таблица №3.1.4. - Средняя годовая скорость ветра по направлениям, м/с 

Направление 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

2,0 1,7 1,6 2,1 1,6 2,2 2,0 1,9 
Снег появляется чаще всего в третьей декаде октября (26 октября), но обычно долго не 

держится и тает. Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится 
17 ноября. Максимальной мощности снеговой покров достигает к концу второй декады 
февраля. В конце марта начинается таяние, уплотнение снега и, как следствие, уменьшение 
высоты (таблице 3.3.5). Окончательно снежный покров разрушается во второй половине 
апреля (средняя дата 13 апреля). 
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Таблица №3.1.5 - Высота снежного покрова на последний день декады, см 

Месяц XI XII I II III IV 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высот
а 

* 3 5 7 10 12 16 19 21 24 25 25 25 22 14 4 * - 

* - Снежный покров наблюдался менее чем в 50 % зим 
Температура грунтов по глубине на метеостанции с. Челно-Вершины не изучалась. Для 

характеристики показателя приводятся данные ближайшей к исследуемому району 
метеостанции «Красное поселение» за период с 1965 г. по 1976 г. (таблица .1.9.6). 

 
Таблица №.3.1.6 - Годовой ход температуры почвогрунтов за период с 1965 г. по 1976 г. 

 

Гл
уб
ин
а,

 
м 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Максимальная температура 

0,8 2,3 0,6 0 9,3 12,7 15,5 17,9 18,6 17,7 13,2 9,0 4,6 18,6 

1,2 3,8 2,1 1,3 5,9 10,4 12,8 15,4 15,8 15,6 13,1 10,0 6,1 15,8 

1,6 4,8 3,3 2,3 4,8 8,7 11,0 13,5 14,4 14,2 12,7 10,4 7,3 14,4 

2,4 6,7 5,1 3,7 4,1 6,7 9,0 10,9 12,2 12,2 12,0 10,8 8,6 12,2 

Минимальная температура 

0,8 -4,0 -5,6 -5,7 -2,5 1,3 8,2 12,1 13,7 8,7 3,9 1,5 -4,2 -5,7 

1,2 -0,4 -1,8 -2,2 -1,0 -0,2 6,4 10,1 12,6 9,8 6,5 3,8 0,5 -2,2 

1,6 1,0 0 -0,6 -0,4 0,0 4,8 8,9 11,9 10,6 6,8 4,8 2,3 -0,6 

2,4 2,9 1,9 1,2 1,0 1,0 3,1 6,6 9,4 10,5 8,8 6,6 4,7 1,0 
 
Промерзание зависит от физических свойств грунтов (тип, механический состав, 

влажность), растительности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают 
влияние и местные условия: микрорельеф, экспозиция склонов. Нормативная глубина 
сезонного промерзания определена согласно СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и 
сооружений» по данным метеостанции с. Челно-Вершины и соответствует следующим 
значениям: суглинки и глины – 1,56 м; супеси, пески пылеватые и мелкие – 1,9 м; пески от 
средних до гравелистых – 2,04 м. 

 
 

3.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха 
Текущее загрязнения атмосферного воздуха в р.ц. Борское с населением 6,264 тыс. 

человек приняты согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и 
поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период с 2014 по 2018 
гг.», утвержденные ГУ ГГО им. А.И. Воейкова. 

 
 

Таблица №3.2.1. Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ 
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Примесь Значение концентрации 
мг/м3 ПДК, мг/м3 

1 2 3 
Диоксид серы (SO2) 0,013 0,5 
Оксид углерода (СО) 2,4 5,0 
Оксид азота (NO) 0,024 0,4 
Диоксид азота (NO2) 0,054 0,2 

Взвешенные вещества (ВВ) 0,195 0,5 

 

3.3 Геология 
Самарская область расположена в юго-восточной части Восточно-Европейской равнины 

с докембрийским фундаментом, перекрытым чехлом осадочных пород всех возрастов, 
начиная от древних (девон) и заканчивая современными отложениями.  

Отложения палеозоя на территории Самарской области на дневную поверхность не 
выходят. Каменноугольные отложения представлены карбонатными и глинисто-
мергелистыми породами. Известняки и доломиты выходят на поверхность в нижней части 
северного склона Жигулевских гор, а так же в районах Самарской Луки, Сызрани, Чапаевска, 
и в среднем течении р.Сок. Отложения пермской системы представленные известняками и 
доломитами с участием глин, алевролитов, песчаников, доломитов, мергелей с морской 
фауной характерны для всего Верхнего Заволжья и юга Общего Сырта.  

Отложения мезозоя преобладают в Правобережье Самарской области и незначительны в 
Левобережье. Триасовый период характеризуется разноцветными глинами и песками, 
распространенными на северных и западных склонах Общего Сырта - в верховьях реки 
Чапаевка и по левым притокам реки Самары. Юрские отложения представлены глинами, 
рыхлыми конгломератами, кварцевыми песками и песчаниками, встречаются на территории 
Общего Сырта, Самарской Луки, в районе городов Сызрань и Тольятти.  

Палеогену свойственны серые опоки, подстилаемые глауконитовыми песчаниками, 
кварцевыми песками, основными районами их размещения запад Сызранского района, 
среднее и нижнее плато Приволжской возвышенности.  

Неогеновые отложения распространены в Сыртовом Заволжье в виде плиоценовых 
пресноводных осадков – песков, глин, суглинков с озерно-речной фауной; и морских 
отложений Акчагыльского бассейна - из песчаных, слюдистых и гипсоносных глин, с 
прослоями песков и реже с ракушечником.  

Для четвертичной системы характерны песчано-глинистые породы выполняющие 
долины рек, оврагов и балок, слагающие волжские речные террасы, и суглинки, слагающие 
водоразделы. 

В геологическом строении участка изысканий до глубины бурения 11.0 м принимают 
участие: делювиальные верхненеоплейстоценовые-голоценовые отложения (d III-IV), 
представленные суглинками, глинами. 

С поверхности отложения перекрыты почвенно-растительным слоем (IV). 
На основании камеральной обработки буровых, лабораторных данных в геологическом 

разрезе участка до глубины 11.0 м выделены следующие инженерно-геологические элементы 
(ИГЭ) представленные в таблице 3.3.1. 

 
 
 
 
 

Таблица №3.3.1 - Сводное описание инженерно-геологических элементов 
Возрастной Номер   Номер скв. Мощность 
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индекс ИГЭ Описание грунтов в которой  слоя, м 
   вскрыт ИГЭ (мин./макс.) 
1 2 3 4 5 

IV 1 Почвенно-растительный слой 1, 2 0.4 
d III-IV 3а Суглинок полутвердый коричневый тяжелый, 

пылеватый с точками гумуса, с включением 
дресвы карбонатных пород 

1, 2 1,9-2,3 

 2а Глина твердая серо-коричневая тяжелая, 
пылеватая с пятнами ожелезнения, с включением 
гнезд и маломощных прослоев (1-2 мм) песка, в 
кровле с точками гумуса, на гл. 8.0м слабо и 
средненабухающая 

1, 2 3,3-3,5 

 2б Глина тугопластичная коричневая легкая, 
пылеватая с точками гумуса, пятнами 
ожелезнения 

1, 2 2,2-2,8 

 2в Глина мягкопластичная коричневая легкая, 
пылеватая с пятнами ожелезнения, с включением 
гнезд и прослоев (до 5 см) песка 

1, 2 2,2-3,0 

  
Гидрогеологические условия участка изысканий до глубины изучения 11.0 м 

характеризуются наличием грунтовых вод типа «верховодки» в зоне аэрации. На момент 
изысканий подземные воды вскрыты скважинами 1, 2 на глубинах 2,3 - 2.7 м (усл.отм. 93,60 - 
94,83 м), установившийся уровень зафиксирован на тех же глубинах. 

 
3.4 Гидрогеологические условия 
Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием постоянно 

действующего водоносного горизонта, приуроченного к верхней трещиноватой зонекоренных 
верхнепермских отложений. 

Уровень грунтовых водзафиксирован в районе скважин № 1-22 на глубине 8.7-9.2м. 
Водовмещающей породой являются глина с коэффициентом фильтрации 0.12 м/сут. Водоупор 
до глубины 10.0 м не вскрыт. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, разгрузка происходит вниз по склону и в результате испарения.  

В районе скважин № 23-31 грунтовые воды не вскрыты. 
Отмеченный геологическими изысканиями (середина июля 2014г.) уровень грунтовых 

вод относится к низкому положению его в годовом цикле сезонных колебаний. В периоды 
весеннего снеготаяния и обильных осенних дождей возможно повышение уровня на 1.0-2.0м. 

По типизации подтопляемости участок изысканий, в соответствии с требованиями СП 
11-105-97, часть II, прил. И, относится к неподтопляемым (III-А). 

 
3.5 Водные объекты 
Ближайший водный объект в районе расположения полигона ТБО – р. Челнинка, 

протекает на расстоянии 650 м к западу от участка работ. Согласно ФЗ-74 «Водный кодекс 
РФ» ширина водоохранной зоны рек устанавливается от среднемноголетнего уреза воды в 
зависимости от длины реки, ручья (от истока) и составляет для р. Челнинка - 100 м. Ширина 
прибрежно-защитной полосы, согласно Водному кодексу РФ, составляет для реки на пологих 
участках поймы от 30 м, на крутых склонах до 50 м. 

Река Челнинка является левобережным притоком реки Большой Черемшан, притоком 
Куйбышевского водохранилища второго порядка. 

Согласно ГОСТу 17.1.2.04-77 «Показатели состояния и правила таксации 
рыбохозяйственных водных объектов» и приказу Федерального агентства по рыболовству от 
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17 сентября 2009 года № 818 «Об установлении категорий водных объектов 
рыбохозяйственного значения...» река Челнинка соответствует водным объектам 
рыбохозяйственного значения второй категории. 

Истоки реки находятся у н.п. Березовка Челно-Вершинского района Самарской области. 
Река протекает по территории Челно-Вершинского района Самарской области и Республике 
Татарстан сначала в западном, затем в северном и северо-западном направлениях, в р. 
Большой Черемшан впадает в 3 км восточнее н.п. Старые Челны Республики Татарстан. 
Протяженность реки составляет 28,2 км. Принимает несколько притоков - ручьев длиной 
менее 4 км каждый. 

Водосборный бассейн реки расположен в геоморфологической провинции Высокого 
Заволжья, к которому в Самарской области относится северо-восточная часть территории. 
Высокое Заволжье представляет собой возвышенную равнину, пересеченную густой сетью 
речных долин и оврагов. Равнинные или пологоволнистые поверхности водоразделов 
водотоков поднимаются над их долинами на 100 - 150 м. Питание водотоков происходит в 
основном за счет подземных вод, имеющих высокую минерализацию (на всем их протяжении, 
особенно в верховьях, отмечаются выходы грунтовых вод), а также атмосферных осадков. 

Русло реки извилистое, на рукава не разделяется, неширокое, маловодное. Река 
зарегулирована в нескольких местах земляными плотинами, образующими небольшие пруды. 
Верховья реки пересыхающие. Грунта дна песчано-глинистый, заиленный. Питание реки 
смешанное, осуществляется за счет атмосферных осадков (в основном зимнего периода), а 
также грунтового питания. Модуль подземного питания составляет 0,5 -1,0 л/сек. 

Гидрологический режим типичен для рек и ручьев восточно-европейского типа и 
характеризуется высоким весенним половодьем и очень низкой меженью. Средний 
многолетний слой годового стока в бассейне составляет 100 мм, вода в реке очень жесткая (9,0 
- 12,0 мг-экв./л) весной и в межень (20,0 - 40,0 мг-экв./л). Общая минерализация 200 - 300 мг/л 
весной и 500-700 мг/л в межень. 

Высшая водная растительность реки представлена комплексом околоводной 
растительности: стрелолист обыкновенный, сусак зонтичный, частуха подорожниковая, осоки, 
рогоз и др. В вегетативный период развивается комплекс мягкой погруженной и 
полупогруженной растительности (водокрас обыкновенный, рдесты, харовые, нитчатка, 
ряска). Берега зарастают кустарниковой растительностью. 

Участок работ под строительство полигона ТБО р.ц. Челно-Вершины не попадает в 
пределы водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосы р. Челнинка и других водных 
объектов. 
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4.ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

4.1 Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения 
атмосферы 

Проектируемый объект (полигон) – комплекс природоохранных сооружений, 
предназначенных для складирования, изоляции и размещения твердых бытовых отходов, 
образующихся на территории р.ц. Челно-Вершины. 

Отведенный земельный участок под проектируемый полигон твердых бытовых отходов 
располагается по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, в 2 км севернее с. Челно-
Вершины в границах сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. Земельный участок утверджен актом выбора земельного 
участка от 02.04.2014. 

Кадастровый номер участка 15 га - 63:35:0501005:13.77681 кв.м.  
Для размещения подъездной дороги выбран участок площадью 77681 кв.м. 
Участок расположен на землях категории «земли  промышленности». 
Объект расположен в северной части Челно-Вершинского района Самарской области, к 

северу от р. ц. Челно-Вершины. С северной, западной и восточной  стороны участок ограничен 
пашней, с юга – пашней и дорогой на р.ц. Челно-Вершины. 

Ближайшие населенные пункты располагаются следующим образом:  
· р.ц. Челно-Вершины – в 2,0 км к югу от полигона ТБО,  
· н.п. Новое Аделяково – в 4,5 км к северо-востоку от полигона ТБО,  
· н.п. Нижние Челны - в 4,5 км к северу-западу от полигона ТБО.  

Основным видом деятельности проектируемого полигона является прием и 
размещение бытовых и промышленных отходов 4-5 классов опасности. 

Проектируемый объект (полигон) относится к предприятиям II класса опасности. 
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны в соответствии с санитарной 
классификацией новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 500 метров. 

Мощность полигона, согласно заданию,  устанавливается  в размере 75 тыс. м3/год (15 
тыс. т/год) ТБО. 

Срок эксплуатации полигона – 25 лет. 
Фактическая вместимость полигона составляет  840,4тыс.м3. 
 
Режим работы предприятия по приему отходов - 252 дня в году. Работа на полигоне по 

приему мусоровозов принята односменной, 8 часов в сутки. 
Работу предприятия обеспечивают 6 сотрудников в максимально нагруженную смену. 
Для работ на полигоне используются бульдозер (1 ед.), экскаватор (1 ед.), поливомоечная 

машина (1 ед.), автосамосвал (1ед.). 
Среднее количество мусоровозов, осуществляющих доставку отходов, составляет 22 

автомашин/сутки. Работа на полигоне по приему мусоровозов принята односменной, 8 часов в 
сутки. Одновременно может разгружаться 1 мусоровоз. 

Поливомоечная машина осуществляет работы вдоль подъездной дороги к полигону и на 
участке складирования полигона ежедневно в теплое время года. 

Доставка горючего и заправка используемой техники осуществляется бензовозом-
автозаправщиком в дневное время суток, 1 раз в 3-5 дней.  

Вакуумная машина приезжает один раз в 3 месяца.  
Въезд-выезд на территорию полигона осуществляется через один проезд, расположенный 

на южной границе промплощадки. 
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На полигоне устанавливается биотуалет. Вывоз хоз.-бытовых стоков производится 
специализированным автотранспортом на очистные сооружения. Вакуумная машина приезжает 
раз в 3 месяца. Сброс хозфекальных сточных вод в поверхностные водные объекты отсутствует. 

 
4.2 Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
Для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе принят вариант 

исходных – последний год эксплуатации полигона: заполнение террикона до проектной 
высоты 20 м. 

 
На промышленной площадке выделено 10 неорганизованных источников выбросов и 1 

организованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  
Характеристика принятых источников выбросов загрязняющих веществ 
№6001 - карты складирования отходов КР1-8, неорганизованный источник выбросов. При 

складировании твердых бытовых отходов в атмосферу выделяются продукты разложения 
органики, являющиеся основным источником загрязняющих веществ для территории объекта. 
Основная масса выбросов происходит при температурах выше 0°С, когда процессы деструкции 
идут наиболее активно. 

Складирование твердых отходов осуществляется методом сталкивания. По методу 
складирования сталкиванием ТБО перемещают сверху вниз с откоса. Транспорт, доставляющий 
ТБО приезжает ежедневно в дневное время суток. По мере заполнения карты транспорт движется 
по свежеуплотненным отходам. Уплотненные слои ТБО высотой 2,25 м изолируют. В качестве 
изолирующего материала применяют грунт. 

Расчеты выбросов представлены в приложении А к разделу. 
 
№6002 – работа бульдозера, неорганизованный источник. Для распределения мусора по 

карте и его уплотнения используется бульдозер. Выброс загрязняющих веществ будет 
осуществляться при проезде к месту выполнения работ, погрузке и перемещении отходов, 
складировании ТБО.  

Режим работы техники – полный нагрузочный, включающий в себя проезд до стоянки, 
работу на холостом ходу, без и под нагрузкой. 

Расчеты выбросов представлены в приложении Б к разделу. 
 
№6003 – работа экскаватора, неорганизованный источник. Экскаватор используется для 

транспортировки грунта к рабочим картам для устройства изолирующего слоя. Выброс 
загрязняющих веществ будет осуществляться при проезде к месту выполнения работ, погрузке и 
перемещении грунтов. 

Режим работы техники – полный нагрузочный, включающий в себя проезд до стоянки, 
работу на холостом ходу, без и под нагрузкой. 

Расчеты выбросов представлены в приложении Б к разделу. 
 
№6004 – работа автосамосвала, неорганизованный источник. Автосамосвал используется 

для транспортировки грунта к рабочим картам для устройства изолирующего слоя. Для 
изолирующего слоя используется грунт, образовавшийся при строительстве полигона.  

Максимальная протяженность проезда составляет 1,150 км. Режим работы техники – 
полный нагрузочный, включающий в себя проезд до стоянки, работу на холостом ходу, без и под 
нагрузкой. 

Расчеты выбросов представлены в приложении Б к разделу. 
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№6005 – работа мусоровозов, неорганизованный источник.  
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходят при проезде по территории 

полигона автосамосвалов КАМАЗ, осуществляющих доставку мусора – 20 единицы техники.  
Максимальная протяженность проезда составляет 8800 м. Режим работы техники – 

полный нагрузочный, включающий в себя проезд до стоянки, работу на холостом ходу, без и под 
нагрузкой. 

Расчеты выбросов представлены в приложении Б к разделу. 
 
№6006 – работа топливозаправщика, неорганизованный источник. 
На территории хозяйственной зоны будет осуществляться заправка техники топливом 

автозаправщиком. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется при заправке 
дизельного топлива, проливах ГСМ в поддоны. 

Расходы ГСМ: дизельное топливо: 38,6 м3/год (лето – 19,3 м3, зима – 19,3 м3). 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходят при проезде по подъездной 

дороге и хоз. зоне. Максимальная протяженность проезда составляет 8800 м. 
Расчеты выбросов представлены в приложении Б к разделу. 
 
№6007 – работа поливомоечной машины, неорганизованный источник. 
Для предотвращения пыления и пожаров проектом в жаркое и сухое время года 

предусматривается увлажнение отвалов грунта и отходов из поливомоечной машиной. 
Максимальная протяженность проезда составляет 1150 м.  
Расчеты выбросов представлены в приложении Б к разделу. 
 
№6008 – стоянка на 6 автомашин, неорганизованный источник. 
Стоянка будет осуществляться на территории хозяйственной зоны полигона. 
Согласно МГСН 5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей»: 

· общий разбор автомобилей в наиболее напряженные сутки в % от общего 
количества мест в стоянке 150% 

· общее количество выездов автомобилей в час пик в % от общего количества 
машиномест 40%. 

Соотношение бензиновых и дизельных автомобилей принято 90% и 10%. 
 
№6009 – работа вакуумной машины, неорганизованный источник. 
На территории хозяйственной зоны полигона расположен биотуалет. Вывозом отходов от 

биотуалета производится специализированным автотранспортом на очистные сооружения. 
Вакуумная машина приезжает раз в 3 месяца 

Максимальная протяженность проезда составляет 8800 м.  
Расчеты выбросов представлены в приложении Б к разделу. 
 
№6010 – дезбарьер (ванна с гипохлоритом), неорганизованный источник. Для 

обеззараживания колес самосвалов при выезде с полигона на КПП устанавливается ванна с 
дезинфицирующим раствором – гипохлоритом натрия (5%). Хлор обладает высокой летучестью, 
таким образом, ванна с гипохлоритом является источником выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.  

Расчеты выбросов представлены в приложении В к разделу. 
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№0001 – передвижная мобильная мачтовая установка с дизельным двигателем  

мощностью 6кВт. 
Мачтовая установка используется для освещения рабочих карт полигона только в темное 

время суток. К расчету рассеивания передвижная мобильная мачтовая установка не принималась. 
Расход топлива – 1,7 л/ч (4,17 т/год). 
Удельный расход топлива – 270 г/кВт*ч 
Расчеты выбросов представлены в приложении Г к разделу. 
 
4.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
От площадки полигона ТБО в воздушную среду поступают 17 химических веществ, 

имеющие 1, 2, 3 и 4 классы опасности. Выбрасываемые вещества образуют 6 групп суммации 
вредного воздействия на здоровье человека в соответствие с перечнем гигиенических 
нормативов ГН 2.1.6. 1338-03 (с изменениями на 3 ноября 2005 года). 

Перечень, коды, классы опасности, а также ПДК или ОБУВ загрязняющих веществ, 
присутствующих в выбросах предприятия, приняты в соответствии с «Перечнем и кодами 
веществ, загрязняющих атмосферный воздух», СПб, 2005 год. 

От карт складирования отходов (ист. №6001) в атмосферный воздух поступают: азота 
диоксид, аммиак, азота оксид, серы диоксид, сероводород, углерод оксид, метан, ксилол, толуол, 
этилбензол, формальдегид. Концентрации загрязняющих веществ были получены в летний 
период, так как биогаз образуется неравномерно в зависимости от времени года. При 
отрицательных температурах процесс «мезофильного сбраживания» органической части ТБО и 
ПО прекращается, происходит «законсервирование» до наступления более теплого периода года 
(tср.мес.>0ºС).  

От автотранспорта (ист. №№ 6002-6009) в атмосферный воздух поступают - азота 
диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бензин, керосин. 

От заправки техники с топливозаправщика (ист. №6006) в атмосферный воздух 
поступают: сероводород, углеводороды предельные С12-С19. 

От дезбарьера (ист. №6010) в атмосферный воздух поступает: хлор. 
От ДЭС (ист. №0001) в атмосферный воздух поступают: азота диоксид, аммиак, азота 

оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин. 
 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлен в таблицах  

4.3.1. 
 

Таблица 4.3.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 
последний год эксплуатации полигона 

Загрязняющее вещество Использу
емый 

критерий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,2371867 2,151064 
0303 Аммиак ПДК м/р 0,20000 4 0,4741600 8,147000 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0224958 0,073786 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0240934 0,063969 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,0844248 1,143388 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0231309 0,397003 
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0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,5132580 4,483214 
0349 Хлор ПДК м/р 0,10000 2 0,0001000 0,003154 
0410 Метан ОБУВ 50,00000  47,0732800 808,864000 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-

, п-) 
ПДК м/р 0,20000 3 0,3940900 6,772000 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,6431800 11,052000 
0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02000 3 0,0845100 1,452000 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 1,00e-08 8,00e-08 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,03500 2 0,0854952 1,467820 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 
ПДК м/р 5,00000 4 0,0009767 0,001571 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0493170 0,139317 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0003262 0,001035 

  Всего веществ        :           17 49,7100247 846,212321 
  в том числе твердых  :     2  0,0240934 0,063969 
  жидких/газообразных  :   15    49,6859313 846,148352 
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6003  (2)  303 333 
6004  (3)  303 333 1325 
6005  (2)  303 1325 
6035  (2)  333 1325 
6043  (2)  330 333 
6204  (2)  301 330 

 
Карта расположения источников выбросов и расчетных точек для расчета концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для проектируемого полигона вблизи р.ц. Челно-
Вешины (М 1:2,5) представлена в Графической части (Лист 2). 

 
 

4.4 Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблицах 4.4.1. 

Таблица составлена с учетом требований ГОСТ 17.2.3.02-78. 
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Таблица 4.4.1 - Параметры выбросов загрязняющих веществ на последний год эксплуатации полигона 
 

Источники 
выделения 

загрязняющих 
веществ 

Наименование 
источника 
выброса 
вредных 
веществ 

Номер 
источн. 
выброса 

Высота 
источн. 
выброса, 

м 

Диаметр 
устья 
трубы, м 

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе 
из ист.выброса 

Координаты по 
карте-схеме, м 
центр гр.ист., 1 
конца лин. ист 

Координаты по 
карте-схеме, м  2 
конца лин. 
источника Код и 

наименование вещества 

В ы б р о с ы     з а г р я з н 
я ю щ и х       в е щ е с т в 

Скорость 
м/с 

Обьем 
на 

1 трубу 
м3/с  

Температу 
ра гр С г/с т/год X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Карты 

складирования Карты КР1-8 6001 9 0,00 0,00000 0,00000 0,0 2235848,0 528059,0 2235848,0 528349,0 0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 0,0987500 1,6970000 

            0303  Аммиак 0,4741600 8,1470000 

            
0330  Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 0,0622700 1,0700000 

            
0333  Дигидросульфид 

(Сероводород) 0,0231300 0,3970000 

            0337  Углерод оксид 0,2241800 3,8520000 

            0410  Метан 47,0732800 808,8640000 

            

0616  Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь изомеров 

о-, м-, п-) 
0,3940900 6,7720000 

            
0621  Метилбензол 

(Толуол) 0,6431800 11,0520000 

            0627  Этилбензол 0,0845100 1,4520000 
            1325  Формальдегид 0,0854000 1,4670000 

Работа бульдозера двигатели 
техники 6002 5,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 2235848,0 528059,0 2235848,0 528349,0 0301  Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 0,0532396 0,1588430 

            
0304  Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 0,0086514 0,0258120 

            0328  Углерод (Сажа) 0,0110350 0,0276210 

            0330  Ангидрид сернистый 0,0065456 0,0176550 

            0337  Углерод оксид 0,0993364 0,1524400 
            2732  Керосин 0,0178825 0,0422900 

Работа экскаватора двигатели 
техники 6003 5,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 2235848,0 528059,0 2235848,0 528349,0 0301  Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 0,0327924 0,0978070 

            
0304  Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 0,0053288 0,0158940 

            0328  Углерод (Сажа) 0,0067494 0,0167450 

            0330  Ангидрид сернистый 0,0039622 0,0107410 

            0337  Углерод оксид 0,0611037 0,0938510 

            2732  Керосин 0,0109243 0,0255440 
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Источники 
выделения 

загрязняющих 
веществ 

Наименование 
источника 
выброса 
вредных 
веществ 

Номер 
источн. 
выброса 

Высота 
источн. 
выброса, 

м 

Диаметр 
устья 
трубы, м 

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе 
из ист.выброса 

Координаты по 
карте-схеме, м 
центр гр.ист., 1 
конца лин. ист 

Координаты по 
карте-схеме, м  2 
конца лин. 
источника Код и 

наименование вещества 

В ы б р о с ы     з а г р я з н 
я ю щ и х       в е щ е с т в 

Скорость 
м/с 

Обьем 
на 

1 трубу 
м3/с  

Температу 
ра гр С г/с т/год X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Работа 

автосамосвала 
двигатели 
техники 6004 5,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 2235848,0 528059,0 2235848,0 528349,0 0301  Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 0,0020444 0,0009270 

            
0304  Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 0,0003322 0,0001510 

            0328  Углерод (Сажа) 0,0002556 0,0000990 

            0330  Ангидрид сернистый 0,0004281 0,0001720 

            0337  Углерод оксид 0,0047278 0,0019200 

            2732  Керосин 0,0007667 0,0003130 
Работа 

мусоровозов 
двигатели 
техники 6005 5,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 2236076,0 528369,0 2236076,0 528600,0 0301  Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 0,0156444 0,1330560 

            
0304  Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 0,0025422 0,0216220 

            0328  Углерод (Сажа) 0,0019556 0,0141370 

            0330  Ангидрид сернистый 0,0032756 0,0241610 

            0337  Углерод оксид 0,0361778 0,2699560 

            2732  Керосин 0,0058667 0,0457200 
Работа 

топливозаправщика 
двигатели 
техники, 
заправка 

6006 5,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 2236076,0 528369,0 2236076,0 528600,0 0301  Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 0,0136889 0,0062090 

            0304  Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 0,0022244 0,0010090 

            0328  Углерод (Сажа) 0,0017111 0,0006520 

            0330  Сера диоксид 
(Ангидрид сернистый) 0,0027378 0,0010990 

            0333  Дигидросульфид 
(Сероводород) 0,0000009 0,0000030 

            0337  Углерод оксид 0,0303111 0,0123000 
            2732  Керосин 0,0053778 0,0021770 

            2754  Углеводороды 
предельные C12-C19 0,0003262 0,0010350 

Работа 
поливомоечной 

машины 

двигатели 
техники 6007 5,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 2235848,0 528059,0 2235848,0 528349,0 0301  Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 0,0018044 0,0008180 

            0304  Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 0,0002932 0,0001330 

            0328  Углерод (Сажа) 0,0002256 0,0000860 



 

      
33-11/13-3-СЗЗ 

Лист 
      25 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

30 

Источники 
выделения 

загрязняющих 
веществ 

Наименование 
источника 
выброса 
вредных 
веществ 

Номер 
источн. 
выброса 

Высота 
источн. 
выброса, 

м 

Диаметр 
устья 
трубы, м 

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе 
из ист.выброса 

Координаты по 
карте-схеме, м 
центр гр.ист., 1 
конца лин. ист 

Координаты по 
карте-схеме, м  2 
конца лин. 
источника Код и 

наименование вещества 

В ы б р о с ы     з а г р я з н 
я ю щ и х       в е щ е с т в 

Скорость 
м/с 

Обьем 
на 

1 трубу 
м3/с  

Температу 
ра гр С г/с т/год X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
            0330  Ангидрид сернистый 0,0003609 0,0001450 
            0337  Углерод оксид 0,0039956 0,0016210 
            2732  Керосин 0,0007089 0,0002870 

Стоянка на 6 а/м двигатели 
техники 6008 5,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 2236046,0 528281,0 2236046,0 528291,0 0301  Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 0,0003071 0,0005420 

            0304  Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 0,0000499 0,0000880 

            0328  Углерод (Сажа) 0,0000214 0,0000210 
            0330  Ангидрид сернистый 0,0001068 0,0001920 
            0337  Углерод оксид 0,0159478 0,0212640 

            
0704  Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0009767 0,0015710 

            2732  Керосин 0,0002694 0,0002440 
Работа вакуумной 

машины 
двигатели 
техники 6009 5,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 2236049,0 528369,0 2236049,0 528279,0 0301  Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 0,0136889 0,0020700 

            0304  Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 0,0022244 0,0003360 

            0328  Углерод (Сажа) 0,0017111 0,0002150 
            0330  Ангидрид сернистый 0,0027378 0,0003630 
            0337  Углерод оксид 0,0303111 0,0040620 
            2732  Керосин 0,0053778 0,0007190 

Дезбарьер Ванна с 
гипохлоритом 6010 5,0 0,00 0,00000 0,00000 0,0 2222559,0 268152,0 2222559,0 268149,0 0349  Хлор 0,0028000 0,0004230 

ДЭС 6 кВт двигатель ДЭС 0001 2,0 0,1 0,10 0,03934 5,00918 2235849,0 528060,0 2235849,0 528060,0 0301  Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 0,0052266 0,0537920 

            0304  Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 0,0008493 0,0087410 

            0328  Углерод (Сажа) 0,0004286 0,0043930 
            0330  Ангидрид сернистый 0,0020000 0,0188600 
            0337  Углерод оксид 0,0071667 0,0738000 

            0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 1,000000e-8 0,0000001 

            1325 Формальдегид 0,0000952 0,0008200 
            2732  Керосин 0,0021429 0,0220230 
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4.5 Обоснование полноты и достоверности данных о выбросах загрязняющих 
веществ 

Инвентаризация выбросов ЗВ в атмосферный воздух произведена в соответствии с 
требованиями «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в 
атмосферный воздух» п.1.  

Для расчетов были использованы согласованные методические указания, 
представленные в «Перечне методик, используемых в 2014 году для расчета, нормирования и 
контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИ Атмосфера. 

Количество выделяемого биогаза от складирования отходов (ист. №6001) 
рассчитывается по «Методике расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов», НПП 
«Экопром», АКХ им. К.Д. Памфилова, НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды 
им. А.Н. Сысина, НИИ Охраны атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера), ЗАО «НПП 
«ЛОГУС», Москва 2004 г. Расчеты выбросов представлены в приложении А к разделу. 

Оценка величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных 
средств (ист. №№ 6002-6010) проведена расчетом по программе «АТП-эколог», разработанной 
в соответствии с «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий» и дополнения к ней. В соответствии с МГСН 
5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей» въезд-выезд составляет 40% в час от общей 
вместительности стоянок. Расчеты выбросов представлены в приложении Б к разделу. 

Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от топливозаправщика (ист. 
№6006) проведена по «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденным приказом Госкомэкологии России N 199 
от 08.04.1998. Расчеты выбросов представлены в приложении Б к разделу. 

Оценка выбросов от дезбарьера (ист. №6010) проведена по «Методическим указаниям 
по расчету количественных характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от 
основного технологического оборудования рыбоперерабатывающих предприятий» М., 1989. 
Расчеты выбросов представлены в приложении В к разделу. 

Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ДЭС (ист. №0001) проведена 
по программе «Дизель» (Версия 2.0), в соответствии с «Методикой расчёта выделений 
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». Расчеты выбросов 
представлены в приложении Г к разделу. 

 

4.6 Краткая характеристика установок очистки газа 

На проектируемом полигоне отсутствуют источники, оборудованные 
пылегазоочистными устройствами. 

 

4.7  Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта определен 
на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, поступающих от 
источников предприятия, в соответствии с требованиями ОНД-86. 

Максимальный уровень загрязнения воздушного бассейна определен для условий 
полной загрузки предприятия отдельно для каждого вредного вещества или группы веществ, 
обладающих эффектом суммации вредного воздействия. 

Исходные данные, принятые для расчета приземных концентраций: 
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ü расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от выбросов 
предприятия выполняется в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», ОНД-86; 

ü расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 
проводится на ПЭВМ по программе УПРЗА «ЭКОЛОГ» (версия 3.1). Данная программа 
разрешена для использования в работе и согласована ГГО им. А.И. Воейкова; 

ü климатическая характеристика района расположения объекта в разделе 3.2; 
ü перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу по таблицам № 4.2.1 

- 4.2.2; 
ü параметры выбросов загрязняющих веществ по таблицам  № 4.3.1 – 4.3.2; 
ü коэффициенты оседания загрязняющих веществ в соответствии с п. 2.5 ОНД-86; 
ü расчетный прямоугольник принят 4400´5200 м, шаг расчетного прямоугольника 

50´50 м; 
ü коэффициент, учитывающий рельеф местности равен 1; 
ü координаты источников в соответствии с локальной системой координат; 
ü рассеивание производилось на летний период года. 
 
С точки зрения расчета рассеивания источники выбросов классифицированы следующим 

образом: 
ü неорганизованные выбросы, как площадные источники 3-го типа с 

неорганизованным характером выброса – источники №№ 6001-6010. 
 
В выбросах предприятия обнаружено 17 ингредиентов загрязняющих веществ. Из числа 

вышеперечисленных веществ эффектом суммарного вредного воздействия обладают 5 
веществ, образуя 6 групп суммации  (код 6003, 6004, 6005, 6035, 6043, 6204). 

 
Для определения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, проведен расчет в 5 дополнительных точках: 
Таблица 4.7.1 – Координаты расчетных точек 

№ Координаты точки (м) Высота 
(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 2236090,77 528875,00 2 на границе СЗЗ Точка 2 на северной границе 
СЗЗ 

2 2236590,44 527985,48 2 на границе СЗЗ Точка 3 на восточной границе 
СЗЗ 

3 2235689,11 527497,07 2 на границе СЗЗ Точка 4 на южной границе 
СЗЗ 

4 2235189,56 528387,53 2 на границе СЗЗ Точка 1 на западной границе 
СЗЗ 

5 2237498,00 525549,00 2 на границе жилой зоны с. Челно-Вершины 
 

Схема с нанесенными СЗЗ и расчетными точками представлена на листе 1 в графической 
части раздела. 

Схема с нанесенными источниками выбросов ЗВ представлена на листе 2 в графической 
части раздела. 
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Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и карты 
рассеивания на последний год эксплуатации приведены в приложении Д к разделу. 

 
Анализ результатов расчета показал, что по всем рассмотренным ингредиентам 

максимальные концентрации на границе расчетной СЗЗ не превышают 1 ПДК. 
По всем рассмотренным ингредиентам максимальные концентрации, создаваемые 

выбросами рассматриваемого объекта на границе ближайшей жилой застройки, не превышают 
0,1 ПДК. В соответствии с п. 2.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный возду», 2012 г., учет фонового 
загрязнения в этом случае не требуется. 

Расчет рассеивания проводился без учета фонового загрязнения во всех веществам. 
 
Краткий анализ расчетов рассеивания и перечень источников, дающих максимальные 

вклады в уровень загрязнения атмосферы, приведен в таблице 4.7.2. 
 

Таблица 4.7.2 - Краткий анализ расчета рассеивания и перечень источников, дающих 
максимальные вклады в уровень загрязнения атмосферы на последний год эксплуатации 

полигона 

Код 
веще-
ства 

Наименование 
загрязняющего 
вещества 

ПДК, 
ОБУВ 
мг/м3 

Максимальные  расчетные 
концентрации в долях от ПДК  

Источники, дающие максимальный вклад для 
1-го варианта расчета 

На границе 
СЗЗ 

На сущ. жилой 
застройке 

№ 
ист. % вклада принадлежность источника 

1 2 3 4 5 7 8 9 

0301 Азот (IV) оксид 0,20 0,06 7,5e-3 
6002 
6005 
6001 

22,14 
18,93 
18,08 

Работа бульдозера 
Работа мусоровозов  
Карты складирования 

0303 Аммиак 0,2 0,07 8,8e-3 6001 100 Карты складирования 

0304 Азот (II) оксид 0,025 4,3e-3 5,3e-4 
6002 
6005 
6006 

25,15 
24,52 
21,46 

Работа бульдозера 
Работа мусоровозов  

Работа топливозаправщика 

0328 Углерод (Сажа) 0,15 0,01 1,5e-3 
6002 
6003 
6005 

34,88 
21,33 
17,99 

Работа бульдозера 
Работа экскаватора 
Работа мусоровозов  

0330 Сера диоксид 0,5 6,5e-3 7,6e-4 
6001 
6005 
6006 

46,26 
15,05 
12,58 

Карты складирования  
Работа мусоровозов  

Работа топливозаправщика 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 0,008 0,08 0,01 6001 100 Карты складирования 

0337 Углерод оксид 5,0 5,7e-3 6,4e-4 
6005 
6002 
6001 

20,50 
18,11 
18,00 

Работа мусоровозов  
Работа бульдозера 
Карты складирования  

0349 Хлор 0,1 Расчет не целесообразен, Cm/ПДК = 0,0285732< 0,05 
0410 Метан 50 0,03 3,5e-3 6001 100 Карты складирования 

0616 
Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

0,2 0,05 7,3e-3 6001 100 Карты складирования  

0621 Метилбензол 
(Толуол) 0,6 0,03 4,0e-3 6001 100 Карты складирования  

0627 Этилбензол 0,02 0,12 0,02 6001 100 Карты складирования  
1325 Формальдегид 0,035 0,07 9,1e-3 6001 100 Карты складирования  

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 5 Расчет не целесообразен, Cm/ПДК = 0,0006580< 0,05 

2732 Керосин 1,2 3,2e-3 3,8e-4 
6005 
6006 
6002 

25,80 
23,65 
22,21 

Работа мусоровозов  
Работа топливозаправщика 

Работа бульдозера 
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2754 
Углеводороды 
предельные C12-

C19 
1,0 Расчет не целесообразен, Cm/ПДК = 0,0010988< 0,05 

6003 Аммиак, 
сероводород - 0,14 0,02 6001 100 Карты складирования  

6004 
Аммиак, 

сероводород, 
формальдегид 

- 0,21 0,03 6001 100 Карты складирования  

6005 Аммиак, 
формальдегид - 0,13 0,02 6001 100 Карты складирования  

6035 Сероводород, 
формальдегид - 0,15 0,02 6001 100 Карты складирования  

6043 Серы диоксид и 
сероводород - 0,08 0,01 

6001 
6002 
6003 

97,83 
0,96 
0,58 

Карты складирования  
Работа бульдозера 
Работа экскаватора 

6204 Серы диоксид, 
азота диоксид,  - 0,04 5,1e-3 

6002 
6005 
6001 

21,10 
20,56 
18,63 

Работа бульдозера 
Работа мусоровозов  
Карты складирования 

 

4.8 Выводы 

Размер расчетной санитарно-защитной зоны по фактору воздействия на атмосферный 
воздух определяется на основании расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ, 
выполненными в соответствии с данными инвентаризации источников выбросов предприятия. 

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/.2.1.1.1200-03, полигоны твердых бытовых отходов 
относятся к предприятиям II класса опасности, для которых размер санитарно-защитной зоны 
составляет 500 метров. 

Ближайшие населенные пункты располагаются следующим образом:  
· р.ц. Челно-Вершины – в 2,0 км к югу от полигона ТБО,  
· н.п. Новое Аделяково – в 4,5 км к северо-востоку от полигона ТБО,  
· н.п. Нижние Челны - в 4,5 км к северу-западу от полигона ТБО.  
Ориентировочный размер СЗЗ, составляющий согласно СанПиН 2.2.1/.2.1.1.1200-03 - 

500 м, выдержан. В пределах ориентировочной СЗЗ нет объектов жилой застройки, размещение 
которых недопустимо в соответствии с требованиями пунктов 5.1, 5.2 новой редакции СанПиН 
2.2.1/.2.1.1.1200-03.  

Анализ полученных результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 
атмосфере показал следующее: 

· максимальные концентрации на границе СЗЗ проектируемого полигона и жилой 
застройки по всем анализируемым загрязняющим веществам не превышают 1 ПДК; 

· на границе СЗЗ создается концентрации больше 0,1 ПДК только для этилбензола 
(0,12 ПДК); 

· на границе ближайшей жилой застройки по всем анализируемым загрязняющим 
веществам создаются концентрации менее 0,1 ПДК, поэтому расчет рассеивания проводился 
без учета фонового загрязнения. 

Исходя из результатов выполненных расчетов рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ в приземном слое атмосферы, можно констатировать, что проектируемый полигон 
размещения отходов ТБО вблизи р.ц. Челно-Вершины не будет оказывать негативного влияния 
на состояние загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ и на границе зоны жилой 
застройки. 

Проектом предлагается установить расчетную санитарно-защитную зону по фактору 
воздействия на атмосферный воздух размером 500 м от границы территории проектируемого 
полигона вблизи р.ц. Челно-Вершины. 
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Для окончательного согласования установленного размера СЗЗ настоящим проектом 
предлагается программа систематических натурных исследований и измерений загрязнения 
атмосферного воздуха, разработанная в соответствии с требованиями новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/.2.1.1.1200-03. Программа 
представлена в главе 8. 
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5 АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
5.1 Общие сведения об объекте 
Проектируемый объект (полигон) – комплекс природоохранных сооружений, 

предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов. 
Отведенный земельный участок под проектируемый полигон твердых бытовых отходов 

располагается по адресу: в административном отношении полигон ТБО расположен вблизи р.ц. 
Челно-Вершины, 2,0км севернее с. Челно-Вершины, в границах сельского поселения 
Сиделькино. Обеспечивает комплексное решение вопросов по захоронению отходов от 
жилищного фонда и объектов инфраструктуры следующих населенных пунктов: с.Челно-
Вершины, с.Заиткино, с.Старое Эштебенькино, с.Чувашское Эштебенькино, с.Новое 
Эштебенькино, с.Девлезеркино, с.Малое Девлезеркино, п.Красный Строитель, с.Зубовка, 
п.Красная Горка, с.Каменный Брод, с.Новая Таяба, с.Чистовка, с.Озерки, с.Шламка, 
с.Краснояриха, п.Советский Нурлат, с.Новое Аделяково, с.Сиделькино, с.Старое Аделяково, 
с.Токмакла, с.Чувашское Урметьево. 

Полигон предназначен для изоляции и захоронения твердых бытовых отходов IV-V классов 
опасности в течение 25 лет. 

Площадь земельного участка в границах ограждения составила 15,0 Га. 
Для доставки ТБО на полигон будут использована проектируемая асфальтобетонная 

дорога до полигона протяженностью 4400 м и пожарный въезд 50м. 
Подъездная дорога рассчитана на двустороннее движение Подъездная дорога 

предназначена для подъезда автотранспорта к проектируемому полигону с двухсторонним 
движением и расчетной скоростью движения до 60 км/ч. 

Для движения автотранспорта по полигону предусмотрено устройство кольцевой 
(внутриплощадочной) дороги. Проектируемая дорога рассчитана на одностороннее движение с 
расчетной скоростью до 30 км/ч. 

Проектируемый объект (полигон) относится к предприятиям II класса опасности. 
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, составляющий в соответствии с санитарной 
классификацией новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03, 500 метров. 

Объект расположен в северной части Челно-Вершинского района Самарской области, к 
северу от р. ц. Челно-Вершины (см. схему расположения участка). С северной, западной и 
восточной  стороны участок ограничен пашней, с юга – пашней и дорогой на р.ц. Челно-
Вершины. 

Ближайшие населенные пункты располагаются следующим образом: р.ц. Челно-Вершины – 
в 2,0 км к югу от полигона ТБО, н.п. Новое Аделяково – в 4,5 км к северо-востоку от полигона 
ТБО, н.п. Нижние Челны - в 4,5 км к северу-западу от полигона ТБО.  Населенные пункты 
связаны между собой дорогами с асфальтированным и щебеночным покрытием.  

Для работ на полигоне используются бульдозер (1 ед.), экскаватор (1 ед.), поливомоечная 
машина (1 ед.), автосамосвал (1ед.). 

Среднее количество автомашин, осуществляющих доставку отходов, составляет 20 
автомашин/сутки. Работа на полигоне по приему мусоровозов принята односменной, 8 часов в 
сутки. Количество одновременно разгружающихся мусоровозов на территории полигона равно 1. 

Поливомоечная машина осуществляет работы вдоль подъездной дороги к полигону и на 
участке складирования полигона ежедневно. 

Топливо для заправки дорожной техники доставляется автозаправщиком организацией по 
договору аутсорсинга.  

Вакуумная машина приезжает на хозяйственную территорию раз в 3 месяца и забирает 
образовавшиеся в ходе хозяйственной деятельности отходы из выгребных ям и хозяйственно-
бытовые стоки. 

Для освещения и отопления блок-контейнеров административно-хозяйственного помещения 
и пункта охраны, а также освещения ангара, биотуалета, подача электроэнергии 
предусматривается от существующих электрических сетей. 
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5.2 Характеристика источников шума 
На территории полигона не выявлено источников постоянного шума. Вентиляция 

административно-бытовых помещений объекта естественная. Отопление обеспечивается 
электронагревательными приборами. 

На границе, предлагаемой к утверждению ориентировочной санитарно-защитной зоны 
полигона шумовое воздействие на атмосферный воздух оказывают следующие источники 
непостоянного шума (ИШ): 

· автомашины, доставляющие отходы на полигон (ИШ1) – 20 автомашин/сутки, время 
работы – 8 часов в сутки.  

· мусоровоз - движущийся на территории полигона. Количество одновременно 
разгружающихся мусоровозов равно 1. (ИШ2); 

· парковка на 6 м/м (ИШ3); 
· бульдозер (1 ед.), экскаватор (1 ед.), поливомоечная машина (1 ед.), автосамосвал 

(1ед.) - (ИШ4) время работы – 8 часов в сутки.  
· топливозаправщик (ИШ5) - движущийся на территории полигона. 
· вакуумная машина (ИШ6) - раз в квартал в дневное время суток. 
Расчет проведен на наихудший вариант – при одновременном учете всех источников 

шума. 
– средняя скорость движения по парковке и спец. техники 10 км/ч; 
– средняя скорость движения мусоровозов 10 км/ч. 
В качестве контрольных точек использовались расчетные точки на границе нормативной 

СЗЗ и точки на границе жилой зоны. 
Суммарные эквивалентные уровни шума и суммарные максимальные уровни шума 

определены для следующих расчетных точек (РТ): 
· Расчетная точка 1 - на западной границе ориентировочной СЗЗ, на расстоянии 500 м 

от границы территории полигона; 
· Расчетная точка 2 - на северной границе ориентировочной СЗЗ, на расстоянии 500 м 

от границы территории полигона; 
· Расчетная точка 3 - на восточной границе ориентировочной СЗЗ на расстоянии 500 м 

от границы территории полигона; 
· Расчетная точка 4 - южная граница ориентировочной СЗЗ, на расстоянии 500 м от 

границы территории полигона. 
· Расчетная точка 5 - Существующая жилая застройка (на расстоянии более 2 000 м). 
Карта-схема расположения расчетных точек объекта и источников шума приведена в 

Графической части (Лист 1, 2). 
 
5.3 Оценка уровня шумового воздействия по эквивалентному и максимальному 
уровню 
Расчет шумовой характеристики автотранспорта, которой в соответствии с ГОСТ 20444-

85 является уровень звука на расстоянии 7,5 м от ближайшей полосы движения, производится 
согласно формуле 6.1 ОДМ 218.2.013-2011: 

 
LАэкв 7,5  = LАтрп7,5 + DLАгруз + DLАск  + DLАук  + DLАпок + DLАрп + DLАперес 
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Шум от работы автотранспорта, согласно СНиП II-12-77 является непостоянным и 
оценивается эквивалентным и максимальным уровнем звука. Принята интенсивность движения 
автомобилей в час/пик равная 40% в дневное время. 

Скорость движения автотранспорта на въезде и выезде автостоянок 10 км/час. 
Акустические характеристики автотранспорта приняты из протоколов испытаний, 
представленных в Приложении Ж. 

Эквивалентный уровень звука для малых интенсивностей движения определяется из 
выражения: 

Lэкв.терр. = L + 10 lg (n*ti/T) 
где: 
Lэкв.терр. – эквивалентный уровень в расчетной точке, дБА; 
L – уровень звука от проезда 1-ой легковой автомашины при движении со скоростью 

10км/час; 
ti – время движения автомобиля при проезде мимо расчетной точки, (1 минута при 

скорости 10км/час при движении на открытых автостоянках для легкового автотранспорта, для 
мусороуборочных мероприятий 8 минут – полный цикл мусороуборочных мероприятий); 

Т – время, в течение которого определяется эквивалентный уровень, (60, для транспорта, 
480 минут для мусороуборочных мероприятий); 

n – количество автомобилей, выезжающих в течение расчетного времени (40% для 
автостоянок общего назначения в дневное время суток, согласно МГСН 5.01-01). 

Исходные данные для источников непостоянного шума, принятые к расчету: 
 

Тип автотранспорта n ti, мин Lавт., дБА 100lg(n*ti/T) 
Стоянка на 6 м/м 3 1 59 -13 

Движение грузовых авто 5 1 74 -10,79 
Мусоровоз 1 8 69 -17,78 

Энергетическая суммация: 

сумм. �,�∗���
���  

где: 
Lсумм – суммарный уровень звука, дБА;  
Li – уровень звука i-того источника шума, дБА; 

Уровень звука LАпом. в помещениях: Апом терр окна  
где: 
LАпом –уровень звука в помещении, дБА; 
Lтерр – уровень звука на территории, дБА; 
ΔLокна – звукоизоляция оконного заполнения, дБА. 
Формула для определения максимального уровня звука: ����  
где: 
LАmax – максимальный уровень звука в расчетной точке (точке нормирования); 
L – уровень звука от проезда одной единицы техники, дБА; 
r – расстояние от источника шума до расчетной точки, м; 
rо – опорное расстояние от источника шума до точки измерения шума, м; 
n – количество источников шума, работающих одновременно в течение расчетного 

времени, шт. 
Шумовая характеристика транспортного потока зависит от интенсивности и состава 

транспортного потока. 
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Максимальные и эквивалентные уровни шума от работы техники и проезда транспорта, 

уровни шума от работы постоянных источников шума, а также опорное расстояние от 
источников шума до точки измерения шума приняты согласно протоколам измерений уровня 
шума аналогичного оборудования (Приложение Ж). 

Таблица 5.3.1 - Исходные данные для расчета эквивалентных и максимальных уровней 
звука используемой техники 

Наименование 
ИШ №ИШ n, шт t, час. 

Эквивалентный 
уровень 

источника, дБА 

Максимальный 
уровень источника, 

дБА 

1 Грузовые автомашины 
(подъездная автодорога) ИШ1  10 1 56,7 77 

2 
Мусоровоз 

(внутриплощадочная) 
дорога 

ИШ2 1 1 42,6 77 

3 Парковка на 6 м/м ИШ3 4 1 46 74 

4 
Экскаватор 
Бульдозер 

Автосамосвал 
Поливомоечная машина 

ИШ4 1 1 70 74 

5 Топливозаправщик ИШ5 1 1 71 75 
6 Вакуумная машина ИШ6 1 1 71 74 

· допустимые значения эквивалентных уровней шума на границе территорий, 
непосредственно прилегающих к жилым домам, составляют 55 дБА в дневное время суток. 

· допустимые значения эквивалентных уровней шума в жилых помещениях, 
составляют 40 дБА в дневное время суток. 

· допустимые значения максимальных уровней звука шума на границе территорий, 
непосредственно прилегающих к жилым домам, составляют 70 дБА для дневного времени 
суток. 

· допустимые значения максимальных уровней звука шума в жилых помещениях, 
составляют 55 дБА для дневного времени суток. 

Оценка производится для дневного времени суток. 

Для определения уровней шума в расчетных точках, на границе СЗЗ и на границе жилой 
застройки, на основании данных о шумовой характеристике при помощи лицензированного 
программного комплекса «АРМ Акустика 3» (одобрено экспертным заключением НИИСФ 
РААСН и экспертным заключением ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-
Петербург" на соответствие применяемых в программном продукте методик и результатов) 
произведен расчет уровней звука, создаваемых объектом. Преимуществом методов 
моделирования, обеспечиваемых программным комплексом «АРМ Акустика 3», является учет 
снижения шума при затухании над акустически мягкой поверхностью, учет влияния рельефа, 
уточненный расчет снижения шума за зданиями и в проемах между зданиями с учетом 
отражения шума от зданий, что не представляется возможным при осуществлении расчетов 
ручным методом. При оценке уровней шума в расчетных точках программа учитывает 
совокупное влияние от всех источников. Пример детализации расчетов суммарных уровней 
звукового давления, эквивалентных и максимальных уровней звука от источников постоянного 
и непостоянного шума в расчетной точке 1 представлен в Приложении Е.  
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Результаты расчета эквивалентного и максимального уровня шума от автомобильной 
дороги (ИШ1) в РТ1-РТ5 представлены в таблице 5.3.2 

Таблица 5.3.2 
Наименование тип Lэкв. Lмакс 
РТ-1 УЗД днём 33,3 41,3 
  ПДУ 55 70 
  превышение -21,7 -28,7 
РТ-2 УЗД днём 29,9 32,8 
  ПДУ 55 70 
  превышение -25,1 -37,2 
РТ-3 УЗД днём 20,7 24,6 
  ПДУ 55 70 
  превышение -34,3 -45,4 
РТ-4 УЗД днём 20,4 26,5 
  ПДУ 55 70 
  превышение -34,6 -43,5 
РТ-5 УЗД днём 27,9 31,2 
  ПДУ 55 70 
  превышение -27,1 -38,8 

Результаты расчета эквивалентного и максимального уровня шума от автотранспорта и 
дорожной техники на территории полигона в РТ1-РТ5 представлены в таблице 5.3.3. 

Таблица 5.3.3 
Наименование тип Lэкв. Lмакс 
РТ-1 УЗД днём 34,1 38 
  ПДУ 55 70 
  превышение -20,9 -32 
РТ-2 УЗД днём 34 37,8 
  ПДУ 55 70 
  превышение -21 -32,2 
РТ-3 УЗД днём 31,3 36 
  ПДУ 55 70 
  превышение -23,7 -34 
РТ-4 УЗД днём 31,4 36,2 
  ПДУ 55 70 
  превышение -23,6 -33,8 
РТ-5 УЗД днём 15,3 18,9 
  ПДУ 55 70 
  превышение -39,7 -51,1 

Сводные результаты расчета от всех источников шума эквивалентного и максимального 
уровня шума от всех источников в РТ1 – РТ5 представлены в таблице 5.3.4. 

Таблица 5.3.4  
Наименование тип 31.5 Гц 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц Lэкв. Lмак 
РТ-1 УЗД днём 0 0 39,9 32,6 30,7 33,8 29,3 16,6 0 36,7 43 
  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
  превышение -90 -75 -26,1 -26,4 -23,3 -16,2 -17,7 -28,4 -44 -18,3 -27 
РТ-2 УЗД днём 0 0 38,6 31,9 29,8 32,7 27,6 11,7 0 35,4 39 
  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
  превышение -90 -75 -27,4 -27,1 -24,2 -17,3 -19,4 -33,3 -44 -19,6 -31 
РТ-3 УЗД днём 0 0 35,2 29 26,5 29 23,2 4,7 0 31,7 36,3 
  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
  превышение -90 -75 -30,8 -30 -27,5 -21 -23,8 -40,3 -44 -23,3 -33,7 
РТ-4 УЗД днём 0 0 35,2 28,9 26,5 29 23,4 5,8 0 31,8 36,7 
  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
  превышение -90 -75 -30,8 -30,1 -27,5 -21 -23,6 -39,2 -44 -23,2 -33,3 
РТ-5 УЗД днём 0 0 32,2 26 23,1 25,3 19,5 0 0 28,1 31,5 
  ПДУ 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
  превышение -90 -75 -33,8 -33 -30,9 -24,7 -27,5 -45 -44 -26,9 -38,5 
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Результаты расчета эквивалентного и максимального уровня шума от всех источников в 
РТ1 представлены в таблице 5.3.5. 

Таблица 5.3.5 
Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-1 
 (координаты точки, м: x = 1193.65, y = 3002.31, z = 1.50)     

Источник шума Характеристика La, 
дБА 

Lмак
с, 

дБА 

1 2 3 4 

ИШ-1 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 33,3 41,3 

ИШ-2 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 11,2 33,7 

ИШ-3 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 0 28 

ИШ-4 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 30,9 30,9 

ИШ-5 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 29,4 31,1 

ИШ-6 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 26,5 28,8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, 
дБ 36,7 43 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 
3[2] 55 70 

Превышение днём, дБ -18,3 -27 

Результаты расчета эквивалентного и максимального уровня шума от всех источников в 
РТ 2 представлены в таблице 5.3.6. 

Таблица 5.3.6 
Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-2 
 (координаты точки, м: x = 1916.95, y = 2290.87, z = 1.50)     

Источник шума Характеристика La, 
дБА 

Lмак
с, 

дБА 

1 2 3 4 

ИШ-1 Уровни звукового давления от источника в расчётной 
точке днём 29,9 32,8 

ИШ-2 Уровни звукового давления от источника в расчётной 
точке днём 9,8 32,1 

ИШ-3 Уровни звукового давления от источника в расчётной 
точке днём 3 30,1 

ИШ-4 Уровни звукового давления от источника в расчётной 
точке днём 29,8 29,8 

ИШ-5 Уровни звукового давления от источника в расчётной 
точке днём 29,4 31 

ИШ-6 Уровни звукового давления от источника в расчётной 
точке днём 28,3 30,6 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ 35,4 39 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 
3[2] 55 70 

Превышение днём, дБ -19,6 -31 
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Результаты расчета эквивалентного и максимального уровня шума от всех источников в 
РТ3 представлены в таблице 5.3.7. 

Таблица 5.3.7 
Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-3 
 (координаты точки, м: x = 1217.37, y = 1597.22, z = 1.50)     

Источник шума Характеристика La, 
дБА 

Lмак
с, 

дБА 

1 2 3 4 

ИШ-1 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 20,7 24,6 

ИШ-2 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 10,5 32,6 

ИШ-3 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 0 26,8 

ИШ-4 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 29,2 29,2 

ИШ-5 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 24,5 26,2 

ИШ-6 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 23,6 25,9 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ 31,7 36,3 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 
3[2] 55 70 

Превышение днём, дБ -23,3 -33,7 

Результаты расчета эквивалентного и максимального уровня шума от всех источников в 
РТ4 представлены в таблице 5.3.8. 

Таблица 5.3.8 
Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-4 
 (координаты точки, м: x = 482.21, y = 2314.59, z = 1.50)     

Источник шума Характеристика La, 
дБА 

Lмак
с, 

дБА 

1 2 3 4 

ИШ-1 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 20,4 26,5 

ИШ-2 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 11,2 33,6 

ИШ-3 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 0 25 

ИШ-4 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 29,8 29,8 

ИШ-5 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 24,1 25,8 

ИШ-6 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 22,2 24,5 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ 31,8 36,7 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 
3[2] 55 70 

Превышение днём, дБ -23,2 -33,3 
 
Результаты расчета эквивалентного и максимального уровня шума от всех источников в РТ5 
представлены в таблице 5.3.9. 
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Таблица 5.3.9 
Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-5 
 (координаты точки, м: x = 2912.97, y = 701.99, z = 1.50)     

Источник шума Характеристика La, 
дБА 

Lмак
с, 

дБА 

1 2 3 4 

ИШ-1 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 27,9 31,2 

ИШ-2 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 0 13,6 

ИШ-3 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 0 10,8 

ИШ-4 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 12,5 12,5 

ИШ-5 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 9,7 11,3 

ИШ-6 Уровни звукового давления от источника в 
расчётной точке днём 8,4 10,7 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ 28,1 31,5 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 
3[2] 55 70 

Превышение днём, дБ -26,9 -38,5 
Эквивалентный уровень шума для ночного времени суток (от работы осветительной системы) 

 
Таблица 5.3.10 

ИШ7 РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 
R, м 500 500 500 500 2000 

L, дБА 34,0 34,0 34,0 34,0 22,0 
Допустимые уровни, дБА (ночь) *40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Превышение, дБА - - - - - 
 
* Согласно поправке 3 к Таблице 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 уровни звукового давления, создаваемого 
оборудованием следует принимать на 5 дБА ниже. 

Согласно Таблице 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96: 

· допустимые значения эквивалентных уровней шума на границе территорий, 
непосредственно прилегающих к жилым домам, составляют 55 дБА в дневное время суток. 

· допустимые значения эквивалентных уровней шума в жилых помещениях, 
составляют 40 дБА в дневное время суток. 

· допустимые значения максимальных уровней звука шума на границе территорий, 
непосредственно прилегающих к жилым домам, составляют 70 дБА для дневного времени 
суток. 

· допустимые значения максимальных уровней звука шума в жилых помещениях, 
составляют 55 дБА для дневного времени суток. 

Анализ полученных значений уровней звукового давления свидетельствует о 
допустимом уровне акустического воздействия как на границе СЗЗ, так и на границе жилой 
застройки. 
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Рисунок 5.1 – Карта шума 
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5.4 Выводы 
Для расчета санитарно-защитной зоны для полигона твердых бытовых отходов, который 

будет обслуживать население муниципального района по фактору шума были выполнены 
акустические расчеты для расчетных точек, взятых на границе расчетной СЗЗ. При выполнении 
расчетов учитывалось расположение источников на границе полигона, характер создаваемого 
ими шума и режим эксплуатации применяемой техники. 

Для определения уровня воздействия шума от движения грузового автотранспорта, 
обеспечивающего доставку отходов на полигон по подъездной дороге, были проведены 
акустические расчеты, которые показали следующее: 

– расчетные значения суммарных эквивалентных и суммарных максимальных уровней 
звука от движения автотранспорта в расчетных точках на границе расчетной СЗЗ полигона не 
превышают нормативные требования СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Для определения уровня шумового воздействия всех источников предприятия были выполнены 
суммарные акустические расчеты, которые показали следующее: 

– расчетные значения суммарных эквивалентных и суммарных максимальных уровней 
шума от всех источников шума полигона не превышают нормативные требования СН 
2.2.4/2.1.8.562-96. 

Оценка акустической ситуации, выполненная на основе расчетов, свидетельствует о 
соблюдении санитарных норм допустимого шума на границе расчетной СЗЗ полигона. 
Суммарные уровни шума, проникающего в помещения ближайших объектов селитебной зоны, 
также не превышают нормативные требования. 

Проектом предлагается установить расчетную санитарно-защитную зону по фактору 
акустического воздействия размером: 500 метров во всех направлениях от границы 
территории полигона. 

Для окончательного согласования установленного размера СЗЗ настоящим проектом 
предлагается программа систематических натурных исследований и измерений уровней 
шумового воздействия на атмосферный воздух, разработанная в соответствии с требованиями 
новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/.2.1.1.1200-
03. Программа представлена в главе 8. 
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6 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 
 
На основании выполненной работы по обоснованию размера расчетной СЗЗ для 

проектируемого полигона ТБО вблизи р.ц. Челно-Вершины по характеру сложившейся в районе 
расположения предприятия градостроительной ситуации, с учетом уровня загрязнения 
атмосферного воздуха и уровня физического воздействия по фактору шума установлено 
следующее: 

· ориентировочный размер СЗЗ 500 м для проектируемого полигона вблизи р.ц. 
Челно-Вершины выдержан. В пределах ориентировочной СЗЗ нет объектов, размещение которых 
недопустимо в санитарно-защитной зоне, в соответствии с п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.2.1/.2.1.1.1200-03. 

· анализ полученных результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух показал, что максимальные концентрации на границе расчетной 
СЗЗ 500 м от проектируемого полигона по всем анализируемым загрязняющим веществам не 
превышают 1 ПДК; 

· анализ результатов расчетов суммарного уровня шумового воздействия всех 
источников проектируемого полигона на границе расчетной СЗЗ и территории объектов жилой 
зоны показал, что рассчитанные эквивалентные и максимальные уровни звука от непостоянных 
источников не превышают нормативные требования СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Исходя из результатов выполненных расчетов концентраций загрязняющих веществ и 
расчетов уровней физического воздействия по фактору шума на границе расчетной СЗЗ, 
установлено отсутствие сверхнормативного воздействия предприятия на окружающую среду и 
условия обитания населения. 

Таким образом, проектом предлагается расчетная санитарно-защитная зона 
следующих размеров от границы территории проектируемого полигона вблизи р.ц. Челно-
Вершины: 

· 500 метров во всех направлениях от границы территории проектируемого 
полигона вблизи р.ц. Челно-Вершины. 

Для окончательного согласования установленного размера СЗЗ настоящим проектом 
предлагается программа систематических натурных исследований и измерений 
загрязнения атмосферного воздуха, уровней шумового воздействия на атмосферный 
воздух, разработанная в соответствии с требованиями новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/.2.1.1.1200-03.  

Программа представлена в составе главы 8. Приложением к Программе является 
карта расположения точек систематических натурных исследований и измерений. 
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7 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ РАСЧЕТНОЙ  
САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ЗОНИРОВАНИЕ И РЕЖИМ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Проектируемый объект (полигон) – комплекс природоохранных сооружений, 

предназначенных для складирования, изоляции и размещения твердых бытовых отходов, 
образующихся на территории р.ц. Челно-Вершины. 

Отведенный земельный участок под проектируемый полигон твердых бытовых отходов 
располагается по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, в 2 км севернее с. Челно-
Вершины в границах сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. Земельный участок утверджен актом выбора земельного 
участка от 02.04.2014. 

Кадастровый номер участка 15 га - 63:35:0501005:13.77681 кв.м.  
Для размещения подъездной дороги выбран участок площадью  
Участок расположен на землях категории «земли  промышленности». 
Объект расположен в северной части Челно-Вершинского района Самарской области, к 

северу от р. ц. Челно-Вершины. С северной, западной и восточной  стороны участок ограничен 
пашней, с юга – пашней и дорогой на р.ц. Челно-Вершины. 

Ближайшие населенные пункты располагаются следующим образом:  
· р.ц. Челно-Вершины – в 2,0 км к югу от полигона ТБО,  
· н.п. Новое Аделяково – в 4,5 км к северо-востоку от полигона ТБО,  
· н.п. Нижние Челны - в 4,5 км к северу-западу от полигона ТБО.  

Территория полигона обустроена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1038-
01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО". 

Участок складирования ТБО занимает основную часть площади полигона и состоит из 8-ми 
карт складирования отходов. Общая площадь карт складирования отходов составляет 7,83 га.  

Площадь хоззоны составляет 0,6 га, в том числе. Территория административно-
хозяйственной зоны частично заасфальтирована. Площадь твердого покрытия – 0,58 га 

Основным видом деятельности проектируемого полигона является прием и 
размещение бытовых и промышленных отходов 4-5 классов опасности. 

Согласно 4.4 СанПиН 2.2.1/.2.1.1.1200-03, полигоны твердых бытовых отходов относятся к 
предприятиям II класса опасности, для которого размер санитарно-защитной зоны составляет 500 
метров. 

В пределах ориентировочной СЗЗ нет объектов жилой застройки, размещение которых 
недопустимо в соответствии с требованиями пунктов 5.1, 5.2 новой редакции СанПиН 
2.2.1/.2.1.1.1200-03.  

Площадь расчетной санитарно-защитной зоны проектируемого полигона, составляет 153,3 
га. 

Планировочная организация территории расчетной санитарно-защитной зоны 
проектируемого полигона вблизи р.ц. Челно-Вершины функциональное зонирование, режим ее 
использования решены следующим образом: 

 
1. Зона озеленения:  
Территория расчетной санитарно-защитной зоны, свободная от магистралей и застройки, 

покрыта естественными зелеными насаждениями (трава). Общая площадь озеленения расчетной 
санитарно-защитной зоны составляет ≈ 151,9 га. 

Проектом благоустройства планируется устройство лесозащитной полосы площадью 0,8 га 
с северной, южной и западной границы проектируемого полигона. 
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2. Транспортная зона: 
В пределах расчетной санитарно-защитной зоны расположена подъездная  дорога к 

полигону длиной 4400 м. 
Площадь подъездного пути к полигону, расположенного в расчетной СЗЗ составляет ≈ 0,7 

га.  
 
3. Водные объекты 
На территории санитарно-защитной зоны располагаются водные объекты общей площадью 

≈ 0,7 га. 
 
Планировочная организация территории расчетной СЗЗ, функциональное зонирование и 

режим ее использования представлен в Графической части (лист 1). 
Согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для ТБО", один раз в 10 дней силами обслуживающего персонала 
полигона и спецавтохозяйства проводится осмотр территории санитарно-защитной зоны и 
прилегающих земель к подъездной дороге, в случае загрязнения обеспечивается уборка и 
доставка мусора на рабочие карты полигона. Помимо этого силами обслуживающего персонала 
полигона регулярно осуществляется чистка водоотводной канавы, расположенной по периметру 
полигона. 

 
Таким образом, существующая планировочная организация, функциональное зонирование 

и режим использования территории расчетной санитарно-защитной зоны проектируемого 
полигона вблизи р.ц. Челно-Вершины обеспечивает достаточное благоустройство и озеленение 
участка по отношению к ближайшим территориям. 
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8 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ПО ХИМИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ 

ФАКТОРАМ 
Целью экологического мониторинга является осуществление контроля за источниками 

загрязнения окружающей природной среды в районе размещения предприятия. 
В соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03  (новая редакция) п. 4.1 и 4.3 

предлагается организация систематических натурных исследований и измерений загрязнения 
атмосферного воздуха, уровней шумового воздействия, наблюдение за состоянием почвы, 
контроль состояния поверхностных и подземных вод. 

Необходимо проводить мониторинг компонентов окружающей среды на территории 
промплощадки и в пределах санитарно-защитной зоны. 

Методика проведения наблюдений должна отвечать требованиям соответствующих 
государственных стандартов, общегосударственных и ведомственных нормативно-правовых и 
инструктивно-методических документов и выполняться как в период строительства, так и 
период эксплуатации. Отбор и анализ проб должна производить специализированная 
организация, имеющая соответствующую лицензию на право проведения соответствующих 
работ. 

Подробная программа мониторинга (список контролируемых параметров, режима и 
точек наблюдений) будет разработана отдельно при введении полигона ТБО в эксплуатацию. 

 

8.1 Мониторинг состояния атмосферы 

Для проведения локального мониторинга атмосферного воздуха в районе размещения 
объекта предлагается график лабораторного контроля, который регламентирует порядок 
аналитического контроля атмосферного воздуха. В нее включается:  

ü место отбора пробы; 
ü перечень контролируемых параметров; 
ü периодичность проведения аналитического контроля. 
Места отбора проб определены с учетом результатов расчета рассеивания выбросов  

загрязняющих веществ  в атмосфере.  
 

Для проведения мониторинга по химическим и физическим факторам выбрано 5 точек 
на местности: 

Таблица 8.1 - Программа систематических натурных исследований за состоянием 
загрязнения атмосферного воздуха 

№ Место расположения точки 
систематических натурных 
исследований и измерений 
загрязнения атмосферного 
воздуха 

Перечень 
контролируемых 
ингредиентов 

Периодичность 
систематических 
натурных исследований 
и измерений загрязнения 
атмосферного воздуха 

Т.М.1 на расстоянии 500 м от границы 
проектируемого полигона, на 
северной границе расчетной 
санитарно-защитной зоны 
(соответствует РТ1 по воздуху) 

По химическому 
фактору: 
· Аммиак 
· Сероводород 
· Азота диоксид 
· Углерода оксид 

По химическому фактору: 
Ежеквартально. 
50 дней по каждому 
ингредиенту в отдельной 
точке, в соответствии с 
требованиями п. 4.2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, утвержденными 

Т.М.2 на расстоянии 500 м границы 
проектируемого полигона, на 
восточной границе расчетной 
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санитарно-защитной зоны 
(соответствует РТ2 по воздуху) 

· Этилбензол 
· Диметилбензол 

(Ксилол) (с- месь 
изомеров о-, м-, п-) 

· Метан 
· Метилбензол 

(Толуол) 

постановлением Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации № 
74 от 06.10.2009 г. 

Т.М.3 на расстоянии 500 м от границы 
проектируемого полигона, на 
южной границе расчетной 
санитарно-защитной зоны 
(соответствует РТ3 по воздуху) 

Т.М.4 на расстоянии 500 м 
проектируемого полигона, на 
восточной границе расчетной 
санитарно-защитной зоны - по 
направлению к жилой застройке 
(соответствует РТ4 по воздуху) 

Т.М.5 на расстоянии 2,1 км от южной 
границы проектируемого 
полигона, на границе 
существующей жилой застройки с. 
Челно-Вершины (соответствует 
РТ5 по воздуху) 

Согласно п. 2.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, лабораторные 
исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный 
воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и 
производств лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение 
таких работ. 

8.2 Мониторинг почвенного покрова 

По экологическому значению почвы на ландшафтном уровне занимают центральное 
место, так как тесно связаны с остальными компонентами ландшафта, водными и воздушными 
потоками вещества, поэтому необходимо осуществлять почвенно-геохимический мониторинг. 

Для отбора проб почвы на карте местности назначается сетка размерностью 0,5х0,5 км. 
Отбор проб осуществляется возле площадки полигона ТБО и далее на пробных площадках в 
соответствии с сеткой. В качестве фоновых значений используются показатели химического 
состава почвы, полученные при проведении экологических изысканий. 

Рекомендуемый перечень показателей качества почвы приведен по "Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН 2.1.7.1287-03" (Табл. 4.17) с 
учетом наличия источников загрязнения. 

Таблица 8.2 – Параметры систематических натурных исследований за состоянием 
загрязнения почв 

Объект 
контроля 

Аспект 
контроля 

Нормативный 
документ 

Периодичность 
контроля 

Пункт контроля 
почвенного покрова в 
окрестностях полигона 
твердых бытовых 
отходов по пробным 
площадкам. 

- водородный показатель; 
- сухой остаток; 
- нефтепродукты; 
- хлориды; 
- аммонийный азот 
- нитратный азот; 
- сернистые соединения; 
- детергенты (АПАВ); 
- тяжелые металлы; 
- мышьяк; 

СанПиН 
2.1.7.1287-03 

2 раза в год: 
в конце периода 
снеготаяния; в 
конце периода 
активной вегетации 
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- фенолы летучие; 
- канцерогенные вещества 
(формальдегид); 
- цианиды; 
- радиоактивные вещества; 
- колиформы, индекс; 
- энтерококки (фекальные 
стрептококки), индекс; 
- патогенные 
микроорганизмы, индекс; 
яйца и лечинки 
гельминтов, экз/кг; 
- цисты кишечных 
патогенных простейших, 
экз/100 г. 

 

8.3 Мониторинг поверхностных вод 

Рекомендуется установить следующие посты наблюдения за состоянием поверхностных 
вод (в районе участка строительства): 

Название водотока Место отбора 
р. Челнинка 300 м выше по течению от участка изысканий 

300 м ниже по течению от участка изысканий 
 
Количество определяемых химических показателей, характеризующих поверхностные 

воды, колеблется от 20 до 52 в зависимости от целей контроля и специфики производства. 
Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностного источника 

согласно СанПиН 2.1.4.027-95, будет выглядеть следующим образом: 
Органолептические показатели качества воды: 

· Температура в момент взятия пробы, °С 
· Запах при 20  °С качественно и баллах 
· Запах при 60  °С качественно и в баллах 
· Привкус при 20  °С качественно и в баллах 
· Цветность в градусах 
· Мутность, мг/дм3 

Показатели химического состава воды: 
· Водородный показатель (рН) 
· Взвешенные вещества мг/дм3 
· Железо, мг/дм3 
· Марганец, мг/дм3 
· Общая жесткость, ммоль/дм3 
· Сульфаты, мг/дм3 
· Сухой остаток, мг/дм3 
· Углекислота свободная, мг/дм3 
· Фтор, мг/дм3 
· Хлориды, мг/дм3 
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· Щелочность, мг-экв/дм3 
Санитарные показатели качества воды: 

· Поверхностные анионактивные вещества (ПАВ) - суммарно, мг/дм3 
· Биохимическое потребление кислорода (БПКполное), мгО/дм3 
· ХПК, мгО/дм3 
· Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 
· Аммоний солевой, мг/дм3 
· Нитриты, мг/дм3 
· Нитраты, мг/дм3 

Концентрации загрязняющих веществ в сточной воде должно соответствовать 
«Нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения», утвержденные приказом Росрыболовства от 18 января 2010 
года № 20). Содержание загрязняющих веществ не должно превышать следующих 
показателей: ПАВ – 0,5 мг/дм3, Хлориды – 300 мг/дм3, Сульфаты – 100 мг/дм3, БПК5 - 2,0 
мг/дм3, Железо общее - 0,1 мг/дм3, Аммоний-ион - 0,5 мг/дм3, Нитриты - 0,08 мг/дм3, 
Нитраты – 40 мг/дм3, Медь - 0,01 мг/дм3, Цинк - 0,01 мг/дм3, Никель - 0,01 мг/дм3, 
Нефтепродукты - 0,05 мг/дм3, Взвешенные вещества – 3,1 мг/дм3, Растворенный кислород – 
7,0 мг/дм3, Фенолы - 0,001 мг/дм3, Марганец - 0,1 мг/дм3. 

 

8.4 Мониторинг подземных вод 

Мониторинг подземных вод включает наблюдения за уровнями, температурой и 
химическим составом подземных вод. 

Для гидрогеологического мониторинга за территорией промплощадки пробурены и 
оборудованы для долгосрочных наблюдений за первым от поверхности водоносным 
горизонтом 2 наблюдательные скважины. 

На период проведения инженерно-геологических изысканий (ноябрь 2013 г, апрель 2014 
г.) грунтовые воды до глубины бурения 12,0 м не вскрыты. 

Анализ проб воды необходимо проводить в стационарной лаборатории, аккредитованной 
в соответствии с действующим законодательством.  

На наблюдательных скважинах проводятся наблюдения за следующими параметрами 
(при наличии грунтовых вод): 

- уровнем подземных вод; 
- качеством подземных вод. 
Периодичность отбора проб – 1 раз в месяц. Отбор, транспортировка, хранение проб 

сточных и природных вод проводится в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Общие 
требования к отбору проб».  

Замеры уровня грунтовых вод проводятся с помощью хлопушки от верха обсадной 
трубы. 

Результаты замеров заносятся в таблицу: 
 

№ 
скважин

ы 

Глубина 
скважин
ы, м 

Абсолютная 
отметка верха 
трубы, м 

Абсолютная 
отметка 

поверхности 
земли, м 

Дата  
Замера 

Глубина уровня 
от верха трубы, 

м 

Абсолютная 
отметка от 
поверхности 
земли, м 
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Для определения качества воды, из наблюдательных скважин производится отбор проб. 

Перед отбором проб производится не менее чем трехразовая прокачка воды при условии 
полного восстановления первоначального уровня воды. Объем поды после прокачки до 3 м3. 
Вода собирается в бочки и вывозится на контрольно-регулирующий пруд. 

При откачке воды из скважин фиксируются следующие данные: 
- дата отбора проб; 
- глубина скважины и уровень воды в ней; 
- время предварительной откачки объемов стоячей воды из скважин; 
- объем откаченной воды; 
- уровень воды в скважинах после предварительной откачки; 
- время восстановления первоначального уровня воды в скважинах. 
После завершения последней предварительной прокачки в течение часа берутся пробы 

воды для анализов. Пробы маркируются и перевозятся в лабораторию. 
Измерения, произведенные в течение отбора проб, заносятся в таблицу: 

 
Определяемые параметры Единица 

измерения 
Номера скважин 

1 2 3 4 
Дата отбора проб      
Уровень воды м     
Глубина скважины м     
Первая прокачка: 
- время прокачки 

 
с 

    

объем откаченной воды л     
- уровень после откачки м     
- время восстановления уровня с     
Вторая прокачка: 
и другие прокачки аналогично 
первой 

     

 
В отобранных пробах анализируются следующие показатели качества, установленные 

санитарными правилами СП 2.1.5.1059-01«Гигиенические требования к охране подземных 
вод» для полигонов ТБО. 

Таблица 8.4. - Параметры систематических натурных исследований за состоянием 
подземных вод 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

ПДК 
не более 

Химические показатели 
   

Запах при 600С баллы 2,0 
Вкус и привкус при 200С баллы 2,0 
Цветность градусы 20 
Мутность мг/дм3 1,5 
Осадок - Отсутствие 
Водородный показатель - 6,0 – 9,0 
Железо общее мг/дм3 0,3 (1,0) 
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Хлориды мг/дм3 350 
Жесткость общая ммоль/дм3 7,0 
Общая минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 1000 

Аммиак и ионы аммония мг/дм3 1,5 
СПАВ мг/дм3 0,5 
Акриламид мг/дм3 0,1 
Стирол мг/дм3 0,02 
Фенолы мг/дм3 0,001 
Марганец мг/дм3 0,1 
Нефтепродукты мг/дм3 0,3 
Свинец мг/дм3 0,03 
Кадмий мг/дм3 0,001 

Микробиологические показатели 
Общее микробное количество КОЕ в см3 50 
Общие колиформные бактерии число бактерий в 100 см3 не допускаются 
Термотолерантныеколиформные 
бактерии 

число бактерий в 100 см3 не допускаются 

 
Полученные в результате исследований показатели проб воды, взятых из скважин, 

расположенных ниже полигона ТБО по потоку подземных вод сравниваются с результатами 
контрольных исследований проб воды, взятых из скважин, расположенных выше полигона по 
потоку подземных вод. 

При отборе проб воды используется следующее оборудование и  материалы: 
1) погружной вибрационный электронасос с техническими характеристиками : 
- напор, м, не менее 40; 
- номинальная объемная подача, м3/ч – 0,43; 
- материал проточной части насоса – сплав алюминия; 
2) полиэтиленовый шланг L не менее 40 м; 
3) мерное полиэтиленовое ведро V = 10 л; 
4) полиэтиленовая тара для разлива проб; 
5) кабель двухжильный медный марки ВВТ – 2,5 мм – 400 м; 
6) бочка от 1 м3 (3 шт.) – доставляются и вывозятся автотранспортом. 

 

8.5 Мониторинг акустического воздействия 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) измерение 
физических воздействий на атмосферный воздух проводится на границе СЗЗ промышленного 
объекта, а также в ближайшей жилой застройке. 

По требованию МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой 
застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» измерения уровня шума на 
территории жилой застройки проводятся не реже 1 раза в год, на границе СЗЗ - 2 раза в год в 
зимнее и летнее время.  
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Таблица 8.5. - Параметры мониторинга акустического воздействия 
 
№ Место расположения точки 

систематических натурных 
исследований и измерений 
загрязнения атмосферного 
воздуха 

Перечень 
контролируемых 
ингредиентов 

Периодичность 
систематических натурных 
измерений 

Т.М.1 на расстоянии 500 м от границы 
проектируемого полигона, на 
северной границе расчетной 
санитарно-защитной зоны 
(соответствует РТ1 по шуму) 

 
По физическому 
фактору: 
· Эквивалентные и 
максимальные 
уровни шума 

 
По физическому фактору: 
Ежеквартально 

Т.М.2 на расстоянии 500 м границы 
проектируемого полигона, на 
восточной границе расчетной 
санитарно-защитной зоны 
(соответствует РТ2 по шуму) 

Т.М.3 на расстоянии 500 м от границы 
проектируемого полигона, на 
южной границе расчетной 
санитарно-защитной зоны 
(соответствует РТ3 по шуму) 

Т.М.4 на расстоянии 500 м 
проектируемого полигона, на 
западной границе расчетной 
санитарно-защитной зоны - по 
направлению к жилой застройке 
(соответствует РТ4 по шуму) 

Т.М.5 на расстоянии 2,1 км от южной 
границы проектируемого 
полигона, на границе 
существующей жилой застройки с. 
Челно-Вершины (соответствует 
РТ5 по  шуму 

 
Схема расположения проектируемого полигона ТБО с нанесенными  точками 

мониторинга представлена в графической части на листе 1. 
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9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнен анализ градостроительной и экологической ситуации в районе 
функционирования предприятия проектируемого полигона ТБО вблизи р.ц. Челно-Вершины. 

Отведенный земельный участок под проектируемый полигон твердых бытовых отходов 
располагается по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, в 2 км севернее с. Челно-
Вершины в границах сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. Земельный участок утверджен актом выбора земельного 
участка от 02.04.2014. 

Кадастровый номер участка 15 га - 63:35:0501005:13.  
Для размещения подъездной дороги выбран участок площадью  
Участок расположен на землях категории «земли  промышленности». 
Ближайшие населенные пункты располагаются следующим образом:  

· р.ц. Челно-Вершины – в 2,0 км к югу от полигона ТБО,  
· н.п. Новое Аделяково – в 4,5 км к северо-востоку от полигона ТБО,  
· н.п. Нижние Челны - в 4,5 км к северу-западу от полигона ТБО.  

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 
расстоянии 500 м во все стороны от границы проектируемого полигона и на границе 
ближайшей существующей и перспективной жилых зонах не превышают гигиенических 
нормативов: 

· ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с изменениями на 3 ноября 2005 года);  

· ГН 2.1.6.2309-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Согласно выполненной на основе расчетов оценке акустической ситуации, суммарные 
уровни шумового воздействия на атмосферный воздух всех источников полигона на расстоянии 
500 м во все стороны от границ проектируемого полигона и на границе ближайшей 
существующей и перспективной жилых зон не превышают уровней, допустимых 
действующими государственными санитарными правилами и нормативами: 

· СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки; 

· СанПиН 2.1.2.1002-00 “Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям 
и помещениям”. 

Функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее 
использования обеспечивает возможную благоприятную среду для ближайших 
селитебных территорий. Контроль над содержанием территории санитарно-защитной зоны 
проектируемого полигона ТБО вблизи р.ц. Челно-Вершины будет осуществляется в 
соответствии с действующими государственными санитарными правилами и нормативами: 

· СанПиН 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для ТБО". 

Проектом предложена к утверждению расчетная санитарно-защитная зона 
проектируемого полигона ТБО вблизи р.ц. Челно-Вершины Самарской области. 

Для обоснования установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны для 
проектируемого полигона с ТБО вблизи р.ц. Челно-Вершины администрации предприятия 
необходимо организовать мониторинг состояния атмосферного воздуха и шума на границе 
территории расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны. Систематические 
натурные исследования и измерения загрязнения атмосферного воздуха, уровней шумового 
воздействия на атмосферный воздух выполняются в соответствии с программой 
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систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха, 
уровней шумового воздействия на атмосферный воздух, представленной в составе проекта, 
прошедшего экспертизу в Роспотребнадзоре. 

Граница санитарно-защитной зоны за пределами промышленной площадки должна быть 
обозначена специальными информационными знаками. 

Реконструкция, техническое перевооружение предприятия проводится при наличии 
проекта с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия 
на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта санитарно-защитной зоны с 
расчетными границами. Проект санитарно-защитной зоны с расчетными границами подлежит 
экспертизе и согласованию в учреждениях государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в установленном порядке. После окончания проектирования, строительства и ввода 
объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами 
систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха, 
уровней шумового воздействия на атмосферный воздух. 
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Приложение А. Расчет максимальных разовых и валовых выбросов загрязняющих 
веществ от полигона промышленных отходов (ист. №6001) 

 

В процессе захоронения отходов на полигоне в атмосферный воздух выделяются 
загрязняющие вещества, являющиеся продуктом разложения органической составляющей 
отходов (древесно-растительные  отходы, макулатура и текстиль). Выделяемый газ (биогаз) 
состоит: метан - 50 – 65%, диоксид углерода - 30 – 45%, сероводород - 0,2 - 0,8%, азот, 
кислород, водород - 1 – 2%, ароматические углеводороды, сложные эфиры - до 1%. Средняя 
влажность биогаза - 35 - 40% [9].  

В начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их 
окисления, происходящего в верхних слоях отходов, за счет кислорода воздуха, 
содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере естественного и 
механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные 
процессы с образованием биогаза, являющегося конечным продуктом биотермического 
анаэробного распада органической составляющей отходов под воздействием микрофлоры. 
Биогаз через толщу отходов и изолирующих слоев грунта выделяется в атмосферу, загрязняя 
ее. Если условия размещения не изменяются, процесс анаэробного разложения 
стабилизируется с постоянным по удельному объему выделением биогаза практически одного 
газового состава (при стабильности морфологического состава отходов). 

Различают пять фаз процесса распада органической составляющей твердых отходов на 
полигонах: 

1-я фаза - аэробное разложение; 

2-я фаза - анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение); 

3-я фаза - анаэробное разложение с непостоянным выделением метана (смешанное 
брожение); 

4 я фаза - анаэробное разложение с постоянным выделением метана; 

5-я фаза - затухание анаэробных процессов. 

Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки отходов, 
продолжительность протекания третьей фазы - до 700 дней. Длительность четвертой фазы - 
определяется местными климатическими условиями и для различных регионов РФ колеблется 
в интервале от 10 (на юге) до 50 лет (на севере), если условия размещения не изменяются. 

За период анаэробного разложения отходов с постоянным выделением метана и 
максимальным выходом биогаза (четвертая фаза) генерируется около 80% от общего 
количества биогаза. Остальные 20% приходятся на первые три и конечную фазы, в периоды 
которых в образовании продуктов разложения принимают участие только часть находящихся 
на полигоне отходов (верхние слои отходов и медленно разлагаемая микроорганизмами часть 
органики). Количественный и качественный состав выбросов, приходящихся на эти фазы, 
зависит от состава отходов, определяемого при обследовании того или иного конкретного 
полигона. 

Поэтому расчет выбросов биогаза целесообразно проводить для условий 
стабилизированного процесса разложения отходов при максимальном выходе биогаза 
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(четвертая фаза) с учетом того, что стабилизация процесса газовыделения наступает в среднем 
через два года после захоронения отходов. На эту фазу приходится 80% выделяемого биогаза. 
А остальные 20% выбросов учитываются концентрациями компонентов биогаза, 
определяемыми анализами (при анализах отобранных проб биогаза не представляется 
возможным дифференцировать, какая часть из общей определяемой концентрации того или 
иного компонента создается при смешанном брожении, а какая - при анаэробном разложении 
с постоянным выделением метана). 

На количественную характеристику выбросов загрязняющих веществ с полигонов 
отходов влияет большое количество факторов, среди которых: 

- климатические условия; 

- рабочая (активная) площадь полигона; 

- сроки эксплуатации полигона; 

- количество захороненных отходов; 

- мощность слоя складированных отходов; 

- морфологический состав завезенных отходов; 

- влажность отходов; 

- содержание органической составляющей в отходах; 

- содержание жироподобных, углеводоподобных и белковых веществ в органике 
отходов. 

Количество выделяемого биогаза рассчитывается по методике приведенной в 
«Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов», Москва 2004 г.  

Удельный выход биогаза за период его активной стабилизированной генерации при 
метановом брожении определяется по уравнению 1: 

Qw = 10-6 R ( 100- W )( 0,92Ж + 0,62У + 0,34Б),                               (1) 

где: Q - удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг отходов; 

R - содержание органической составляющей в отходах, %; 

Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %; 

У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %; 

Б - содержание белковых веществ в органике отходов, %. 

Основываясь на данных табл. 2.3 «Твердые бытовые отходы», справочник, АКХ им. К.Д. 
Плеханова, Москва 2001 г и объектах аналогах. 

содержание органической составляющей в отходах - R =35%; 

содержание жироподобных веществ в органике отходов - Ж=3%; 

содержание углеводоподобных веществ в органике отходов - У=83%; 

содержание белковых веществ в органике отходов - Б=15%; 

средняя влажность отходов - W =50%. 
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Получим, 

Qw = 10-6∙35 (100-50)∙(0,92∙3 +0,62∙83 +0,34∙15)= 0,104 кг/кг отх. 

 

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, определяется 
по формуле 2: 

Руд = ���сбр 103 кг/т отходов в год     (2) 

где: tc6p - период полного сбраживания органической части отходов, в годах, 
определяемый по приближенной эмпирической формуле 3: 

tсбр = ������тепл  �ср.тепл�,������      (3) 

где: tcp.тепл. - средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона отходов 
за теплый период года ( t .ср.мес.>0), в °С, для Самарской области tcp тепл = 13,6°С; 

Ттепл - продолжительность теплого периода года в районе полигона, в днях, для 
Самарской области Ттепл. = 210 дней; 

10248 и 0,301966 - удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое разложение 
органики. 

Тогда, 

tсбр = �������� ∙ ��,� �,������  = 22 года 

Получим, 

Руд = �,��� ��  103 =4,68  кг/т отходов в год 

Средняя плотность биогаза составляет обычно 0,95 - 0,98 плотности воздуха, т.е. при 
плотности воздуха 1,2928 кг/куб, м средняя плотность биогаза будет: 

1,2928 ∙ 0,965 = 1,24755 кг/куб, м 

В таблице 1 указаны плотности наиболее вероятных компонентов биогаза: 

 

Таблица 1 - Плотность компонентов биогаза 

№№  

п.п.  
Наименование вещества  Плотность кг/куб, м  

1 Метан 0,717 
2 Углерода диоксид 1,977 
3 Толуол 0,867 
4 Аммиак 0,771 
5 Ксилол 0,869 
6 Углерода оксид 1,250 
7 Азота диоксид 1,490 
8 Формальдегид 0,815 
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9 Ангидрид сернистый 2,930 
10 Этилбензол 0,867 
11 Бензол 0,869 
12 Сероводород 1,540 
13 Фенол 1,071 

При проектировании нового полигона ТО может приниматься следующий 
среднестатистический состав биогаза, рекомендуемый при проектировании, таблица 2: 

Таблица 2 - Среднестатистический состав биогаза 

Компонент  Свес. i ., %  
Метан 52,915 
Толуол 0,723 
Аммиак 0,533 
Ксилол 0,443 
Углерода оксид 0,252 
Азота диоксид 0,111 
Формальдегид 0,096 
Этилбензол 0,095 
Ангидрид сернистый 0,070 

По формуле (4) определяем удельные массы компонентов биогаза, выбрасываемые за год: 

Pуд i = вес � уд , кг /т отходов в год    (4) 

Результаты расчета приведены в таблице 3 

Таблица 3 - Массы компонентов биогаза, выбрасываемые за год 

Компонент  Руд. i кг/т отходов в год  
Метан 2,475645 
Толуол 0,033826 
Аммиак 0,024937 
Ксилол 0,020726 
Углерода оксид 0,011790 
Азота диоксид 0,005193 
Формальдегид 0,004491 
Этилбензол 0,004445 
Ангидрид сернистый 0,003275 
Сероводород 0,001216 

Для расчета величин выбросов подсчитывается количество активных отходов, стабильно 
генерирующих биогаз, с учетом того, что период стабилизированного активного выхода 
биогаза в среднем составляет двадцать лет и что фаза анаэробного стабильного разложения 
органической составляющей отходов наступает спустя в среднем два года после захоронения 
отходов, т.е. отходы, завезенные в последние два года, не входят в число активных. 

Для расчета максимальных разовых выбросов i -го компонента биогаза подсчитывается 
количество активных отходов, стабильно генерирующих биогаз ∑ D, с учетом того, что 
период стабилизированного активного выхода биогаза для полигона вблизи р.ц. Челно-
Вершины составляет 22 года (tcбр) и что фаза анаэробного стабильного разложения 
органической составляющей отходов наступает спустя в среднем два года после захоронения 
отходов. Так как период эксплуатации полигона составляет 25 года, то максимальное 
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количество отходов стабильно генерирующих биогаз будет складировано на полигоне как раз 
в момент его закрытия. 

 

Расчет выбросов компонентов биогаза выполнен для варианта: 

1. 1-5 этапы эксплуатации полигона: заполнение карт КР1 – КР12, заполнение террикона до 
проектной высоты 20 м. Срок выполнения 25 лет. 

Количество активных отходов, стабильно генерирующих биогаз: 

∑D25 = 23года * 15 000 т/г = 345 000т. 

 
Максимальные разовые выбросы i -го компонента биогаза с полигона определяются по 

формуле 5: 

Мсум = удтепл  ∙ 103 = удтепл  , г/с    (5) 

М i = 0,01∙Свес. i ∙Мсум       (5а) 

где: ∑ D  - количество активных стабильно генерирующих биогаз отходов, т; 

Ттепл . - продолжительность теплого периода года в районе полигона, в днях; 

Свес. i - определяется по таблице 2. 

Получим, 

Мсум  =  = 88,96017671 г/с     
 

Максимальные разовые выбросы компонентов биогаза, рассчитанные по формуле 5а, 
приведены в таблица 4: 

Таблица 4 - Максимальные разовые выбросы компонентов биогаза на последний год 
эксплуатации 

Компонент  М i , г/с  
Метан 47,07328 
Толуол 0,64318 
Аммиак 0,47416 
Ксилол 0,39409 

Углерода оксид 0,22418 
Азота диоксид 0,09875 
Формальдегид 0,08540 
Этилбензол 0,08451 

Ангидрид сернистый 0,06227 
Сероводород 0,02313 

С учетом коэффициента неравномерности валовые выбросы i-го загрязняющего 
вещества с полигона определяются по формуле 6: 

Gсуи = Mcум  ∙ 10-6 т/год   (6) 

Gi = 0,01Cвес.i∙Gсум       (6а) 



 

      
33-11/13-3-СЗЗ 

Лист 
      60 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

65 

Примечание: а и в в формуле (4.3.6) соответственно периоды теплого и холодного 
времени года в месяцах (а при tcp .мес > 8°С; в при 0 < tc р.мес ≤ 8°С). Для Самарской области 
а = 5 мес; в = 2 мес. 

Валовые выбросы биогаза, т/год (по формуле 4.3.6): 

Gсуи 16 = 88,96017671  ∙ 10 -6 = 1528,609559 т/год 

Валовые выбросы компонентов биогаза, рассчитанные по формуле 6.а, приведены в 
таблице 5: 

Таблица 5 - Валовые выбросы компонентов биогаза на 25-й год эксплуатации 

Компонент  т/г  
Метан 808,864 
Толуол 11,052 
Аммиак 8,147 
Ксилол 6,772 

Углерода оксид 3,852 
Азота диоксид 1,697 
Формальдегид 1,467 
Этилбензол 1,452 

Ангидрид сернистый 1,070 
Сероводород 0,397 

 
Расчет произведен согласно «Методика расчета количественных характеристик выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов» 
НПП «Экопром», АКХ им. К.Д. Памфилова. Москва 2004 г. 

Климатические характеристики взяты согласно СНиП 23-01-99* «Строительная 
климатология». 

 

Результаты расчета максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ 
проектируемым полигоном ТБО вблизи р.ц. Челно-Вершины представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Результаты расчета максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих 

веществ проектируемым полигоном ТБО вблизи р.ц. Челно-Вершины 
Код 
веще
ства 

Название вещества 
Выбросы на  последний год эксплуатации 
Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,09875 1,697 
303 Аммиак 0,47416 8,147 

330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 0,06227 1,070 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,02313 0,397 
337 Углерод оксид 0,22418 3,852 
410 Метан 47,07328 808,864 

616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 0,39409 6,772 

621 Метилбензол (Толуол) 0,64318 11,052 
627 Этилбензол 0,08451 1,452 

1325 Формальдегид 0,08540 1,467 
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Приложение Б. Расчет выбросов от автотранспорта 
Валовые и максимальные выбросы предприятия №930,  

Полигон Челно-Вершины,  
Самара, 2015 г. 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО"ЭКОГЛОБАЛ+" 
Регистрационный номер: 01-01-5305 

 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Самара, 2015 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-13.5 -12.6 -5.8 5.8 14.3 18.6 20.4 19 12.8 4.2 -3.4 -9.6 

Расчетные периоды года Х Х Х Т Т Т Т Т Т П П Х 
Средняя минимальная 
температура, °С 

-13.5 -12.6 -5.8 5.8 14.3 18.6 20.4 19 12.8 4.2 -3.4 -9.6 

Расчетные периоды года Х Х Х Т Т Т Т Т Т П П Х 
 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, 



 

      
33-11/13-3-СЗЗ 

Лист 
      62 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

67 

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  126 
Переходный Октябрь; Ноябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от бульдозера (ист. № 6002) 
Участок №6002; Работа бульдозера,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  
цех №1, площадка №0, вариант №1 

 
Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.075 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.160 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.075 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.160 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Бульдозер Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 
 
 

Бульдозер : количество по месяцам 
 

Месяц Количество 
в сутки 

Выезжающи
х за время 

Tcp 

Работающи
х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 180 12 13 5 
Февраль 1.00 1 1 180 12 13 5 
Март 1.00 1 1 180 12 13 5 
Апрель 1.00 1 1 180 12 13 5 
Май 1.00 1 1 180 12 13 5 
Июнь 1.00 1 1 180 12 13 5 
Июль 1.00 1 1 180 12 13 5 
Август 1.00 1 1 180 12 13 5 
Сентябрь 1.00 1 1 180 12 13 5 
Октябрь 1.00 1 1 180 12 13 5 
Ноябрь 1.00 1 1 180 12 13 5 
Декабрь 1.00 1 1 180 12 13 5 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0665494 0.198554 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0532396 0.158843 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0086514 0.025812 
0328 Углерод (Сажа) 0.0110350 0.027621 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0065456 0.017655 
0337 Углерод оксид 0.0993364 0.152440 
0401 Углеводороды** 0.0178825 0.042290 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0178825 0.042290 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
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Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.066314 
 ВСЕГО: 0.066314 
Переходный Бульдозер 0.025103 
 ВСЕГО: 0.025103 
Холодный Бульдозер 0.061024 
 ВСЕГО: 0.061024 
Всего за год  0.152440 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0993364 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Nв - Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср,(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх)·N’’/1800) г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=7.410 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=7.410 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.617 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.617 км - средний пробег при въезде на стоянку; 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв - движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр - движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх- холостой ход (мин.); 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, выезжающей со стоянки в течение времени Тср, характеризующегося 
максимальной интенсивностью выезда. 
N’’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут. 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп
. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 5 3.910 нет  
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 0.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 5 3.910 нет 0.0993364 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.018937 
 ВСЕГО: 0.018937 
Переходный Бульдозер 0.006977 
 ВСЕГО: 0.006977 
Холодный Бульдозер 0.016376 
 ВСЕГО: 0.016376 
Всего за год  0.042290 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0178825 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп
. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 нет  
 0.000 4.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 нет 0.0178825 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.098442 
 ВСЕГО: 0.098442 
Переходный Бульдозер 0.033043 
 ВСЕГО: 0.033043 
Холодный Бульдозер 0.067069 
 ВСЕГО: 0.067069 
Всего за год  0.198554 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0665494 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп
. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 5 0.780 нет  
 0.000 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 5 0.780 нет 0.0665494 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.011100 
 ВСЕГО: 0.011100 
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Переходный Бульдозер 0.004990 
 ВСЕГО: 0.004990 
Холодный Бульдозер 0.011531 
 ВСЕГО: 0.011531 
Всего за год  0.027621 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0110350 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп
. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 5 0.100 нет  
 0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 5 0.100 нет 0.0110350 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.008037 
 ВСЕГО: 0.008037 
Переходный Бульдозер 0.002954 
 ВСЕГО: 0.002954 
Холодный Бульдозер 0.006663 
 ВСЕГО: 0.006663 
Всего за год  0.017655 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0065456 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп
. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 5 0.160 нет  
 0.000 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 5 0.160 нет 0.0065456 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.078753 
 ВСЕГО: 0.078753 
Переходный Бульдозер 0.026435 
 ВСЕГО: 0.026435 
Холодный Бульдозер 0.053655 
 ВСЕГО: 0.053655 
Всего за год  0.158843 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0532396 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
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Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.012797 
 ВСЕГО: 0.012797 
Переходный Бульдозер 0.004296 
 ВСЕГО: 0.004296 
Холодный Бульдозер 0.008719 
 ВСЕГО: 0.008719 
Всего за год  0.025812 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0086514 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бульдозер 0.018937 
 ВСЕГО: 0.018937 
Переходный Бульдозер 0.006977 
 ВСЕГО: 0.006977 
Холодный Бульдозер 0.016376 
 ВСЕГО: 0.016376 
Всего за год  0.042290 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0178825 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет  
 0.000 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет 0.0178825 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от экскаватора (ист. № 6003) 
 

Участок №6003; Работа экскаватора,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №1, площадка №0, вариант №1 
 

Общее описание участка 
Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.070 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.160 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.070 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.160 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Экскаватор Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 
 
 

Экскаватор : количество по месяцам 
 

Месяц Количество 
в сутки 

Выезжающи
х за время 

Tcp 

Работающи
х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 180 12 13 5 
Февраль 1.00 1 1 180 12 13 5 
Март 1.00 1 1 180 12 13 5 
Апрель 1.00 1 1 180 12 13 5 
Май 1.00 1 1 180 12 13 5 
Июнь 1.00 1 1 180 12 13 5 
Июль 1.00 1 1 180 12 13 5 
Август 1.00 1 1 180 12 13 5 
Сентябрь 1.00 1 1 180 12 13 5 
Октябрь 1.00 1 1 180 12 13 5 
Ноябрь 1.00 1 1 180 12 13 5 
Декабрь 1.00 1 1 180 12 13 5 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0409906 0.122259 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0327924 0.097807 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0053288 0.015894 
0328 Углерод (Сажа) 0.0067494 0.016745 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0039622 0.010741 
0337 Углерод оксид 0.0611037 0.093851 
0401 Углеводороды** 0.0109243 0.025544 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0109243 0.025544 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
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Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор 0.040865 
 ВСЕГО: 0.040865 
Переходный Экскаватор 0.015443 
 ВСЕГО: 0.015443 
Холодный Экскаватор 0.037543 
 ВСЕГО: 0.037543 
Всего за год  0.093851 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0611037 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Nв - Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср,(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх)·N’’/1800) г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=7.380 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=7.380 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.615 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.615 км - средний пробег при въезде на стоянку; 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв - движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр - движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх- холостой ход (мин.); 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, выезжающей со стоянки в течение времени Тср, характеризующегося 
максимальной интенсивностью выезда. 
N’’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут. 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп
. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 
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Экскаватор 0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 5 2.400 нет  
 0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 5 2.400 нет 0.0611037 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор 0.011480 
 ВСЕГО: 0.011480 
Переходный Экскаватор 0.004198 
 ВСЕГО: 0.004198 
Холодный Экскаватор 0.009866 
 ВСЕГО: 0.009866 
Всего за год  0.025544 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0109243 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп
. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 0.000 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 5 0.300 нет  
 0.000 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 5 0.300 нет 0.0109243 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор 0.060615 
 ВСЕГО: 0.060615 
Переходный Экскаватор 0.020346 
 ВСЕГО: 0.020346 
Холодный Экскаватор 0.041297 
 ВСЕГО: 0.041297 
Всего за год  0.122259 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0409906 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп
. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 5 0.480 нет  
 0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 5 0.480 нет 0.0409906 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор 0.006658 
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 ВСЕГО: 0.006658 
Переходный Экскаватор 0.003048 
 ВСЕГО: 0.003048 
Холодный Экскаватор 0.007039 
 ВСЕГО: 0.007039 
Всего за год  0.016745 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0067494 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп
. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 5 0.060 нет  
 0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 5 0.060 нет 0.0067494 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор 0.004920 
 ВСЕГО: 0.004920 
Переходный Экскаватор 0.001788 
 ВСЕГО: 0.001788 
Холодный Экскаватор 0.004032 
 ВСЕГО: 0.004032 
Всего за год  0.010741 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0039622 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп
. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 5 0.097 нет  
 0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 5 0.097 нет 0.0039622 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор 0.048492 
 ВСЕГО: 0.048492 
Переходный Экскаватор 0.016277 
 ВСЕГО: 0.016277 
Холодный Экскаватор 0.033038 
 ВСЕГО: 0.033038 
Всего за год  0.097807 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0327924 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор 0.007880 
 ВСЕГО: 0.007880 
Переходный Экскаватор 0.002645 
 ВСЕГО: 0.002645 
Холодный Экскаватор 0.005369 
 ВСЕГО: 0.005369 
Всего за год  0.015894 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0053288 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор 0.011480 
 ВСЕГО: 0.011480 
Переходный Экскаватор 0.004198 
 ВСЕГО: 0.004198 
Холодный Экскаватор 0.009866 
 ВСЕГО: 0.009866 
Всего за год  0.025544 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0109243 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 нет  
 0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 нет 0.0109243 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от автосамосвала (ист. № 6004) 
 

Участок №6004; Работа автосамосвала,  
тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №1, площадка №0, вариант №1 
 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 1.150 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка 

автомобиля 
Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализато

р 
Автосамосва
л 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

 
 

Автосамосвал : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 
Tcp 

Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
Декабрь 1.00 1 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0025556 0.001159 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0020444 0.000927 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0003322 0.000151 
0328 Углерод (Сажа) 0.0002556 0.000099 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0004281 0.000172 
0337 Углерод оксид 0.0047278 0.001920 
0401 Углеводороды** 0.0007667 0.000313 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0007667 0.000313 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
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Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000884 
 ВСЕГО: 0.000884 
Переходный Автосамосвал 0.000322 
 ВСЕГО: 0.000322 
Холодный Автосамосвал 0.000715 
 ВСЕГО: 0.000715 
Всего за год  0.001920 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0047278 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=1.150 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение времени Тср, характеризующегося 
максимальной интенсивностью движения; 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва
л (д) 

7.400 1.0 нет 0.0047278 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000145 
 ВСЕГО: 0.000145 
Переходный Автосамосвал 0.000052 
 ВСЕГО: 0.000052 
Холодный Автосамосвал 0.000116 
 ВСЕГО: 0.000116 
Всего за год  0.000313 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0007667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва
л (д) 

1.200 1.0 нет 0.0007667 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 
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года или дорожной техники (тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал 0.000580 
 ВСЕГО: 0.000580 
Переходный Автосамосвал 0.000193 
 ВСЕГО: 0.000193 
Холодный Автосамосвал 0.000386 
 ВСЕГО: 0.000386 
Всего за год  0.001159 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0025556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва
л (д) 

4.000 1.0 нет 0.0025556 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000043 
 ВСЕГО: 0.000043 
Переходный Автосамосвал 0.000017 
 ВСЕГО: 0.000017 
Холодный Автосамосвал 0.000039 
 ВСЕГО: 0.000039 
Всего за год  0.000099 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва
л (д) 

0.400 1.0 нет 0.0002556 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000078 
 ВСЕГО: 0.000078 
Переходный Автосамосвал 0.000029 
 ВСЕГО: 0.000029 
Холодный Автосамосвал 0.000065 
 ВСЕГО: 0.000065 
Всего за год  0.000172 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0004281 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва
л (д) 

0.670 1.0 нет 0.0004281 

 
Трансформация оксидов азота 
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Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000464 
 ВСЕГО: 0.000464 
Переходный Автосамосвал 0.000155 
 ВСЕГО: 0.000155 
Холодный Автосамосвал 0.000309 
 ВСЕГО: 0.000309 
Всего за год  0.000927 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0020444 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000075 
 ВСЕГО: 0.000075 
Переходный Автосамосвал 0.000025 
 ВСЕГО: 0.000025 
Холодный Автосамосвал 0.000050 
 ВСЕГО: 0.000050 
Всего за год  0.000151 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0003322 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал 0.000145 
 ВСЕГО: 0.000145 
Переходный Автосамосвал 0.000052 
 ВСЕГО: 0.000052 
Холодный Автосамосвал 0.000116 
 ВСЕГО: 0.000116 
Всего за год  0.000313 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0007667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосва
л (д) 

1.200 1.0 100.0 нет 0.0007667 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от мусоровозов (ист. № 6005) 
 

Участок №6005; Работа мусоровозов,  
тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №1, площадка №0, вариант №1 
 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 8.800 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка 

автомобиля 
Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализато

р 
Грузоподъем
ностью до 8 т 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

Грузоподъем
ностью до 16 
т 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

 
 

Грузоподъемностью до 8 т : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 
Tcp 

Январь 10.00 1 
Февраль 10.00 1 
Март 10.00 1 
Апрель 10.00 1 
Май 10.00 1 
Июнь 10.00 1 
Июль 10.00 1 
Август 10.00 1 
Сентябрь 10.00 1 
Октябрь 10.00 1 
Ноябрь 10.00 1 
Декабрь 10.00 1 

 
Грузоподъемностью до 16 т : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 
Январь 10.00 1 
Февраль 10.00 1 
Март 10.00 1 
Апрель 10.00 1 
Май 10.00 1 
Июнь 10.00 1 
Июль 10.00 1 
Август 10.00 1 
Сентябрь 10.00 1 
Октябрь 10.00 1 
Ноябрь 10.00 1 
Декабрь 10.00 1 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0195556 0.166320 
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 В том числе:   
0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0156444 0.133056 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0025422 0.021622 
0328 Углерод (Сажа) 0.0019556 0.014137 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0032756 0.024161 
0337 Углерод оксид 0.0361778 0.269956 
0401 Углеводороды** 0.0058667 0.045720 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0058667 0.045720 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Грузоподъемностью до 8 т 0.056549 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.067637 
 ВСЕГО: 0.124186 
Переходный Грузоподъемностью до 8 т 0.020624 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.024615 
 ВСЕГО: 0.045239 
Холодный Грузоподъемностью до 8 т 0.045830 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.054701 
 ВСЕГО: 0.100531 
Всего за год  0.269956 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0361778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=8.800 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение времени Тср, характеризующегося 
максимальной интенсивностью движения; 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузоподъем
ностью до 8 т 
(д) 

6.200 1.0 нет 0.0303111 

Грузоподъем
ностью до 16 

7.400 1.0 нет 0.0361778 
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т (д) 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Грузоподъемностью до 8 т 0.009979 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.011088 
 ВСЕГО: 0.021067 
Переходный Грузоподъемностью до 8 т 0.003659 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.003992 
 ВСЕГО: 0.007651 
Холодный Грузоподъемностью до 8 т 0.008131 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.008870 
 ВСЕГО: 0.017002 
Всего за год  0.045720 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0058667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузоподъем
ностью до 8 т 
(д) 

1.100 1.0 нет 0.0053778 

Грузоподъем
ностью до 16 
т (д) 

1.200 1.0 нет 0.0058667 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Грузоподъемностью до 8 т 0.038808 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.044352 
 ВСЕГО: 0.083160 
Переходный Грузоподъемностью до 8 т 0.012936 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.014784 
 ВСЕГО: 0.027720 
Холодный Грузоподъемностью до 8 т 0.025872 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.029568 
 ВСЕГО: 0.055440 
Всего за год  0.166320 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0195556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузоподъем
ностью до 8 т 
(д) 

3.500 1.0 нет 0.0171111 

Грузоподъем
ностью до 16 
т (д) 

4.000 1.0 нет 0.0195556 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
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Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Грузоподъемностью до 8 т 0.002772 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.003326 
 ВСЕГО: 0.006098 
Переходный Грузоподъемностью до 8 т 0.001164 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.001331 
 ВСЕГО: 0.002495 
Холодный Грузоподъемностью до 8 т 0.002587 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.002957 
 ВСЕГО: 0.005544 
Всего за год  0.014137 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0019556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузоподъем
ностью до 8 т 
(д) 

0.350 1.0 нет 0.0017111 

Грузоподъем
ностью до 16 
т (д) 

0.400 1.0 нет 0.0019556 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Грузоподъемностью до 8 т 0.004990 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.005988 
 ВСЕГО: 0.010977 
Переходный Грузоподъемностью до 8 т 0.001863 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.002229 
 ВСЕГО: 0.004091 
Холодный Грузоподъемностью до 8 т 0.004140 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.004953 
 ВСЕГО: 0.009092 
Всего за год  0.024161 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0032756 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузоподъем
ностью до 8 т 
(д) 

0.560 1.0 нет 0.0027378 

Грузоподъем
ностью до 16 
т (д) 

0.670 1.0 нет 0.0032756 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Грузоподъемностью до 8 т 0.031046 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.035482 
 ВСЕГО: 0.066528 
Переходный Грузоподъемностью до 8 т 0.010349 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.011827 
 ВСЕГО: 0.022176 
Холодный Грузоподъемностью до 8 т 0.020698 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.023654 
 ВСЕГО: 0.044352 
Всего за год  0.133056 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0156444 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Грузоподъемностью до 8 т 0.005045 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.005766 
 ВСЕГО: 0.010811 
Переходный Грузоподъемностью до 8 т 0.001682 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.001922 
 ВСЕГО: 0.003604 
Холодный Грузоподъемностью до 8 т 0.003363 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.003844 
 ВСЕГО: 0.007207 
Всего за год  0.021622 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0025422 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Грузоподъемностью до 8 т 0.009979 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.011088 
 ВСЕГО: 0.021067 
Переходный Грузоподъемностью до 8 т 0.003659 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.003992 
 ВСЕГО: 0.007651 
Холодный Грузоподъемностью до 8 т 0.008131 
 Грузоподъемностью до 16 т 0.008870 
 ВСЕГО: 0.017002 
Всего за год  0.045720 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0058667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Грузоподъем
ностью до 8 т 
(д) 

1.100 1.0 100.0 нет 0.0053778 

Грузоподъем
ностью до 16 

1.200 1.0 100.0 нет 0.0058667 
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т (д) 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от топливозаправщика (ист. № 6006) 
АЗС-ЭКОЛОГ (версия 2.1) 

 
"Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров", 

утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 
Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по 

дополнению расчета выбросов на АЗС. 
"Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)", НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 
ПРИКАЗ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при 

хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449) 
 
Фирма "Интеграл" 2008-2014 г. 
 
Релиз программы 2.1.0009 
Пользователь: ООО"ЭКОГЛОБАЛ+"  Регистрационный номер: 01-01-5305 
 
Объект: [925] Полигон Челно-Вершины 
Площадка: 0 
Цех: 0 
Источник: 6006 
Вариант: 1 
Тип источника выбросов: Автозаправочные станции 
Название источника выбросов: Работа топливозаправщика 
Источник выделения: [1] Источник №1 
 

Результаты расчётов 
 
Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

0.0003271 0.001038 
 

Код 
Название вещества Содерж

ание, 
% 

Максимально-
разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0.28 0.0000009 0.000003 

2754 
Углеводороды предельные 
C12-C19 

99.72 0.0003262 0.001035 

 
Наименование жидкости: Дизельное топливо 
 
Расчёт произведён по формулам: 
Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо 
 
Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей: 
M=Cб

max*Vч. факт*(1-n2/100)*Цикл а/3600 
Валовый выброс нефтепродуктов: 
G=Gзак+Gпр 
Валовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин: 
Gзак=[Cб

оз*(1-n2/100)*Qоз+Cб
вл*(1-n2/100)*Qвл]*10-6 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах: 
Gпр.=0.5*J*(Qоз+Qвл)*10-6 
Валовый выброс при стекании нефтепродуктов со стенок заправочного шланга одной ТРК: 
Gпр. трк. от одной колонки=Gпр. трк./k = 0.000965 [т/год] 
 
Конструкция резервуара: наземный горизонтальный 
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м 

(Cбmax): 3.140 
Нефтепродукт: дизельное топливо 
Климатическая зона: 2 
Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 0.500 
Коэффициент двадцатиминутного осреднения Цикл a= T цикл а/20 [мин]=0.7500 
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Продолжительность производственного цикла (T цикл а): 15.00 мин 0.00 сек 
Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении 

резервуаров, г/куб. м:  
Весна-лето (Cp

вл): 1.32 
Осень-зима (Cp

оз): 0.96 
Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков 

автомашин, г/куб. м:  
Весна-лето (Cб

вл): 2.2 
Осень-зима (Cб

оз): 1.6 
Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:  
Весна-лето (Qвл): 19.300 
Осень-зима (Qоз): 19.300 
Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00 
Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00 
Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J): 50 

 
 
 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
Участок №6006; Работа топливозаправщика,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  
цех №1, площадка №0, вариант №1 

 
Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км): 8.800 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка 

автомобиля 
Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализато

р 
Топливозапр
авщик 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

 
 

Топливозаправщик : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 
Tcp 

Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
Декабрь 1.00 1 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0171111 0.007762 
 В том числе:   
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0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0136889 0.006209 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0022244 0.001009 
0328 Углерод (Сажа) 0.0017111 0.000652 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0027378 0.001099 
0337 Углерод оксид 0.0303111 0.012300 
0401 Углеводороды** 0.0053778 0.002177 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0053778 0.002177 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Топливозаправщик 0.005655 
 ВСЕГО: 0.005655 
Переходный Топливозаправщик 0.002062 
 ВСЕГО: 0.002062 
Холодный Топливозаправщик 0.004583 
 ВСЕГО: 0.004583 
Всего за год  0.012300 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0303111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=8.800 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение времени Тср, характеризующегося 
максимальной интенсивностью движения; 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Топливозапр
авщик (д) 

6.200 1.0 нет 0.0303111 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Топливозаправщик 0.000998 
 ВСЕГО: 0.000998 
Переходный Топливозаправщик 0.000366 
 ВСЕГО: 0.000366 
Холодный Топливозаправщик 0.000813 
 ВСЕГО: 0.000813 
Всего за год  0.002177 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0053778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Топливозапр
авщик (д) 

1.100 1.0 нет 0.0053778 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Топливозаправщик 0.003881 
 ВСЕГО: 0.003881 
Переходный Топливозаправщик 0.001294 
 ВСЕГО: 0.001294 
Холодный Топливозаправщик 0.002587 
 ВСЕГО: 0.002587 
Всего за год  0.007762 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0171111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Топливозапр
авщик (д) 

3.500 1.0 нет 0.0171111 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Топливозаправщик 0.000277 
 ВСЕГО: 0.000277 
Переходный Топливозаправщик 0.000116 
 ВСЕГО: 0.000116 
Холодный Топливозаправщик 0.000259 
 ВСЕГО: 0.000259 
Всего за год  0.000652 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0017111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Топливозапр
авщик (д) 

0.350 1.0 нет 0.0017111 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
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Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Топливозаправщик 0.000499 
 ВСЕГО: 0.000499 
Переходный Топливозаправщик 0.000186 
 ВСЕГО: 0.000186 
Холодный Топливозаправщик 0.000414 
 ВСЕГО: 0.000414 
Всего за год  0.001099 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0027378 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Топливозапр
авщик (д) 

0.560 1.0 нет 0.0027378 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Топливозаправщик 0.003105 
 ВСЕГО: 0.003105 
Переходный Топливозаправщик 0.001035 
 ВСЕГО: 0.001035 
Холодный Топливозаправщик 0.002070 
 ВСЕГО: 0.002070 
Всего за год  0.006209 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0136889 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Топливозаправщик 0.000505 
 ВСЕГО: 0.000505 
Переходный Топливозаправщик 0.000168 
 ВСЕГО: 0.000168 
Холодный Топливозаправщик 0.000336 
 ВСЕГО: 0.000336 
Всего за год  0.001009 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0022244 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Топливозаправщик 0.000998 
 ВСЕГО: 0.000998 
Переходный Топливозаправщик 0.000366 
 ВСЕГО: 0.000366 
Холодный Топливозаправщик 0.000813 
 ВСЕГО: 0.000813 
Всего за год  0.002177 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0053778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Топливозапр
авщик (д) 

1.100 1.0 100.0 нет 0.0053778 

 
 
 
 

Итого по участку: 
 

Выбросы участка №6006, 6106 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0136889 0.006209 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0022244 0.001009 
0328 Углерод (Сажа) 0.0017111 0.000652 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0027378 0.001099 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.0000009 0.000003 
0337 Углерод оксид 0.0303111 0.012300 
2732 Керосин 0.0053778 0.002177 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0.0003262 0.001035 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от поливомоечной машины (ист. № 6007) 
Участок №6007; Работа поливомоечной машины,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  
цех №1, площадка №0, вариант №1 

 
Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км): 1.160 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка 

автомобиля 
Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализато

р 
Поливомоечн
ая машина 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

 
 

Поливомоечная машина : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 
Tcp 

Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
Декабрь 1.00 1 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0022556 0.001023 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0018044 0.000818 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0002932 0.000133 
0328 Углерод (Сажа) 0.0002256 0.000086 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0003609 0.000145 
0337 Углерод оксид 0.0039956 0.001621 
0401 Углеводороды** 0.0007089 0.000287 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0007089 0.000287 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
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Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Поливомоечная машина 0.000745 
 ВСЕГО: 0.000745 
Переходный Поливомоечная машина 0.000272 
 ВСЕГО: 0.000272 
Холодный Поливомоечная машина 0.000604 
 ВСЕГО: 0.000604 
Всего за год  0.001621 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0039956 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=1.160 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение времени Тср, характеризующегося 
максимальной интенсивностью движения; 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Поливомоечн
ая машина 
(д) 

6.200 1.0 да 0.0039956 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Поливомоечная машина 0.000132 
 ВСЕГО: 0.000132 
Переходный Поливомоечная машина 0.000048 
 ВСЕГО: 0.000048 
Холодный Поливомоечная машина 0.000107 
 ВСЕГО: 0.000107 
Всего за год  0.000287 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0007089 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Поливомоечн
ая машина 
(д) 

1.100 1.0 да 0.0007089 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
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Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Поливомоечная машина 0.000512 
 ВСЕГО: 0.000512 
Переходный Поливомоечная машина 0.000171 
 ВСЕГО: 0.000171 
Холодный Поливомоечная машина 0.000341 
 ВСЕГО: 0.000341 
Всего за год  0.001023 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0022556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Поливомоечн
ая машина 
(д) 

3.500 1.0 да 0.0022556 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Поливомоечная машина 0.000037 
 ВСЕГО: 0.000037 
Переходный Поливомоечная машина 0.000015 
 ВСЕГО: 0.000015 
Холодный Поливомоечная машина 0.000034 
 ВСЕГО: 0.000034 
Всего за год  0.000086 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002256 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Поливомоечн
ая машина 
(д) 

0.350 1.0 да 0.0002256 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Поливомоечная машина 0.000066 
 ВСЕГО: 0.000066 
Переходный Поливомоечная машина 0.000025 
 ВСЕГО: 0.000025 
Холодный Поливомоечная машина 0.000055 
 ВСЕГО: 0.000055 
Всего за год  0.000145 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0003609 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Поливомоечн 0.560 1.0 да 0.0003609 
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ая машина 
(д) 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Поливомоечная машина 0.000409 
 ВСЕГО: 0.000409 
Переходный Поливомоечная машина 0.000136 
 ВСЕГО: 0.000136 
Холодный Поливомоечная машина 0.000273 
 ВСЕГО: 0.000273 
Всего за год  0.000818 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0018044 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Поливомоечная машина 0.000067 
 ВСЕГО: 0.000067 
Переходный Поливомоечная машина 0.000022 
 ВСЕГО: 0.000022 
Холодный Поливомоечная машина 0.000044 
 ВСЕГО: 0.000044 
Всего за год  0.000133 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002932 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Поливомоечная машина 0.000132 
 ВСЕГО: 0.000132 
Переходный Поливомоечная машина 0.000048 
 ВСЕГО: 0.000048 
Холодный Поливомоечная машина 0.000107 
 ВСЕГО: 0.000107 
Всего за год  0.000287 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0007089 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Поливомоечн
ая машина 
(д) 

1.100 1.0 100.0 да 0.0007089 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от стоянки на6 автомашин (ист. № 6008) 

Участок №6008; Стоянка на 6 а/м,  
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №0, вариант №1 
 

Общее описание участка 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.080 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.080 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка 

автомобиля 
Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экоконтр

оль 
Нейтрали
затор 

Маршрут
ный 

Легковой 
зарубежный 

Легковой Зарубежный 3 Инж. 5 нет нет - 

Легковой 
зарубежный 

Легковой Зарубежный 3 Диз. 3 нет нет - 

 
 

Легковой зарубежный : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 
Tcp 

Январь 7.00 2 
Февраль 7.00 2 
Март 7.00 2 
Апрель 7.00 2 
Май 7.00 2 
Июнь 7.00 2 
Июль 7.00 2 
Август 7.00 2 
Сентябрь 7.00 2 
Октябрь 7.00 2 
Ноябрь 7.00 2 
Декабрь 7.00 2 

 
Легковой зарубежный : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 
Январь 2.00 1 
Февраль 2.00 1 
Март 2.00 1 
Апрель 2.00 1 
Май 2.00 1 
Июнь 2.00 1 
Июль 2.00 1 
Август 2.00 1 
Сентябрь 2.00 1 
Октябрь 2.00 1 
Ноябрь 2.00 1 
Декабрь 2.00 1 
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Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0003839 0.000677 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0003071 0.000542 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000499 0.000088 
0328 Углерод (Сажа) 0.0000214 0.000021 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0001068 0.000192 
0337 Углерод оксид 0.0159478 0.021264 
0401 Углеводороды** 0.0009767 0.001816 

 В том числе:   
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0009767 0.001571 
2732 **Керосин 0.0002694 0.000244 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Легковой зарубежный 0.007386 
 Легковой зарубежный 0.000271 
 ВСЕГО: 0.007657 
Переходный Легковой зарубежный 0.003150 
 Легковой зарубежный 0.000102 
 ВСЕГО: 0.003252 
Холодный Легковой зарубежный 0.010049 
 Легковой зарубежный 0.000306 
 ВСЕГО: 0.010355 
Всего за год  0.021264 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0159478 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 
M1 - выброс вещества в день при выезде (г); 
M2 - выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 
M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 
где n - число периодических прогревов в течение суток; 
M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 
Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля; 



 

      
33-11/13-3-СЗЗ 

Лист 
      95 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

100 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе; 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Mlтеп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.090 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.090 км - средний пробег при въезде на стоянку; 
Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх - удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение времени Тср, характеризующегося 
максимальной интенсивностью выезда; 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легковой 
зарубежный 
(б) 

5.700 2.0 1.0 1.0 11.700 9.300 1.0 1.900 нет  

 5.700 2.0 1.0 1.0 11.700 9.300 1.0 1.900 нет 0.0159478 
Легковой 
зарубежный 
(д) 

0.530 2.0 1.0 1.0 2.200 1.800 1.0 0.200 да  

 0.530 2.0 1.0 1.0 2.200 1.800 1.0 0.200 да 0.0008100 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Легковой зарубежный 0.000646 
 Легковой зарубежный 0.000104 
 ВСЕГО: 0.000749 
Переходный Легковой зарубежный 0.000247 
 Легковой зарубежный 0.000036 
 ВСЕГО: 0.000283 
Холодный Легковой зарубежный 0.000679 
 Легковой зарубежный 0.000104 
 ВСЕГО: 0.000783 
Всего за год  0.001816 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0009767 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легковой 
зарубежный 
(б) 

0.270 2.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 нет  

 0.270 2.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 нет 0.0009767 
Легковой 
зарубежный 
(д) 

0.170 2.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 да  
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 0.170 2.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 да 0.0002694 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Легковой зарубежный 0.000117 
 Легковой зарубежный 0.000179 
 ВСЕГО: 0.000297 
Переходный Легковой зарубежный 0.000042 
 Легковой зарубежный 0.000066 
 ВСЕГО: 0.000108 
Холодный Легковой зарубежный 0.000108 
 Легковой зарубежный 0.000165 
 ВСЕГО: 0.000273 
Всего за год  0.000677 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0003839 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легковой 
зарубежный 
(б) 

0.040 2.0 1.0 1.0 0.240 0.240 1.0 0.030 нет  

 0.040 2.0 1.0 1.0 0.240 0.240 1.0 0.030 нет 0.0001462 
Легковой 
зарубежный 
(д) 

0.200 2.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 да  

 0.200 2.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 да 0.0003839 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Легковой зарубежный 0.000008 
 ВСЕГО: 0.000008 
Переходный Легковой зарубежный 0.000003 
 ВСЕГО: 0.000003 
Холодный Легковой зарубежный 0.000009 
 ВСЕГО: 0.000009 
Всего за год  0.000021 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000214 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легковой 
зарубежный 
(д) 

0.010 2.0 1.0 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 да  
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 0.010 2.0 1.0 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 да 0.0000214 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Легковой зарубежный 0.000037 
 Легковой зарубежный 0.000048 
 ВСЕГО: 0.000085 
Переходный Легковой зарубежный 0.000013 
 Легковой зарубежный 0.000016 
 ВСЕГО: 0.000029 
Холодный Легковой зарубежный 0.000034 
 Легковой зарубежный 0.000044 
 ВСЕГО: 0.000078 
Всего за год  0.000192 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0001068 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легковой 
зарубежный 
(б) 

0.013 2.0 1.0 1.0 0.071 0.057 1.0 0.010 нет  

 0.013 2.0 1.0 1.0 0.071 0.057 1.0 0.010 нет 0.0000471 
Легковой 
зарубежный 
(д) 

0.058 2.0 1.0 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 да  

 0.058 2.0 1.0 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 да 0.0001068 
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Легковой зарубежный 0.000094 
 Легковой зарубежный 0.000144 
 ВСЕГО: 0.000238 
Переходный Легковой зарубежный 0.000034 
 Легковой зарубежный 0.000053 
 ВСЕГО: 0.000086 
Холодный Легковой зарубежный 0.000086 
 Легковой зарубежный 0.000132 
 ВСЕГО: 0.000218 
Всего за год  0.000542 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0003071 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 
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Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Легковой зарубежный 0.000015 
 Легковой зарубежный 0.000023 
 ВСЕГО: 0.000039 
Переходный Легковой зарубежный 0.000005 
 Легковой зарубежный 0.000009 
 ВСЕГО: 0.000014 
Холодный Легковой зарубежный 0.000014 
 Легковой зарубежный 0.000021 
 ВСЕГО: 0.000035 
Всего за год  0.000088 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000499 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Легковой зарубежный 0.000646 
 ВСЕГО: 0.000646 
Переходный Легковой зарубежный 0.000247 
 ВСЕГО: 0.000247 
Холодный Легковой зарубежный 0.000679 
 ВСЕГО: 0.000679 
Всего за год  0.001571 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0009767 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 
 

Наименовани
е 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Легковой 
зарубежный 
(б) 

0.270 2.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 100.0 нет  

 0.270 2.0 1.0 1.0 2.100 1.400 1.0 0.150 100.0 нет 0.0009767 
 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Легковой зарубежный 0.000104 
 ВСЕГО: 0.000104 
Переходный Легковой зарубежный 0.000036 
 ВСЕГО: 0.000036 
Холодный Легковой зарубежный 0.000104 
 ВСЕГО: 0.000104 
Всего за год  0.000244 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002694 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во 
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второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 
температурах воздуха. 

 
Наименовани

е 
Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 
Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Легковой 
зарубежный 
(д) 

0.170 2.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 100.0 да  

 0.170 2.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 100.0 да 0.0002694 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от вакуумной машины (ист. № 6009) 
 

Участок №6009; Работа вакуумной машины,  
тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №1, площадка №0, вариант №1 
 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 8.800 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка 

автомобиля 
Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализато

р 
Вакуумная 
машина 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

 
 

Вакуумная машина : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 
Tcp 

Январь 1.00 1 
Февраль 0.00 0 
Март 0.00 0 
Апрель 1.00 1 
Май 0.00 0 
Июнь 0.00 0 
Июль 1.00 1 
Август 0.00 0 
Сентябрь 0.00 0 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 0.00 0 
Декабрь 0.00 0 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0171111 0.002587 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0136889 0.002070 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0022244 0.000336 
0328 Углерод (Сажа) 0.0017111 0.000215 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0027378 0.000363 
0337 Углерод оксид 0.0303111 0.004062 
0401 Углеводороды** 0.0053778 0.000719 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0053778 0.000719 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 
несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
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Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вакуумная машина 0.001885 
 ВСЕГО: 0.001885 
Переходный Вакуумная машина 0.001031 
 ВСЕГО: 0.001031 
Холодный Вакуумная машина 0.001146 
 ВСЕГО: 0.001146 
Всего за год  0.004062 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0303111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=8.800 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение времени Тср, характеризующегося 
максимальной интенсивностью движения; 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Вакуумная 
машина (д) 

6.200 1.0 да 0.0303111 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вакуумная машина 0.000333 
 ВСЕГО: 0.000333 
Переходный Вакуумная машина 0.000183 
 ВСЕГО: 0.000183 
Холодный Вакуумная машина 0.000203 
 ВСЕГО: 0.000203 
Всего за год  0.000719 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0053778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Вакуумная 
машина (д) 

1.100 1.0 да 0.0053778 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 
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года или дорожной техники (тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Вакуумная машина 0.001294 
 ВСЕГО: 0.001294 
Переходный Вакуумная машина 0.000647 
 ВСЕГО: 0.000647 
Холодный Вакуумная машина 0.000647 
 ВСЕГО: 0.000647 
Всего за год  0.002587 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0171111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Вакуумная 
машина (д) 

3.500 1.0 да 0.0171111 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вакуумная машина 0.000092 
 ВСЕГО: 0.000092 
Переходный Вакуумная машина 0.000058 
 ВСЕГО: 0.000058 
Холодный Вакуумная машина 0.000065 
 ВСЕГО: 0.000065 
Всего за год  0.000215 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0017111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Вакуумная 
машина (д) 

0.350 1.0 да 0.0017111 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вакуумная машина 0.000166 
 ВСЕГО: 0.000166 
Переходный Вакуумная машина 0.000093 
 ВСЕГО: 0.000093 
Холодный Вакуумная машина 0.000103 
 ВСЕГО: 0.000103 
Всего за год  0.000363 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0027378 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Вакуумная 
машина (д) 

0.560 1.0 да 0.0027378 

 
Трансформация оксидов азота 
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Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вакуумная машина 0.001035 
 ВСЕГО: 0.001035 
Переходный Вакуумная машина 0.000517 
 ВСЕГО: 0.000517 
Холодный Вакуумная машина 0.000517 
 ВСЕГО: 0.000517 
Всего за год  0.002070 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0136889 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вакуумная машина 0.000168 
 ВСЕГО: 0.000168 
Переходный Вакуумная машина 0.000084 
 ВСЕГО: 0.000084 
Холодный Вакуумная машина 0.000084 
 ВСЕГО: 0.000084 
Всего за год  0.000336 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0022244 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вакуумная машина 0.000333 
 ВСЕГО: 0.000333 
Переходный Вакуумная машина 0.000183 
 ВСЕГО: 0.000183 
Холодный Вакуумная машина 0.000203 
 ВСЕГО: 0.000203 
Всего за год  0.000719 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0053778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименовани

е 
Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Вакуумная 
машина (д) 

1.100 1.0 100.0 да 0.0053778 

 
 
 

 
Суммарные выбросы по предприятию 
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Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.400273 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.065044 
0328 Углерод (Сажа) 0.059577 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.054527 
0337 Углерод оксид 0.557415 
0401 Углеводороды 0.118865 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Валовый выброс 
(т/год) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.001571 
2732 Керосин 0.117294 
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Приложение В. Расчет выбросов от дезбарьера 
 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от дезбарьера (ист. № 6010) 
При расчете использованы «Методические указания по расчету количественных 

характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического 
оборудования рыбоперерабатывающих предприятий». М., 1989 

 
 
Исходные данные и расчетные формулы: 
 

М= ПДКр.з.*Qb*10-3 
3600 

 
G= ПДКр.з.*Qb*T 

 
 

Где М – максимально-разовые выбросы (г/с) паров загрязняющего вещества; 
G – валовые выбросы (т/год) выбросы паров загрязняющего вещества; 
ПДК р.з. – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в воздухе рабочей 

зоны, мг/м3; 
ПДК р.з. = 0,1 мг/м3. 
Ob – производительность системы вытяжной вентиляции, м3/ч, для естественной вентиляции 

принимается равным 1 м3/ сек. 
 
Ob = 3600  м3/час. 
 
Т – продолжительность работы оборудования, час/год; 
Т = 8760 час/год. 
 
 
Результаты расчетов: 
М = ( 0,1 * 3600 * 10-3) / 3600 = 0,0001 г/с 
 
G = 0,1 * 3600 * 8760 = 0,0031536 т/ год 
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Приложение Г. Расчет выбросов от ДЭС  
Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 

 
Программа реализует: ’Методику расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
 

Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2013  
Организация: ООО"ЭКОГЛОБАЛ+"   Регистрационный номер: 01-01-5305 

 
Источник выбросов: 

Площадка: 0 
Цех: 1 
Источник: 1 
Вариант: 1 
Название: ДЭС 6 кВт 
Источник выделений: [1] ДЭС 6 кВт 

 
Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 
  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0071667 0.073800 0.0 0.0071667 0.073800 
0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 
0.0052266 0.053792 0.0 0.0052266 0.053792 

2732 Керосин 0.0021429 0.022023 0.0 0.0021429 0.022023 
0328 Углерод черный 

(Сажа) 
0.0004286 0.004393 0.0 0.0004286 0.004393 

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0020000 0.018860 0.0 0.0020000 0.018860 

1325 Формальдегид 0.0000952 0.000820 0.0 0.0000952 0.000820 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0.000000008 0.000000081 0.0 0.000000008 0.000000081 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.0008493 0.008741 0.0 0.0008493 0.008741 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 
 
Расчётные формулы 

До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
 

Исходные данные: 
 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=6 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=4.1 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 
CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 
эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

8.6 9.8 4.5 0.9 1.2 0.2 0.000016 
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Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 
установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

36 41 18.8 3.75 4.6 0.7 0.000069 
 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=270 
[г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=2 [м] 
Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.039342 [м3/с] 
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Приложение Д. Расчет рассеивания на последний год эксплуатации объекта 
 

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
Серийный номер 01-01-5305, ООО"ЭКОГЛОБАЛ+" 

 
Предприятие номер 930; Полигон Челно-Вершины 
Город Самара 
 
 
 
Вариант исходных данных: 1, Последний год эксплуатации 
Вариант расчета: Новый вариант расчета 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,05, S=999999,99 кв.км. 

 
Метеорологические параметры 

 
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 28° C 
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -17,2° C 
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 
Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в 
пределах 5%) 

9 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 

0 Без площадки 
1 Новый цех 
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Параметры источников выбросов 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
 8 - автомагистраль. 
Учет 
при 
расч. 

№ пл. № цеха № ист. Наименование источника Вар. Тип Высота 
ист. (м) 

Диаметр 
устья (м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС (м/с) 

Темп. 
ГВС (°C) 

Коэф. 
рел. 

Коорд. X1-
ос. (м) 

Коорд. Y1-
ос. (м) 

Коорд. X2-
ос. (м) 

Коорд. Y2-
ос. (м) 

Ширина 
источ. (м) 

 0 1 1 ДЭС 6 кВт 1 1 2,0 0,10 0,03934 5,00918 450 1,0 2235849,0 528060,0 2235849,0 528060,0 0,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0052266 0,0537920 1  0,433 17,2 1,3  0,415 17,6 1,4 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0008493 0,0087410 1  0,035 17,2 1,3  0,034 17,6 1,4 
0328 Углерод (Сажа) 0,0004286 0,0043930 1  0,047 17,2 1,3  0,045 17,6 1,4 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0020000 0,0188600 1  0,066 17,2 1,3  0,064 17,6 1,4 
0337 Углерод оксид 0,0071667 0,0738000 1  0,024 17,2 1,3  0,023 17,6 1,4 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,000000e-8 0,0000001 1  0,017 17,2 1,3  0,016 17,6 1,4 
1325 Формальдегид 0,0000952 0,0008200 1  0,045 17,2 1,3  0,043 17,6 1,4 
2732 Керосин 0,0021429 0,0220230 1  0,030 17,2 1,3  0,028 17,6 1,4 

+ 0 1 6001 Карты складирования КР1-8 1 3 20,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 2235848,0 528059,0 2235848,0 528349,0 270,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0987500 1,6970000 1  0,065 114 0,5  0,065 114 0,5 
0303 Аммиак 0,4741600 8,1470000 1  0,314 114 0,5  0,314 114 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0622700 1,0700000 1  0,017 114 0,5  0,017 114 0,5 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0231300 0,3970000 1  0,383 114 0,5  0,383 114 0,5 
0337 Углерод оксид 0,2241800 3,8520000 1  0,006 114 0,5  0,006 114 0,5 
0410 Метан 47,0732800 808,8640000 1  0,125 114 0,5  0,125 114 0,5 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, 

п-) 
0,3940900 6,7720000 1  0,261 114 0,5  0,261 114 0,5 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,6431800 11,0520000 1  0,142 114 0,5  0,142 114 0,5 
0627 Этилбензол 0,0845100 1,4520000 1  0,560 114 0,5  0,560 114 0,5 
1325 Формальдегид 0,0854000 1,4670000 1  0,324 114 0,5  0,324 114 0,5 

+ 0 1 6002 Работа бульдозера 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 2235848,0 528059,0 2235848,0 528349,0 270,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0532396 0,1588430 1  0,897 28,5 0,5  0,897 28,5 0,5 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0086514 0,0258120 1  0,073 28,5 0,5  0,073 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0110350 0,0276210 1  0,248 28,5 0,5  0,248 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0065456 0,0176550 1  0,044 28,5 0,5  0,044 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0993364 0,1524400 1  0,067 28,5 0,5  0,067 28,5 0,5 
2732 Керосин 0,0178825 0,0422900 1  0,050 28,5 0,5  0,050 28,5 0,5 

+ 0 1 6003 Работа экскаватора 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 2235848,0 528059,0 2235848,0 528349,0 270,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0327924 0,0978070 1  0,552 28,5 0,5  0,552 28,5 0,5 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0053288 0,0158940 1  0,045 28,5 0,5  0,045 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0067494 0,0167450 1  0,152 28,5 0,5  0,152 28,5 0,5 
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0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0039622 0,0107410 1  0,027 28,5 0,5  0,027 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0611037 0,0938510 1  0,041 28,5 0,5  0,041 28,5 0,5 
2732 Керосин 0,0109243 0,0255440 1  0,031 28,5 0,5  0,031 28,5 0,5 

+ 0 1 6004 Работа автосамосвала 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 2235848,0 528059,0 2235848,0 528349,0 270,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0020444 0,0009270 1  0,034 28,5 0,5  0,034 28,5 0,5 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0003322 0,0001510 1  0,003 28,5 0,5  0,003 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0002556 0,0000990 1  0,006 28,5 0,5  0,006 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0004281 0,0001720 1  0,003 28,5 0,5  0,003 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0047278 0,0019200 1  0,003 28,5 0,5  0,003 28,5 0,5 
2732 Керосин 0,0007667 0,0003130 1  0,002 28,5 0,5  0,002 28,5 0,5 

+ 0 1 6005 Работа мусоровозов 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 2236076,0 528369,0 2236076,0 528600,0 6,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0156444 0,1330560 1  0,263 28,5 0,5  0,263 28,5 0,5 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0025422 0,0216220 1  0,021 28,5 0,5  0,021 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0019556 0,0141370 1  0,044 28,5 0,5  0,044 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0032756 0,0241610 1  0,022 28,5 0,5  0,022 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0361778 0,2699560 1  0,024 28,5 0,5  0,024 28,5 0,5 
2732 Керосин 0,0058667 0,0457200 1  0,016 28,5 0,5  0,016 28,5 0,5 

+ 0 1 6006 Работа топливозаправщика 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 2236076,0 528369,0 2236076,0 528600,0 6,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0136889 0,0062090 1  0,231 28,5 0,5  0,231 28,5 0,5 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0022244 0,0010090 1  0,019 28,5 0,5  0,019 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0017111 0,0006520 1  0,038 28,5 0,5  0,038 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0027378 0,0010990 1  0,018 28,5 0,5  0,018 28,5 0,5 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000009 0,0000030 1  0,000 28,5 0,5  0,000 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0303111 0,0123000 1  0,020 28,5 0,5  0,020 28,5 0,5 
2732 Керосин 0,0053778 0,0021770 1  0,015 28,5 0,5  0,015 28,5 0,5 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0003262 0,0010350 1  0,001 28,5 0,5  0,001 28,5 0,5 

+ 0 1 6007 Работа поливомоечной машины 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 2235848,0 528059,0 2235848,0 528349,0 270,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0018044 0,0008180 1  0,030 28,5 0,5  0,030 28,5 0,5 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002932 0,0001330 1  0,002 28,5 0,5  0,002 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0002256 0,0000860 1  0,005 28,5 0,5  0,005 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0003609 0,0001450 1  0,002 28,5 0,5  0,002 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0039956 0,0016210 1  0,003 28,5 0,5  0,003 28,5 0,5 
2732 Керосин 0,0007089 0,0002870 1  0,002 28,5 0,5  0,002 28,5 0,5 

+ 0 1 6008 Стоянка на 6 а/м 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 2236046,0 528281,0 2236046,0 528291,0 24,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003071 0,0005420 1  0,005 28,5 0,5  0,005 28,5 0,5 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000499 0,0000880 1  0,000 28,5 0,5  0,000 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0000214 0,0000210 1  0,000 28,5 0,5  0,000 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0001068 0,0001920 1  0,001 28,5 0,5  0,001 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0159478 0,0212640 1  0,011 28,5 0,5  0,011 28,5 0,5 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пе- ресчете 

на углерод) 
0,0009767 0,0015710 1  0,001 28,5 0,5  0,001 28,5 0,5 

2732 Керосин 0,0002694 0,0002440 1  0,001 28,5 0,5  0,001 28,5 0,5 
+ 0 1 6009 Работа вакуумной машины 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 2236049,0 528369,0 2236049,0 528279,0 65,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0136889 0,0020700 1  0,231 28,5 0,5  0,231 28,5 0,5 
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0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0022244 0,0003360 1  0,019 28,5 0,5  0,019 28,5 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0017111 0,0002150 1  0,038 28,5 0,5  0,038 28,5 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0027378 0,0003630 1  0,018 28,5 0,5  0,018 28,5 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0303111 0,0040620 1  0,020 28,5 0,5  0,020 28,5 0,5 
2732 Керосин 0,0053778 0,0007190 1  0,015 28,5 0,5  0,015 28,5 0,5 

+ 0 1 6010 Дезбарьер 1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 2236058,0 528353,0 2236062,0 528353,0 10,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0349 Хлор 0,0001000 0,0031536 1  0,029 11,4 0,5  0,029 11,4 0,5 
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Выбросы источников по веществам 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 
 

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0,0987500 1 0,0655 114,00 0,5000 0,0655 114,00 0,5000 
0 1 6002 3 + 0,0532396 1 0,8967 28,50 0,5000 0,8967 28,50 0,5000 
0 1 6003 3 + 0,0327924 1 0,5523 28,50 0,5000 0,5523 28,50 0,5000 
0 1 6004 3 + 0,0020444 1 0,0344 28,50 0,5000 0,0344 28,50 0,5000 
0 1 6005 3 + 0,0156444 1 0,2635 28,50 0,5000 0,2635 28,50 0,5000 
0 1 6006 3 + 0,0136889 1 0,2306 28,50 0,5000 0,2306 28,50 0,5000 
0 1 6007 3 + 0,0018044 1 0,0304 28,50 0,5000 0,0304 28,50 0,5000 
0 1 6008 3 + 0,0003071 1 0,0052 28,50 0,5000 0,0052 28,50 0,5000 
0 1 6009 3 + 0,0136889 1 0,2306 28,50 0,5000 0,2306 28,50 0,5000 

Итого: 0,2319601  2,3091  2,3091  
 

Вещество: 0303   Аммиак 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0,4741600 1 0,3144 114,00 0,5000 0,3144 114,00 0,5000 

Итого: 0,4741600  0,3144  0,3144  
 

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6002 3 + 0,0086514 1 0,0729 28,50 0,5000 0,0729 28,50 0,5000 
0 1 6003 3 + 0,0053288 1 0,0449 28,50 0,5000 0,0449 28,50 0,5000 
0 1 6004 3 + 0,0003322 1 0,0028 28,50 0,5000 0,0028 28,50 0,5000 
0 1 6005 3 + 0,0025422 1 0,0214 28,50 0,5000 0,0214 28,50 0,5000 
0 1 6006 3 + 0,0022244 1 0,0187 28,50 0,5000 0,0187 28,50 0,5000 
0 1 6007 3 + 0,0002932 1 0,0025 28,50 0,5000 0,0025 28,50 0,5000 
0 1 6008 3 + 0,0000499 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 
0 1 6009 3 + 0,0022244 1 0,0187 28,50 0,5000 0,0187 28,50 0,5000 

Итого: 0,0216465  0,1823  0,1823  
 

Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6002 3 + 0,0110350 1 0,2478 28,50 0,5000 0,2478 28,50 0,5000 
0 1 6003 3 + 0,0067494 1 0,1516 28,50 0,5000 0,1516 28,50 0,5000 
0 1 6004 3 + 0,0002556 1 0,0057 28,50 0,5000 0,0057 28,50 0,5000 
0 1 6005 3 + 0,0019556 1 0,0439 28,50 0,5000 0,0439 28,50 0,5000 
0 1 6006 3 + 0,0017111 1 0,0384 28,50 0,5000 0,0384 28,50 0,5000 
0 1 6007 3 + 0,0002256 1 0,0051 28,50 0,5000 0,0051 28,50 0,5000 
0 1 6008 3 + 0,0000214 1 0,0005 28,50 0,5000 0,0005 28,50 0,5000 
0 1 6009 3 + 0,0017111 1 0,0384 28,50 0,5000 0,0384 28,50 0,5000 
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Итого: 0,0236648  0,5314  0,5314  
 

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0,0622700 1 0,0165 114,00 0,5000 0,0165 114,00 0,5000 
0 1 6002 3 + 0,0065456 1 0,0441 28,50 0,5000 0,0441 28,50 0,5000 
0 1 6003 3 + 0,0039622 1 0,0267 28,50 0,5000 0,0267 28,50 0,5000 
0 1 6004 3 + 0,0004281 1 0,0029 28,50 0,5000 0,0029 28,50 0,5000 
0 1 6005 3 + 0,0032756 1 0,0221 28,50 0,5000 0,0221 28,50 0,5000 
0 1 6006 3 + 0,0027378 1 0,0184 28,50 0,5000 0,0184 28,50 0,5000 
0 1 6007 3 + 0,0003609 1 0,0024 28,50 0,5000 0,0024 28,50 0,5000 
0 1 6008 3 + 0,0001068 1 0,0007 28,50 0,5000 0,0007 28,50 0,5000 
0 1 6009 3 + 0,0027378 1 0,0184 28,50 0,5000 0,0184 28,50 0,5000 

Итого: 0,0824248  0,1523  0,1523  
 

Вещество: 0333   Дигидросульфид (Сероводород) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0,0231300 1 0,3835 114,00 0,5000 0,3835 114,00 0,5000 
0 1 6006 3 + 0,0000009 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

Итого: 0,0231309  0,3838  0,3838  
 

Вещество: 0337   Углерод оксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0,2241800 1 0,0059 114,00 0,5000 0,0059 114,00 0,5000 
0 1 6002 3 + 0,0993364 1 0,0669 28,50 0,5000 0,0669 28,50 0,5000 
0 1 6003 3 + 0,0611037 1 0,0412 28,50 0,5000 0,0412 28,50 0,5000 
0 1 6004 3 + 0,0047278 1 0,0032 28,50 0,5000 0,0032 28,50 0,5000 
0 1 6005 3 + 0,0361778 1 0,0244 28,50 0,5000 0,0244 28,50 0,5000 
0 1 6006 3 + 0,0303111 1 0,0204 28,50 0,5000 0,0204 28,50 0,5000 
0 1 6007 3 + 0,0039956 1 0,0027 28,50 0,5000 0,0027 28,50 0,5000 
0 1 6008 3 + 0,0159478 1 0,0107 28,50 0,5000 0,0107 28,50 0,5000 
0 1 6009 3 + 0,0303111 1 0,0204 28,50 0,5000 0,0204 28,50 0,5000 

Итого: 0,5060913  0,1959  0,1959  
 

Вещество: 0349   Хлор 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6010 3 + 0,0001000 1 0,0286 11,40 0,5000 0,0286 11,40 0,5000 

Итого: 0,0001000  0,0286  0,0286  
 

Вещество: 0410   Метан 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 47,0732800 1 0,1249 114,00 0,5000 0,1249 114,00 0,5000 

Итого: 47,0732800  0,1249  0,1249  
 

Вещество: 0616   Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0,3940900 1 0,2613 114,00 0,5000 0,2613 114,00 0,5000 

Итого: 0,3940900  0,2613  0,2613  
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Вещество: 0621   Метилбензол (Толуол) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0,6431800 1 0,1422 114,00 0,5000 0,1422 114,00 0,5000 

Итого: 0,6431800  0,1422  0,1422  
 

Вещество: 0627   Этилбензол 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0,0845100 1 0,5604 114,00 0,5000 0,5604 114,00 0,5000 

Итого: 0,0845100  0,5604  0,5604  
 

Вещество: 1325   Формальдегид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0,0854000 1 0,3236 114,00 0,5000 0,3236 114,00 0,5000 

Итого: 0,0854000  0,3236  0,3236  
 

Вещество: 2704   Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6008 3 + 0,0009767 1 0,0007 28,50 0,5000 0,0007 28,50 0,5000 

Итого: 0,0009767  0,0007  0,0007  
 

Вещество: 2732   Керосин 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6002 3 + 0,0178825 1 0,0502 28,50 0,5000 0,0502 28,50 0,5000 
0 1 6003 3 + 0,0109243 1 0,0307 28,50 0,5000 0,0307 28,50 0,5000 
0 1 6004 3 + 0,0007667 1 0,0022 28,50 0,5000 0,0022 28,50 0,5000 
0 1 6005 3 + 0,0058667 1 0,0165 28,50 0,5000 0,0165 28,50 0,5000 
0 1 6006 3 + 0,0053778 1 0,0151 28,50 0,5000 0,0151 28,50 0,5000 
0 1 6007 3 + 0,0007089 1 0,0020 28,50 0,5000 0,0020 28,50 0,5000 
0 1 6008 3 + 0,0002694 1 0,0008 28,50 0,5000 0,0008 28,50 0,5000 
0 1 6009 3 + 0,0053778 1 0,0151 28,50 0,5000 0,0151 28,50 0,5000 

Итого: 0,0471741  0,1324  0,1324  
 

Вещество: 2754   Углеводороды предельные C12-C19 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6006 3 + 0,0003262 1 0,0011 28,50 0,5000 0,0011 28,50 0,5000 

Итого: 0,0003262  0,0011  0,0011  
 

Выбросы источников по группам суммации 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из 
фона. 

3 - неорганизованный; 

При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 
площадной; 

Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные 
(« »), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени 
мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 



 
 

      
33-11/13-3-СЗЗ 

Лист 
      115 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

120 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 
 

Группа суммации: 6003 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0303 0,4741600 1 0,3144 114,00 0,5000 0,3144 114,00 0,5000 
0 1 6001 3 + 0333 0,0231300 1 0,3835 114,00 0,5000 0,3835 114,00 0,5000 
0 1 6006 3 + 0333 0,0000009 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

Итого: 0,4972909  0,6983  0,6983  
 

Группа суммации: 6004 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0303 0,4741600 1 0,3144 114,00 0,5000 0,3144 114,00 0,5000 
0 1 6001 3 + 0333 0,0231300 1 0,3835 114,00 0,5000 0,3835 114,00 0,5000 
0 1 6001 3 + 1325 0,0854000 1 0,3236 114,00 0,5000 0,3236 114,00 0,5000 
0 1 6006 3 + 0333 0,0000009 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

Итого: 0,5826909  1,0219  1,0219  
 

Группа суммации: 6005 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0303 0,4741600 1 0,3144 114,00 0,5000 0,3144 114,00 0,5000 
0 1 6001 3 + 1325 0,0854000 1 0,3236 114,00 0,5000 0,3236 114,00 0,5000 

Итого: 0,5595600  0,6380  0,6380  
 

Группа суммации: 6035 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0333 0,0231300 1 0,3835 114,00 0,5000 0,3835 114,00 0,5000 
0 1 6001 3 + 1325 0,0854000 1 0,3236 114,00 0,5000 0,3236 114,00 0,5000 
0 1 6006 3 + 0333 0,0000009 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

Итого: 0,1085309  0,7074  0,7074  
 

Группа суммации: 6043 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 1 6001 3 + 0330 0,0622700 1 0,0165 114,00 0,5000 0,0165 114,00 0,5000 
0 1 6001 3 + 0333 0,0231300 1 0,3835 114,00 0,5000 0,3835 114,00 0,5000 
0 1 6002 3 + 0330 0,0065456 1 0,0441 28,50 0,5000 0,0441 28,50 0,5000 
0 1 6003 3 + 0330 0,0039622 1 0,0267 28,50 0,5000 0,0267 28,50 0,5000 
0 1 6004 3 + 0330 0,0004281 1 0,0029 28,50 0,5000 0,0029 28,50 0,5000 
0 1 6005 3 + 0330 0,0032756 1 0,0221 28,50 0,5000 0,0221 28,50 0,5000 
0 1 6006 3 + 0330 0,0027378 1 0,0184 28,50 0,5000 0,0184 28,50 0,5000 
0 1 6006 3 + 0333 0,0000009 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 
0 1 6007 3 + 0330 0,0003609 1 0,0024 28,50 0,5000 0,0024 28,50 0,5000 
0 1 6008 3 + 0330 0,0001068 1 0,0007 28,50 0,5000 0,0007 28,50 0,5000 
0 1 6009 3 + 0330 0,0027378 1 0,0184 28,50 0,5000 0,0184 28,50 0,5000 

Итого: 0,1055557  0,5361  0,5361  
 

Группа суммации: 6204 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
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0 1 6001 3 + 0301 0,0987500 1 0,0655 114,00 0,5000 0,0655 114,00 0,5000 
0 1 6001 3 + 0330 0,0622700 1 0,0165 114,00 0,5000 0,0165 114,00 0,5000 
0 1 6002 3 + 0301 0,0532396 1 0,8967 28,50 0,5000 0,8967 28,50 0,5000 
0 1 6002 3 + 0330 0,0065456 1 0,0441 28,50 0,5000 0,0441 28,50 0,5000 
0 1 6003 3 + 0301 0,0327924 1 0,5523 28,50 0,5000 0,5523 28,50 0,5000 
0 1 6003 3 + 0330 0,0039622 1 0,0267 28,50 0,5000 0,0267 28,50 0,5000 
0 1 6004 3 + 0301 0,0020444 1 0,0344 28,50 0,5000 0,0344 28,50 0,5000 
0 1 6004 3 + 0330 0,0004281 1 0,0029 28,50 0,5000 0,0029 28,50 0,5000 
0 1 6005 3 + 0301 0,0156444 1 0,2635 28,50 0,5000 0,2635 28,50 0,5000 
0 1 6005 3 + 0330 0,0032756 1 0,0221 28,50 0,5000 0,0221 28,50 0,5000 
0 1 6006 3 + 0301 0,0136889 1 0,2306 28,50 0,5000 0,2306 28,50 0,5000 
0 1 6006 3 + 0330 0,0027378 1 0,0184 28,50 0,5000 0,0184 28,50 0,5000 
0 1 6007 3 + 0301 0,0018044 1 0,0304 28,50 0,5000 0,0304 28,50 0,5000 
0 1 6007 3 + 0330 0,0003609 1 0,0024 28,50 0,5000 0,0024 28,50 0,5000 
0 1 6008 3 + 0301 0,0003071 1 0,0052 28,50 0,5000 0,0052 28,50 0,5000 
0 1 6008 3 + 0330 0,0001068 1 0,0007 28,50 0,5000 0,0007 28,50 0,5000 
0 1 6009 3 + 0301 0,0136889 1 0,2306 28,50 0,5000 0,2306 28,50 0,5000 
0 1 6009 3 + 0330 0,0027378 1 0,0184 28,50 0,5000 0,0184 28,50 0,5000 

Итого: 0,3143849  2,4614  2,4614  
 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 
 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентрация *Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУВ 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. значение Исп. в расч.  Учет Интерп. 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 
0303 Аммиак ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Нет Нет 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- 

нистый) 
ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 

0333 Дигидросульфид (Сероводо- род) ПДК м/р 0,0080000 0,0080000 1 Нет Нет 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 
0349 Хлор ПДК м/р 0,1000000 0,1000000 1 Нет Нет 
0410 Метан ОБУВ 50,0000000 50,0000000 1 Нет Нет 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (с- месь 

изомеров о-, м-, п-) 
ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6000000 0,6000000 1 Нет Нет 
0627 Этилбензол ПДК м/р 0,0200000 0,0200000 1 Нет Нет 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,0000010 0,0000100 1 Нет Нет 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,0350000 0,0350000 1 Нет Нет 
2704 Бензин (нефтяной, малосер- 

нистый) (в пересчете на угле- 
род) 

ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 

2732 Керосин ОБУВ 1,2000000 1,2000000 1 Нет Нет 
2754 Углеводороды предельные C12-

C19 
ПДК м/р 1,0000000 1,0000000 1 Нет Нет 

6003 Группа суммации: Аммиак, се- 
роводород 

Группа - - 1 Нет Нет 

6004 Группа суммации: Аммиак, се- 
роводород, формальдегид 

Группа - - 1 Нет Нет 

6005 Группа суммации: Аммиак, 
формальдегид 

Группа - - 1 Нет Нет 

6035 Группа суммации: Сероводо- 
род, формальдегид 

Группа - - 1 Нет Нет 

6043 Группа суммации: Серы диок- 
сид и сероводород 

Группа - - 1 Нет Нет 

6204 Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6": Серы 
диоксид, азота диоксид 

Группа - - 1 Нет Нет 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует 
сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 
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Перебор метеопараметров при расчете 
Набор-автомат 

 
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

Направление ветра 
 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 
0 360 1 

 
Расчетные области 

 
Расчетные площадки 

 
№ Тип Полное описание площадки Ширина, 

(м) 
Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты 
середины 

1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Заданная 2236691 529381 2236691 524179 4400 50 50 2  

 
Расчетные точки 

 
№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

 X Y    
1 2236090,77 528875,00 2 на границе СЗЗ Точка 1 из СЗЗ N1 
2 2236590,44 527985,48 2 на границе СЗЗ Точка 2 из СЗЗ N1 
3 2235689,11 527497,07 2 на границе СЗЗ Точка 3 из СЗЗ N1 
4 2235189,56 528387,53 2 на границе СЗЗ Точка 4 из СЗЗ N1 
5 2237498,00 525549,00 2 на границе жилой зоны с. Челно-Вершины 

 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 
Критерий целесообразности расчета E3=0,05 

 
Код Наименование Сумма 

Cm/ПДК 
0349 Хлор 0,0285732 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0006580 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0010988 

 
Результаты расчета и вклады по веществам 

(расчетные точки) 
 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 
 
 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 0,06 192 0,72 0,000 0,000 3 
4 2235189,6 528387,5 2 0,05 103 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,05 14 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,04 290 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 7,5e-3 330 0,72 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 0303  Аммиак 
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№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,07 105 0,72 0,000 0,000 3 
1 2236090,8 528875 2 0,06 200 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,06 13 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,05 286 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 8,8e-3 328 9,00 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 4,3e-3 190 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 3,0e-3 18 9,00 0,000 0,000 3 
4 2235189,6 528387,5 2 2,7e-3 102 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 2,4e-3 293 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 5,3e-4 330 0,72 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 0,01 192 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 9,2e-3 16 9,00 0,000 0,000 3 
4 2235189,6 528387,5 2 8,5e-3 103 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 7,7e-3 286 9,00 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 1,5e-3 329 0,72 0,000 0,000 4 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 6,5e-3 193 0,72 0,000 0,000 3 
4 2235189,6 528387,5 2 5,3e-3 104 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 5,1e-3 14 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 4,5e-3 289 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 7,6e-4 329 9,00 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,08 105 0,72 0,000 0,000 3 
1 2236090,8 528875 2 0,08 200 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,07 13 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,07 286 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 0,01 328 9,00 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 5,7e-3 191 0,72 0,000 0,000 3 
4 2235189,6 528387,5 2 4,0e-3 102 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 3,9e-3 15 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 3,6e-3 292 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 6,4e-4 330 0,72 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 0410  Метан 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,03 105 0,72 0,000 0,000 3 
1 2236090,8 528875 2 0,02 200 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,02 13 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,02 286 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 3,5e-3 328 9,00 0,000 0,000 4 
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Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,05 105 0,72 0,000 0,000 3 
1 2236090,8 528875 2 0,05 200 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,05 13 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,05 286 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 7,3e-3 328 9,00 0,000 0,000 4 

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,03 105 0,72 0,000 0,000 3 
1 2236090,8 528875 2 0,03 200 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,03 13 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,02 286 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 4,0e-3 328 9,00 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 0627  Этилбензол 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,12 105 0,72 0,000 0,000 3 
1 2236090,8 528875 2 0,11 200 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,11 13 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,10 286 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 0,02 328 9,00 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,07 105 0,72 0,000 0,000 3 
1 2236090,8 528875 2 0,06 200 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,06 13 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,06 286 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 9,1e-3 328 9,00 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 2732  Керосин 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 3,2e-3 189 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 2,2e-3 18 9,00 0,000 0,000 3 
4 2235189,6 528387,5 2 2,0e-3 101 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 1,8e-3 294 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 3,8e-4 330 0,72 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 6003  Аммиак, сероводород 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,14 105 0,72 0,000 0,000 3 
1 2236090,8 528875 2 0,14 200 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,13 13 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,12 286 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 0,02 328 9,00 0,000 0,000 4 

Вещество: 6004  Аммиак, сероводород, формальдегид 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,21 105 0,72 0,000 0,000 3 
1 2236090,8 528875 2 0,20 200 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,20 13 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,18 286 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 0,03 328 9,00 0,000 0,000 4 



 
 

      
33-11/13-3-СЗЗ 

Лист 
      120 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

125 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,13 105 0,72 0,000 0,000 3 
1 2236090,8 528875 2 0,13 200 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,12 13 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,11 286 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 0,02 328 9,00 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,15 105 0,72 0,000 0,000 3 
1 2236090,8 528875 2 0,14 200 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,14 13 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,12 286 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 0,02 328 9,00 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,08 105 0,72 0,000 0,000 3 
1 2236090,8 528875 2 0,08 199 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,08 13 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,07 286 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 0,01 328 9,00 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 0,04 192 0,72 0,000 0,000 3 
4 2235189,6 528387,5 2 0,03 103 0,72 0,000 0,000 3 
3 2235689,1 527497,1 2 0,03 14 0,72 0,000 0,000 3 
2 2236590,4 527985,5 2 0,03 290 0,72 0,000 0,000 3 
5 2237498 525549 2 5,1e-3 330 0,72 0,000 0,000 4 

 
Максимальные концентрации и вклады по веществам 

(расчетные площадки) 
 
 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 
 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

2236091 528581 0,24 199 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 0,09 36,38 
0 1 6006 0,08 31,83 
0 1 6002 0,02 9,85 

2236091 528531 0,24 201 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 0,08 33,04 
0 1 6006 0,07 28,91 
0 1 6009 0,03 11,60 

2236091 528481 0,24 205 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 0,07 27,46 
0 1 6006 0,06 24,03 
0 1 6009 0,04 17,92 
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Вещество: 0303  Аммиак 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

 
Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 

исключения 
2235691 527981 0,14 34 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,14 100,00 

2235691 528431 0,14 146 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,14 100,00 
2236041 528381 0,14 229 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,14 100,00 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

 
Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 

исключения 
2236091 528581 0,02 198 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6005 7,2e-3 39,42 
0 1 6006 6,3e-3 34,49 
0 1 6002 1,9e-3 10,26 

2236091 528531 0,02 200 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 6,5e-3 35,98 
0 1 6006 5,7e-3 31,48 
0 1 6009 2,3e-3 12,82 

2236091 528481 0,02 203 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 5,4e-3 30,41 
0 1 6006 4,8e-3 26,61 
0 1 6009 3,6e-3 20,31 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

 
Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 

исключения 
2235691 528081 0,04 54 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6002 0,02 55,93 
0 1 6003 0,01 34,21 
0 1 6009 1,4e-3 3,26 

2235741 528081 0,04 42 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 0,02 55,21 
0 1 6003 0,01 33,77 
0 1 6009 1,5e-3 3,45 

2235741 528031 0,04 31 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 0,02 56,23 
0 1 6003 0,01 34,39 
0 1 6009 1,1e-3 2,48 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
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Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

 
Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 

исключения 
2236091 528581 0,02 200 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6005 7,3e-3 33,89 
0 1 6006 6,1e-3 28,33 
0 1 6001 4,6e-3 21,07 

2236091 528531 0,02 203 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 6,5e-3 30,36 
0 1 6006 5,5e-3 25,37 
0 1 6001 4,9e-3 22,85 

2236091 528481 0,02 207 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 5,3e-3 25,16 
0 1 6001 5,3e-3 24,76 
0 1 6006 4,5e-3 21,03 

 
 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

 
Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 

исключения 
2235691 527981 0,17 34 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,17 100,00 
0 1 6006 7,4e-6 0,00 

2235691 528431 0,17 146 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,17 100,00 
2236041 528381 0,17 229 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,17 100,00 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

 
Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 

исключения 
2236091 528431 0,02 210 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6009 6,2e-3 28,09 
0 1 6005 4,0e-3 18,31 
0 1 6006 3,4e-3 15,34 

2236091 528481 0,02 203 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 6,2e-3 27,99 
0 1 6006 5,2e-3 23,45 
0 1 6009 4,0e-3 17,90 

2236091 528531 0,02 200 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 7,4e-3 33,73 
0 1 6006 6,2e-3 28,26 
0 1 6009 2,5e-3 11,51 

 
Вещество: 0410  Метан 
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Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 
 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

2235691 527981 0,06 34 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,06 100,00 
2235691 528431 0,06 146 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,06 100,00 

2236041 528381 0,06 229 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,06 100,00 
 

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 
 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

2235691 527981 0,12 34 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,12 100,00 
2235691 528431 0,12 146 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,12 100,00 

2236041 528381 0,12 229 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,12 100,00 
 

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 
 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

2235691 527981 0,06 34 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,06 100,00 
2235691 528431 0,06 146 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,06 100,00 

2236041 528381 0,06 229 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,06 100,00 
Вещество: 0627  Этилбензол 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

 
Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 

исключения 
2235691 527981 0,25 34 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,25 100,00 

2235691 528431 0,25 146 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,25 100,00 
2236041 528381 0,25 229 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,25 100,00 
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Вещество: 1325  Формальдегид 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

 
Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 

исключения 
2235691 527981 0,14 34 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,14 100,00 

2235691 528431 0,14 146 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,14 100,00 
2236041 528381 0,14 229 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,14 100,00 

Вещество: 2732  Керосин 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 
 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

2236091 528581 0,01 197 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 5,6e-3 39,40 
0 1 6006 5,1e-3 36,12 
0 1 6009 1,3e-3 9,17 

2236091 528531 0,01 199 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 5,1e-3 36,03 
0 1 6006 4,6e-3 33,03 
0 1 6009 1,9e-3 13,63 

2236091 528481 0,01 202 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 4,2e-3 30,49 
0 1 6006 3,9e-3 27,95 
0 1 6009 3,0e-3 21,58 

 
Вещество: 6003  Аммиак, сероводород 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

 
Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 

исключения 
2235691 527981 0,31 34 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,31 100,00 
0 1 6006 7,4e-6 0,00 

2235691 528431 0,31 146 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,31 100,00 
2236041 528381 0,31 229 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,31 100,00 

Вещество: 6004  Аммиак, сероводород, формальдегид 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 
 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 
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2235691 527981 0,46 34 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,46 100,00 
0 1 6006 7,4e-6 0,00 

2235691 528431 0,45 146 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,45 100,00 
2236041 528381 0,45 229 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,45 100,00 

 
Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

 
Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 

исключения 
2235691 527981 0,28 34 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,28 100,00 

2235691 528431 0,28 146 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,28 100,00 
2236041 528381 0,28 229 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,28 100,00 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 
 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

2235691 527981 0,32 34 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,32 100,00 
0 1 6006 7,4e-6 0,00 

2235691 528431 0,31 146 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,31 100,00 
2236041 528381 0,31 229 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,31 100,00 

 
Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

 
Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 

исключения 
2236091 528381 0,19 235 0,50 0,000 0,000 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,17 93,29 
0 1 6009 6,3e-3 3,39 
0 1 6002 2,8e-3 1,49 

2236041 528381 0,19 228 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,18 96,05 
0 1 6002 3,5e-3 1,90 
0 1 6003 2,1e-3 1,15 

2235691 527981 0,19 34 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,18 96,23 
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0 1 6002 3,3e-3 1,79 
0 1 6003 2,0e-3 1,08 

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 
 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 
 

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до 
исключения 

2236091 528581 0,17 199 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 0,06 36,20 
0 1 6006 0,05 31,57 
0 1 6002 0,02 9,49 

2236091 528531 0,16 201 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 0,05 32,89 
0 1 6006 0,05 28,68 
0 1 6009 0,02 11,51 

2236091 528481 0,16 205 0,50 0,000 0,000 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 0,04 27,34 
0 1 6006 0,04 23,84 
0 1 6009 0,03 17,77 

 
Максимальные концентрации и вклады по веществам 

(расчетные точки) 
 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 
 
 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 0,06 192 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 0,01 22,14 
0 1 6005 0,01 18,93 
0 1 6001 0,01 18,08 

4 2235189,6 528387,5 2 0,05 103 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 0,02 34,84 
0 1 6001 0,01 28,50 
0 1 6003 0,01 21,46 

5 2237498 525549 2 7,5e-3 330 0,72 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 2,6e-3 34,88 
0 1 6003 1,6e-3 21,48 
0 1 6001 1,1e-3 14,15 

 
Вещество: 0303  Аммиак 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,07 105 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,07 100,00 
1 2236090,8 528875 2 0,06 200 0,72 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
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0 1 6001 0,06 100,00 
5 2237498 525549 2 8,8e-3 328 9,00 0,000 0,000 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 8,8e-3 100,00 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 4,3e-3 190 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 1,1e-3 25,15 
0 1 6005 1,1e-3 24,52 
0 1 6006 9,3e-4 21,46 

3 2235689,1 527497,1 2 3,0e-3 18 9,00 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 1,3e-3 41,81 
0 1 6003 7,8e-4 25,75 
0 1 6005 3,2e-4 10,73 

5 2237498 525549 2 5,3e-4 330 0,72 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 2,1e-4 40,63 
0 1 6003 1,3e-4 25,02 
0 1 6005 5,8e-5 11,08 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 0,01 192 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 3,9e-3 34,88 
0 1 6003 2,4e-3 21,33 
0 1 6005 2,0e-3 17,99 

3 2235689,1 527497,1 2 9,2e-3 16 9,00 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 4,7e-3 51,53 
0 1 6003 2,9e-3 31,52 
0 1 6005 5,1e-4 5,57 

5 2237498 525549 2 1,5e-3 329 0,72 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 7,3e-4 47,38 
0 1 6003 4,5e-4 28,98 
0 1 6005 1,2e-4 7,62 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 6,5e-3 193 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 3,0e-3 46,26 
0 1 6005 9,8e-4 15,05 
0 1 6006 8,2e-4 12,58 

4 2235189,6 528387,5 2 5,3e-3 104 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 3,4e-3 64,68 
0 1 6002 8,1e-4 15,41 
0 1 6003 4,9e-4 9,33 

5 2237498 525549 2 7,6e-4 329 9,00 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 4,6e-4 60,56 
0 1 6002 1,1e-4 14,64 
0 1 6003 6,7e-5 8,86 

 
Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. Фон до Тип точки 
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ПДК) ПДК) искл. 
4 2235189,6 528387,5 2 0,08 105 0,72 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,08 100,00 
0 1 6006 2,0e-6 0,00 

1 2236090,8 528875 2 0,08 200 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,08 99,99 
0 1 6006 1,1e-5 0,01 

5 2237498 525549 2 0,01 328 9,00 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,01 100,00 
 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 5,7e-3 191 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 1,2e-3 20,50 
0 1 6002 1,0e-3 18,11 
0 1 6001 1,0e-3 18,00 

4 2235189,6 528387,5 2 4,0e-3 102 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 1,2e-3 30,48 
0 1 6001 1,2e-3 30,34 
0 1 6003 7,5e-4 18,75 

5 2237498 525549 2 6,4e-4 330 0,72 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 2,0e-4 30,45 
0 1 6003 1,2e-4 18,73 
0 1 6001 9,7e-5 15,03 

 
Вещество: 0410  Метан 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,03 105 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,03 100,00 
1 2236090,8 528875 2 0,02 200 0,72 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,02 100,00 

5 2237498 525549 2 3,5e-3 328 9,00 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 3,5e-3 100,00 
 

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,05 105 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,05 100,00 
1 2236090,8 528875 2 0,05 200 0,72 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,05 100,00 

5 2237498 525549 2 7,3e-3 328 9,00 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 7,3e-3 100,00 
 

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,03 105 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,03 100,00 
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1 2236090,8 528875 2 0,03 200 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,03 100,00 
5 2237498 525549 2 4,0e-3 328 9,00 0,000 0,000 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 4,0e-3 100,00 

 
Вещество: 0627  Этилбензол 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,12 105 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,12 100,00 
1 2236090,8 528875 2 0,11 200 0,72 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,11 100,00 

5 2237498 525549 2 0,02 328 9,00 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,02 100,00 
 

Вещество: 1325  Формальдегид 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,07 105 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,07 100,00 
1 2236090,8 528875 2 0,06 200 0,72 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,06 100,00 

5 2237498 525549 2 9,1e-3 328 9,00 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 9,1e-3 100,00 
 

Вещество: 2732  Керосин 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 3,2e-3 189 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6005 8,4e-4 25,80 
0 1 6006 7,7e-4 23,65 
0 1 6002 7,2e-4 22,21 

3 2235689,1 527497,1 2 2,2e-3 18 9,00 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 8,7e-4 39,85 
0 1 6003 5,3e-4 24,35 
0 1 6005 2,5e-4 11,42 

5 2237498 525549 2 3,8e-4 330 0,72 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 1,5e-4 38,58 
0 1 6003 9,0e-5 23,57 
0 1 6005 4,5e-5 11,75 

 
Вещество: 6003  Аммиак, сероводород 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,14 105 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,14 100,00 
0 1 6006 2,0e-6 0,00 

1 2236090,8 528875 2 0,14 200 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,14 99,99 
0 1 6006 1,1e-5 0,01 

5 2237498 525549 2 0,02 328 9,00 0,000 0,000 4 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,02 100,00 

 
Вещество: 6004  Аммиак, сероводород, формальдегид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,21 105 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,21 100,00 
0 1 6006 2,0e-6 0,00 

1 2236090,8 528875 2 0,20 200 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,20 99,99 
0 1 6006 1,1e-5 0,01 

5 2237498 525549 2 0,03 328 9,00 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,03 100,00 
 

Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,13 105 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,13 100,00 
1 2236090,8 528875 2 0,13 200 0,72 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 1 6001 0,13 100,00 

5 2237498 525549 2 0,02 328 9,00 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,02 100,00 
 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,15 105 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,15 100,00 
0 1 6006 2,0e-6 0,00 

1 2236090,8 528875 2 0,14 200 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,14 99,99 
0 1 6006 1,1e-5 0,01 

5 2237498 525549 2 0,02 328 9,00 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,02 100,00 
 

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

4 2235189,6 528387,5 2 0,08 105 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,08 97,83 
0 1 6002 8,1e-4 0,96 
0 1 6003 4,9e-4 0,58 

1 2236090,8 528875 2 0,08 199 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,08 96,36 
0 1 6002 7,8e-4 0,95 
0 1 6005 7,0e-4 0,85 

5 2237498 525549 2 0,01 328 9,00 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6001 0,01 97,51 
0 1 6002 1,1e-4 0,97 
0 1 6003 6,8e-5 0,59 
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Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 2236090,8 528875 2 0,04 192 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 9,3e-3 21,10 
0 1 6001 9,1e-3 20,56 
0 1 6005 8,2e-3 18,63 

4 2235189,6 528387,5 2 0,03 103 0,72 0,000 0,000 3 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 0,01 32,87 
0 1 6001 0,01 32,10 
0 1 6003 6,6e-3 20,23 

5 2237498 525549 2 5,1e-3 330 0,72 0,000 0,000 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 1 6002 1,7e-3 33,65 
0 1 6003 1,1e-3 20,71 
0 1 6001 8,3e-4 16,29 
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Приложение Е. Акустические расчеты 
 
Определение уровней звукового давления в точке РТ-1 
 (координаты точки, м: x = 6019.49, y = 5229.93, z = 1.50)     

Наименование величин и их описание Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со среднегеометрическими 

частотами, Гц La, 
дБА 

Lмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-1 
Источник линейный, протяжённость = 669.11 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 15. Расчёт 
эквивалентных источников шума:  
Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м исходные данные 0 0 70,5 67,5 64,5 64,5 61,5 55,5 0     

Источник шума: ИШ-1_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[4630.87,4658.51,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 16.1 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 82,6 79,6 76,6 76,6 73,6 67,6 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1501.60 
м ф-ла (7) [10] 74,5     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,7 4,2 7,5 13,6 34,7 116,6     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     
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Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,9 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,9 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(1) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 20,3 

Источник шума: ИШ-1_экв(2), координаты источника (x,y,z), м =[4642.24,4666.90,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 12.5 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 81,5 78,5 75,5 75,5 72,5 66,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1487.89 
м ф-ла (7) [10] 74,5     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,7 4,2 7,4 13,4 34,3 115,5     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     



 

      
33-11/13-3-СЗЗ 

Лист 
      153 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

158 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(2) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 20,4 

Источник шума: ИШ-1_экв(3), координаты источника (x,y,z), м =[4653.51,4674.07,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 14.3 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 82 79 76 76 73 67 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1474.75 
м ф-ла (7) [10] 74,4     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,7 4,1 7,3 13,3 34 114,5     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(3) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 20,6 

Источник шума: ИШ-1_экв(4), координаты источника (x,y,z), м =[4669.11,4675.90,1.10] 
Приведённые уровни Lseg = 17.0 м Lw(удельн.) + 0 0 82,8 79,8 76,8 76,8 73,8 67,8 0     
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звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

10Lg(Lseg) 

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1459.62 
м ф-ла (7) [10] 74,3     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 4,1 7,3 13,2 33,7 113,3     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(4) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 20,7 

Источник шума: ИШ-1_экв(5), координаты источника (x,y,z), м =[4688.54,4678.70,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 22.5 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 84 81 78 78 75 69 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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продольный уклон 
дороги, дБ 
Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1440.58 
м ф-ла (7) [10] 74,2     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 4 7,2 13 33,3 111,8     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(5) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0 20,9 

Источник шума: ИШ-1_экв(6), координаты источника (x,y,z), м =[4709.37,4681.70,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 19.3 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 83,4 80,4 77,4 77,4 74,4 68,4 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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источника Di, дБ 
Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1420.20 
м ф-ла (7) [10] 74     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 4 7,1 12,8 32,8 110,3     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(6) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 21,1 

Источник шума: ИШ-1_экв(7), координаты источника (x,y,z), м =[4724.33,4691.27,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 15.7 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 82,5 79,5 76,5 76,5 73,5 67,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 

расстояние = 1402.71 
м ф-ла (7) [10] 73,9     
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дивергенции, Adiv, дБ 
Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 3,9 7 12,7 32,4 108,9     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(7) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 21,3 

Источник шума: ИШ-1_экв(8), координаты источника (x,y,z), м =[4731.81,4703.50,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 12.4 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 81,5 78,5 75,5 75,5 72,5 66,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1391.13 
м ф-ла (7) [10] 73,9     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 3,9 6,9 12,6 32,1 108     
Снижение Gs = 0 ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     
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поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

hs = 1м 

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(8) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 21,4 

Источник шума: ИШ-1_экв(9), координаты источника (x,y,z), м =[4728.82,4754.01,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 88.4 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 90 87 84 84 81 75 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1375.62 
м ф-ла (7) [10] 73,8     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,5 3,8 6,8 12,4 31,8 106,8     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     
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поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 
Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(9) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 11,9 6,1 2,9 4,2 0 0 0 6,5 21,6 

Источник шума: ИШ-1_экв(10), координаты источника (x,y,z), м =[4712.61,4899.23,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 203.8 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 93,6 90,6 87,6 87,6 84,6 78,6 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1348.07 
м ф-ла (7) [10] 73,6     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,5 3,8 6,7 12,2 31,1 104,7     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(10) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 15,7 10 6,8 8,1 0 0 0 10,4 21,9 
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Источник шума: ИШ-1_экв(11), координаты источника (x,y,z), м =[4703.19,5033.51,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 66.8 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 88,8 85,8 82,8 82,8 79,8 73,8 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1330.88 
м ф-ла (7) [10] 73,5     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,5 3,7 6,6 12 30,7 103,3     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(11) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 11 5,3 2,1 3,5 0 0 0 5,8 22,1 

Источник шума: ИШ-1_экв(12), координаты источника (x,y,z), м =[4719.38,5091.94,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 58.6 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 88,2 85,2 82,2 82,2 79,2 73,2 0     

Уровни звуковой мощности максимального [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     
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звука источника днём, Lwx, дБ 
Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1307.42 
м ф-ла (7) [10] 73,3     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,5 3,6 6,5 11,8 30,2 101,5     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(12) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 10,6 4,9 1,7 3,2 0 0 0 5,4 22,3 

Источник шума: ИШ-1_экв(13), координаты источника (x,y,z), м =[4750.13,5140.78,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 57.4 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 88,1 85,1 82,1 82,1 79,1 73,1 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1272.48 
м ф-ла (7) [10] 73,1     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,4 3,6 6,3 11,5 29,4 98,8     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(13) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 10,8 5,1 2 3,5 0 0 0 5,7 22,7 

Источник шума: ИШ-1_экв(14), координаты источника (x,y,z), м =[4779.01,5177.50,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 36.4 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 86,1 83,1 80,1 80,1 77,1 71,1 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1241.58 
м ф-ла (7) [10] 72,9     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,4 3,5 6,2 11,2 28,7 96,4     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(14) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 9 3,3 0,3 1,9 0 0 0 4,1 23 

Источник шума: ИШ-1_экв(15), координаты источника (x,y,z), м =[4803.93,5193.47,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 27.8 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 84,9 81,9 78,9 78,9 75,9 69,9 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1216.10 
м ф-ла (7) [10] 72,7     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     
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Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,4 3,4 6,1 11 28,1 94,4     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-1_экв(15) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 8,1 2,4 0 1 0 0 0 2,2 23,3 

Суммарные уровни звукового давления от 
линейного источника ИШ-1 в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 20,9 14,4 11 12,7 0 0 0 15 23,3 

ИШ-2 
Источник линейный, протяжённость = 1150.53 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 5. Расчёт 
эквивалентных источников шума:  
Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м исходные данные 0 0 56,5 53,5 50,5 50,5 47,5 41,5 0     

Источник шума: ИШ-2_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[5050.68,5490.69,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 300.5 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 81,3 78,3 75,3 75,3 72,3 66,3 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1003.28 
м ф-ла (7) [10] 71     

Коэффициент Ta=20,°C  ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     
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затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,3 1,1 2,8 5 9,1 23,2 77,9     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,1 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,6 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-2_экв(1) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 6,3 0,6 0 0 0 0 0 0 26 

Источник шума: ИШ-2_экв(2), координаты источника (x,y,z), м =[5213.77,5370.71,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 272.7 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 80,8 77,8 74,8 74,8 71,8 65,8 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 817.93 м ф-ла (7) [10] 69,3     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,3 0,9 2,3 4,1 7,4 18,9 63,5     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     
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Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 4,6 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,7 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,7 3,1 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-2_экв(2) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 8,2 2,1 0 2,3 0 0 0 3,2 28,7 

Источник шума: ИШ-2_экв(3), координаты источника (x,y,z), м =[5149.40,5225.39,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 151.2 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 78,3 75,3 72,3 72,3 69,3 63,3 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 870.10 м ф-ла (7) [10] 69,8     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,3 1 2,4 4,3 7,9 20,1 67,5     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 4,8 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,7 0 0 0 0 0 0 0     
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Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,7 3,3 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-2_экв(3) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 27,9 

Источник шума: ИШ-2_экв(4), координаты источника (x,y,z), м =[4999.02,5209.58,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 151.2 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 78,3 75,3 72,3 72,3 69,3 63,3 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1020.67 
м ф-ла (7) [10] 71,2     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,3 1,1 2,8 5,1 9,2 23,6 79,2     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,1 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,6 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-2_экв(4) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 25,8 

Источник шума: ИШ-2_экв(5), координаты источника (x,y,z), м =[4913.81,5340.30,1.10] 
Приведённые уровни Lseg = 275.0 м Lw(удельн.) + 0 0 80,9 77,9 74,9 74,9 71,9 65,9 0     
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звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

10Lg(Lseg) 

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1111.17 
м ф-ла (7) [10] 71,9     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,2 3,1 5,5 10 25,7 86,3     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,2 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,7 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-2_экв(5) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 24,6 

Суммарные уровни звукового давления от 
линейного источника ИШ-2 в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 12,8 4,4 0 2,3 0 0 0 4,1 28,7 

ИШ-2 
Источник линейный, протяжённость = 289.56 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 1. Расчёт 
эквивалентных источников шума:  
Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м исходные данные 0 0 56,6 53,6 50,6 50,6 47,6 41,6 0     
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Источник шума: ИШ-2_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[5061.61,5353.68,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 289.6 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 81,2 78,2 75,2 75,2 72,2 66,2 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 965.84 м ф-ла (7) [10] 70,7     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,3 1,1 2,7 4,8 8,7 22,3 75     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,5 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-2_экв(1) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 6,7 0,9 0 0 0 0 0 0 26,5 

Суммарные уровни звукового давления от 
линейного источника ИШ-2 в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 6,7 0,9 0 0 0 0 0 0 26,5 

ИШ-2 
Источник линейный, протяжённость = 262.41 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 1. Расчёт 
эквивалентных источников шума:  
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Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м исходные данные 0 0 56,6 53,6 50,6 50,6 47,6 41,6 0     

Источник шума: ИШ-2_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[5013.93,5350.87,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 262.4 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 80,8 77,8 74,8 74,8 71,8 65,8 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1012.80 
м ф-ла (7) [10] 71,1     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,3 1,1 2,8 5 9,2 23,4 78,6     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,1 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,6 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-2_экв(1) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 5,8 0 0 0 0 0 0 0 25,9 

Суммарные уровни звукового давления от 
линейного источника ИШ-2 в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 5,8 0 0 0 0 0 0 0 25,9 

ИШ-2 
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Источник линейный, протяжённость = 261.29 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 1. Расчёт 
эквивалентных источников шума:  
Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м исходные данные 0 0 56,6 53,6 50,6 50,6 47,6 41,6 0     

Источник шума: ИШ-2_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[5114.46,5361.80,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 261.3 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 80,8 77,8 74,8 74,8 71,8 65,8 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Поправка на 
продольный уклон 
дороги, дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 914.59 м ф-ла (7) [10] 70,2     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,3 1 2,6 4,6 8,3 21,1 71     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 4,9 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,4 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-2_экв(1) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 6,8 1 0 0 0 0 0 0 27,2 

Суммарные уровни звукового давления от 
линейного источника ИШ-2 в расчётной ф-ла (19) [1] 0 0 6,8 1 0 0 0 0 0 0 27,2 
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точке днём, дБ 
ИШ-3 
Источник линейный, протяжённость = 22.19 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 1. Расчёт 
эквивалентных источников шума:  
Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м исходные данные 0 0 59,8 56,8 53,8 53,8 50,8 44,8 0     

Источник шума: ИШ-3_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[4839.73,5267.18,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 22.2 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 73,2 70,2 67,2 67,2 64,2 58,2 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 101,5 98,5 95,5 95,5 92,5 86,5 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1180.34 
м ф-ла (7) [10] 72,4     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,3 5,9 10,7 27,2 91,6     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-3_экв(1) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,8 

Суммарные уровни звукового давления от 
линейного источника ИШ-3 в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,8 
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ИШ-4 
Источник линейный, протяжённость = 41.96 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 1. Расчёт 
эквивалентных источников шума:  
Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м исходные данные 0 0 83,8 80,8 77,8 77,8 74,8 68,8 0     

Источник шума: ИШ-4_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[4854.21,5203.56,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 42.0 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 100 97 94 94 91 85 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 101,5 98,5 95,5 95,5 92,5 86,5 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1165.57 
м ф-ла (7) [10] 72,3     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,3 5,8 10,5 26,9 90,5     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,2 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,7 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-4_экв(1) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 23,5 17,8 14,9 16,7 9,6 0 0 19,4 20,9 

Суммарные уровни звукового давления от 
линейного источника ИШ-4 в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 23,5 17,8 14,9 16,7 9,6 0 0 19,4 20,9 

ИШ-5 
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Источник линейный, протяжённость = 35.09 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 1. Расчёт 
эквивалентных источников шума:  
Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м исходные данные 0 0 84,8 81,8 78,8 78,8 75,8 69,8 0     

Источник шума: ИШ-5_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[4900.33,5234.86,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, 
дБ 

Lseg = 35.1 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 100,2 97,2 94,2 94,2 91,2 85,2 0     

Уровни звуковой мощности максимального 
звука источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 102,5 99,5 96,5 96,5 93,5 87,5 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1119.17 
м ф-ла (7) [10] 72     

Коэффициент 
затухания звука в 
атмосфере a, дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,1 5,6 10,1 25,8 86,9     
Снижение 
поверхностью земли 
возле источника As, дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение 
поверхностью земли 
возле приёмника Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,2 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение 
поверхностью земли в 
средней зоне, Am дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,7 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника 
ИШ-5_экв(1) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 24,1 18,4 15,6 17,5 10,6 0 0 20,2 22,5 

Суммарные уровни звукового давления от 
линейного источника ИШ-5 в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 24,1 18,4 15,6 17,5 10,6 0 0 20,2 22,5 

ИШ-6 
Источник линейный, протяжённость = 15.88 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 1. Расчёт эквивалентных источников 
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шума:  
Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м исходные данные 0 0 83,8 80,8 77,8 77,8 74,8 68,8 0     

Источник шума: ИШ-6_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[4890.53,5268.68,1.10] 
Приведённые уровни 
звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 15.9 м Lw(удельн.) + 
10Lg(Lseg) 0 0 95,8 92,8 89,8 89,8 86,8 80,8 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ [исходные данные] 0 0 101,5 98,5 95,5 95,5 92,5 86,5 0     

Поправка на телесный 
угол DW, дБ W = 12.57 10Lg(4p/W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель 
направленности 
источника Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на 
направленность 
источника Dc, дБ 

Dc DW + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за 
геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 1129.63 м ф-ла (7) [10] 72,1     

Коэффициент затухания 
звука в атмосфере a, 
дБ/км 

Ta=20,°C  Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,2 5,6 10,2 26,1 87,7     
Снижение поверхностью 
земли возле источника As, 
дБ 

Gs = 0 
hs = 1м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью 
земли возле приёмника 
Ar, дБ 

Gr = 1 
hr = 1.5м ф-лы таб.3 [10] 0 -1,5 5,2 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью 
земли в средней зоне, Am 
дБ 

Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] 0 -2,8 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на 
траектории распространения звука Agr, дБ ф-ла (9) [10] 0 -5,8 3,7 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-
6_экв(1) в расчётной точке днём, дБ ф-ла(3)[10] 0 0 19,6 13,9 11,1 12,9 6 0 0 15,6 21,4 

Суммарные уровни звукового давления от 
линейного источника ИШ-6 в расчётной точке 
днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 19,6 13,9 11,1 12,9 6 0 0 15,6 21,4 

Уровни звукового давления в расчётной точке 
Суммарные уровни звукового давления в 
расчётной точке от всех источников шума днём, 
Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 28,6 22,8 19,7 21,5 13,9 0 0 24,2 34,6 

Допускаемые УЗД 
днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Превышение днём, дБ Lрт - Lдоп -90 -75 -37,4 -36,2 -34,3 -28,5 -33,1 -45 -44 -30,8 -35,4 
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Приложение Ж. Техническая документация с шумовыми характеристиками 
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Приложение З. Исходно-разрешительная документация 
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Приложение И. Графическая часть 

 



РТ1 РТ1ТМ1

РТ2

РТ2
ТМ2

РТ3РТ3
ТМ3

РТ4

РТ4
ТМ4

РТ5 РТ5ТМ5

Проект санитарно-защитной зоны
П 1

ООО "ЭКОГЛОБАЛ+"
Ситуационная схема с нанесенными  СЗЗ,

расчетными точками и точками
мониторинга. М1:20

33-11/13-3-ССЗ-1

ГИП 

Вед.инж.
Рук.гр.

Н.контр.
Инженер

Стадия ЛистовЛист
Изм. ДатаЛист Подп.

Гл. спец.

Проектирование и строительство полигона размещения твердых
бытовых отходов и части промышленных отходов вблизи р .ц.

Челно-Вершины

1
Терентьев
Легачева
Легачева

Формат  А3
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. и
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница проектируемого полигона

- водный объект - водоохранная зона
- территория населенных пунктов - прибрежно-защитная полоса - Границы садоводства

- Границы лесных массивов

- Санитарно-защитные зоны объектов

- расчетные точки по фактору шум

- расчетные точки по ЗВ в
атмосферном воздухе

- точки мониторнга

- санитарно-защитная зона полигона 500 м
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л. Проект санитарно-защитной зоны

П 1

ООО "ЭКОГЛОБАЛ+"
Ситуационная схема с нанесенными  СЗЗ,

расчетными точками и точками
мониторинга. М1:2,5

33-11/13-3-ССЗ-2

ГИП 

Вед.инж.
Рук.гр.

Н.контр.
Инженер

Стадия ЛистовЛист
Изм. ДатаЛист Подп.

Гл. спец.

Проектирование и строительство полигона размещения твердых
бытовых отходов и части промышленных отходов вблизи р .ц.

Челно-Вершины

1
Терентьев
Легачева
Легачева

- неорганизованный источник
выбросов ЗВ в атмосферу

- организованный источник
выбросов ЗВ в атмосферу

- источник шума


